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Dear customer!
Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate
to contact us: help@lionelo.com

Manufacturer:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

The product meets the requirements of the standard: R129/03.

Information for the growth group from 40 to 105 cm (maximum weight of the child 18 kg)
NOTICE. This is an i-Size Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN
Regulation No. 129, for use in i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by
vehicle manufacturers in the vehicle users’s manual. If in doubt, consult either the Enhanced
Child Restraint System manufacturer or the retailer.

Information for the growth group from 100 to 150 cm

NOTICE. This is a i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is approved according
to UN Regulation No. 129, for use primarily in “i-Size seating positions” as indicated by vehicle
manufacturers in the vehicle user’'s manual. If in doubt, consult either the Enhanced Child
Restraint System manufacturer or the retailer.

The product is only suitable for installation on the locations marked with the symbol O in
fig. A, marked i-Size.

The product is suitable for installation in the position marked by the symbol A infig. Aonly
forward-facing and with the air bag deactivated. We recommend fitting the seat only on
the rear seats of the car

WARNINGS:

1. The product is designed for children weighing up to 36 kg and between 40 and 150
cm in height.

2. If your child is less than 15 months old or less than 76 cm tall, do not use a forward-
facing seat.

3. The hard parts and plastic parts of the child restraint system should be positioned and
installed in such a manner that they cannot be trapped by a sliding seat or vehicle door

under normal vehicle operating conditions.




4. For rear-facing installation, do not use the seat where the front air bag is active.

5. Any seat belts holding the child must be well suited to the child’s size. Belts must not
be twisted.

6. The straps securing the restraint to the vehicle must be tight, the stabilisation leg must
be in contact with the ground of the car.

7. Make sure the lap belts run low to adequately secure the pelvis.

If the product has been exposed to strong elements (such as impact), it should be replaced.

9. Do not make any changes to the seat or add any new components without the approval
of the approval authority. To ensure maximum safety for your child, the equipment should
be fixed and used as recommended in the instructions.
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10. Protect your child and the seat from the sun (for example, by covering the seat with
a light-coloured item of clothing). If the seat is not covered, try not to expose it to the
sun. Otherwise the seat may be too hot for your child’s skin.

11. Never leave a child alone in a child seat in a vehicle.

12. Luggage and other similar items should be secured so that they do not cause any injury
in a collision situation.

13. Do not use the seat without its fabric cover.

14. The cover cannot be replaced with an item from another set. It is an integral part of the
set and affects the operation of the restraint.

15. Always carry this instruction manual with you.

16. Refer to the vehicle manufacturer’s instruction manual.

LIST OF PARTS (FIG. B)

1. Backrest 13. Stabilisation leg adjustment button

2. Headrest 14. Extendible part of the stabilisation leg
3. Shoulder belt guide 15. Headrest adjustment lever

4. Reduction insert for the baby 16. Side protection system

5. Shoulder belt protection pads 17. Lap belt guide

6. 5-point seat belts 18. ISOFIX arms

7. Seat belt buckle 19. Seat rotation button

8. Button for seat belt tension adjustment  20. ISOFIX sliding lever

9. Strap for seat belt tension adjustment ~ 21. Anti-rotation frame

10. Seat tilt adjustment lever 22. Inner belt retaining magnets
11. Stabilisation leg extension indicator 23. USB port (applies to: Braam Air i-Size)
12. Stabilisation leg
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INSTALLATION IN THE CAR
Seat installation Seat orientation | Seat position Child's dimensions

From 40 to 105 cm

- Mounting via ISOFIX | Rearward facing
and stabilisation leg
Child’s weight:
Children less than maximum 18 kg
60 cm tall - reclined

position only

- Mounting via ISOFIX | Forward facing From 76 to 105 cm
and stabilisation leg
Child’s weight:

maximum 18 kg

From 100 to 150
cm

- Mounting via Forward facing
ISOFIX and car belts
- Mounting via car
belts only

Children taller than
125 cm - upright
position only

REARWARD FACING (40 - 105 CM)

Note! Children under 61 cm in height can only use the seat with a reduction insert (fig. C).

1. Extend the stabilisation leg (fig. 1 and 2).

2. Place the seat on the sofa of the car.

3. Press the sliding lever and extend the ISOFIX arms (fig. 3). Anchor the ISOFIX arms
to the anchorages located in the car’s sofa (fig. 4). The arms will interlock and you will
hear the characteristic click. The green indicator on the ISOFIX button must be visible
on both sides of the seat.



4. Ensure that the anti-rotation frame is pressed firmly against the backrest of the sofa
in the car (fig. 5). Push the seat towards the backrest. Push the base using a left-right
movement towards the back of the vehicle seat until it is completely aligned with the
back of the anti-rotation frame.

5. Press the stabilisation leg adjustment button. Its retractable part should extend
automatically (fig. 6a).

6. Adjust the leg height so that the foot meets resistance from the vehicle floor. Now you
can let go of the button.

7. Make sure that the stabilisation leg extension indicator is green and that the leg touches
the ground of the car (fig. 6b) and is not crooked (fig. 6¢).

NOTE! Never mount the foot from the support leg on the glove box in the floor of the car.

This poses the risk of the glove box being blown off during an accident. If in doubt, refer to

the vehicle’s instruction manual.

NOTE! The support leg must never hang in the air and no objects may be placed under it.

8. Set one of five seat inclination positions (see: SEAT TILT ADJUSTMENT).

9. Press the seat rotation button (19, fig. B) and then move the seat to a lateral position,
at an angle of 90° (fig. 7).

10. Loosen the shoulder belts of the seat by pressing the belt adjustment button (fig. 8)
and unfasten the buckle.

Use the belt retaining magnets for easy insertion of your child into the seat.

11. Place the child in the seat.

12. Connect the belt connectors and then insert them into the buckle (fig. 10). You will
hear a characteristic click.

13. Adjust the headrest (see: Headrest adjustment).

14. Pull the strap to tighten the belts (fig. 14). To loosen the belts, press the belt adjustment
button and pull on the shoulder belts (fig. 8).

15. Using the rotation button (19, fig. B), turn the seat so that it is positioned rearward
facing. The correct positioning will be signalled by a click.

16. To release the 5-point seat belts, press the red button on the buckle (fig. 9).

Note! The reduction insert must be removed when the seat is used by a child over 61 cm

tall (fg. 11).

Note! Make sure that the seat belts are tight against the child’'s body and that they are not

twisted (fig. 14). Make sure the lap belts run low and protect the child’s pelvis. The belts should
be tight against the child’s body, but should not be too tight and cause discomfort (fig. 15).




FORWARD FACING (76 - 105 CM)

1. Extend the stabilisation leg (fig. 1 and 2).

2. Place the seat on the sofa of the car.

3. Press the sliding lever and extend the ISOFIX arms (fig. 3). Anchor the ISOFIX arms
to the anchorages located in the car’s sofa (fig. 4). The arms will interlock and you will
hear the characteristic click. The green indicator on the ISOFIX button must be visible
on both sides of the seat.

4. Ensure that the anti-rotation frame is pressed firmly against the backrest of the sofa in the car
(fig. 5). Push the seat towards the backrest. Push the base using a left-right movement towards
the back of the vehicle seat until it is completely aligned with the back of the anti-rotation frame.

5. Press the stabilisation leg adjustment button. Its retractable part should extend
automatically (fig. 6a).

6. Adjust the leg height so that the foot meets the resistance with the ground of the vehicle
now you can release the button.

7. Make sure that the stabilisation leg extension indicator is green and that the leg touches
the ground of the car (fig. 6b) and is not crooked (fig. 6c).

NOTE! Never mount the foot from the support leg on the glove box in the floor of the car.

This poses the risk of the glove box being blown off during an accident. If in doubt, refer to

the vehicle’s instruction manual.

NOTE! The support leg must never hang in the air and no objects may be placed under it.

8. Set one of five seat inclination positions (see: SEAT TILT ADJUSTMENT).

9. Press the seat rotation button (19, fig. B) and then move the seat to a lateral position,
at an angle of 90° (fig. 7).

10. Loosen the shoulder belts of the seat by pressing the belt adjustment button (fig. 8)
and unfasten the buckle.

Use the belt retaining magnets for easy insertion of your child into the seat.

11. Place the child in the seat.

12. Connect the belt connectors and then insert them into the buckle (fig. 10). You will
hear a characteristic click.

13. Adjust the headrest (see: Headrest adjustment).

14. Pull the strap to tighten the belts (fig. 14). To loosen the belts, press the belt adjustment
button and pull on the shoulder belts (fig. 8).

15. Press the seat rotation button (19, fig. B) and then move the seat to the forward facing
position. Use the tilt adjustment button to adjust the seat to the desired position.

16. To release the 5-point seat belts, press the red button on the buckle (fig. 9).
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FORWARD FACING (100 - 150 CM)

1. Fold the stabilisation leg (see: Seat removal - stabilisation leg).

2. Remove the seat belts (see: Seat belt removal).

3. Press the seat rotation button (19, fig. B) and then move the seat to the forward facing
position. The correct positioning will be signalled by a click.

4. Place the seat on the sofa of the car in the space provided for installation.

Note! If installing without ISOFIX system, skip step number 5.

5. Push in the ISOFIX sliding lever on both sides and extend the ISOFIX arms (fig. 3).
Anchor the ISOFIX arms to the anchorages located in the car’s sofa (fig. 4). The arms
will interlock and you will hear the characteristic click. The green indicator on the ISOFIX
button must be visible on both sides of the seat (fig. 4).

6. Ensure that the anti-rotation frame is pressed firmly against the backrest of the sofa in

the car (fig. 5). Push the base using a left-right movement towards the back of the vehicle

seat until it is completely aligned with the back of the anti-rotation frame.

Set one of five seat inclination positions (see: SEAT TILT ADJUSTMENT).

Place the child in the seat (fig. 28) and adjust the headrest (see: Headrest adjustment).

9. Pass the shoulder belt through the shoulder belt guide, which is located in the headrest
of the seat. Pass the lap belt through the lap belt guide (fig. 29a).

10. Fasten the seat belts. Make sure the belts are not twisted (fig. 29b).

11. Make sure that the belts are correctly positioned in the guides (Aig. 29¢).

© N

SEAT REMOVAL - STABILISATION LEG

Press the stabilisation leg adjustment button (13, fig. B) and then push in the extension part
of the leg. The stabilisation leg latch indicator will turn red. Fold the stabilisation leg (fig. 27).

SEAT REMOVAL - ISOFIX

Push in the ISOFIX sliding lever (20, fig. B) on both sides and disengage the ISOFIX arms. The
anchorages will be released and the colour of the ISOFIX indicators will change from green
to red. Retract the ISOFIX arms into the seat base by pressing the sliding lever (20, fig. B).

SEAT BELT REMOVAL

1. Unbuckle the 5-point seat belts by pressing the red button on the buckle (fig. 16).

2. Remove the 5-point seat belt buckle from the crotch cover (fig. 17). Pass the buckle
through the hole in the cover (fig. 18) and place it in the storage compartment located
in the seat, under the cover.

EN




3. Pull the headrest adjustment lever (A, fig. 31) and lift the headrest upwards (fig. 19) so
that the holes in the backrest and headrest are at the same height (fig. 20).

4. Unfasten the cushions of the 5-point seat belts (fig. 21) and then put them through the
holes in the backrest (fig. 22).

5. Press the belt adjustment button and pull to loosen the shoulder belts. (fig. 23)

6. Detach the cover (fig. 24).

7. Put the shoulder belts together with the buckle in the place indicated in the picture,
located in the seat backrest (fig. 25).

8. Fasten back the cover you have just detached (fig. 26).

HEADREST ADJUSTMENT

To change the height of the headrest:

1.  While holding the button to adjust the tension of the seat belts (8), loosen the belts,
this will allow you to adjust the height of the headrest more freely

2. pull the headrest adjustment lever (fig. 12).

The headrest should be adjusted so that the shoulder belts are not too high, for example at

or above the ear line, nor too low, for example behind the child’s back (fig. 13).

There are 14 headrest height levels available.

SEAT TILT ADJUSTMENT

To adjust the seat tilt, push in the tilt adjustment lever (fig. 30) and move the seat to the
desired position. Move the seat slightly until you hear a distinctive “click” sound - the seat
has been secured in the selected position.

The seat has 5 levels of tilt adjustment in rearward and forward facing positions.

Note! Children under 60 cm in height may only use the seat in the reclining position.

Note! Children over 125 cm in height may only use the seat in the upright position.

SEAT ROTATION

The rotation mechanism is a feature that helps to comfortably position or remove the child
from the seat.

Press the seat rotation button (19, fig. B), rotate the seat 90 degrees. With this function you
can easily place and remove your child from the seat. Then rotate the seat to the rearward
or forward facing position. The correct positioning will be signalled by a click.




VENTILATION (applies to: Braam Air i-Size)

Connect the USB cable to the port located on the side of the seat (23, fig. B) and to the
cigarette lighter socket in the car to activate the built-in fan. The function will work when
the car engine is started.

COVER REMOVAL

To remove the seat cover, follow the steps below:

1. Pull the headrest adjustment lever (A, fig. 31) and lift the headrest upwards. (B, fig. 31).

2. Unfasten the 5-point seat belt covers (C, fig. 31) and then put the shoulder belts through
the holes in the backrest (D, fig. 31).

3. Unfasten the snaps in the fabric and then remove the cover located on the headrest
(fg. 32).

4. Remove the rubber clips and then remove the cover from the lower part of the seat
(fhg. 33).

To reattach the cover to the seat, follow the above steps in reverse order.

CLEANING AND MAINTENANCE

Minor dirt should be cleaned with a damp sponge and a mild detergent.

The cover can be washed at a maximum temperature of 30°C. To do this, the cover must be
unzipped and completely removed from the body of the seat (see: Cover removal).

When drying, do not use dryers. The cover should not be exposed to sunlight for drying. The
plastic parts can be cleaned with a damp cloth and mild detergent.

Note! Do not use strong detergents or bleaching agents.

The photos are for illustrative purposes only, the actual appearance of the products may differ from those

shown in the images.




Drogi Kliencie!
Jesli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj sie z nami:
help@lionelo.com

Producent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polska

Produkt spetnia wymagania normy: R129/03.

Informacja dla grupy wzrostowej od 40 do 105 cm (maksymalna waga dziecka 18 kg)
UWAGA. To jest ulepszone urzadzenie przytrzymujace dla dzieci kategorii ,i-Size”. Uzyskato
ono homologacje zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do stosowania na miejscach siedzacych
kategorii ,i-Size” wskazanych przez producentow pojazddw w instrukeji uzytkownika pojazdu.
W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z producentem lub sprzedawca detalicznym
ulepszonego urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci.

Informacja dla grupy wzrostowej od 100 do 150 cm

UWAGA. To jest ulepszone urzadzenie przytrzymujace dla dzieci typu ,siedzenie podwyzszajace
kategorii i-Size”. Uzyskato ono homologacje zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do stosowania
przede wszystkim na pozycjach siedzacych dla ,i-Size” wskazanych przez producentow
pojazddw w instrukcji uzytkownika pojazdu.

W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z producentem lub sprzedawca detalicznym
ulepszonego urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci.

Produkt nadaje sie do montazu jedynie na miejscach oznaczonych symbolem O narys. A,
oznaczonych jako i-Size.

Produkt nadaje sie do montazu na miejscu oznaczonym symbolem A na rys. A. wytacznie
przodem do kierunku jazdy oraz z nieaktywng poduszka powietrzna. Zaleca si¢ montowanie
fotelika jedynie na tylnych siedzeniach samochodu

OSTRZEZENIA:

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 36 kg oraz o wzroscie pomiedzy 40
a 150 cm.
2. Jedli Twoje dziecko ma mniej niz 15 miesiecy lub mniej niz 76 cm wzrostu, nie uzywaj

fotelika przodem do kierunku jazdy.




3. Twarde elementy oraz plastikowe czesci urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci nalezy
umiescic i zainstalowac w taki sposob, by w normalnych warunkach eksploatacji pojazdu
nie mogty zosta¢ uwiezione przez przesuwane siedzenie lub drzwi pojazdu.

4. W przypadku instalacji tytem do kierunku jazdy, nie uzywaj fotelika w miejscach, gdzie
aktywna jest przednia poduszka powietrzna.

5.  Wszelkie pasy bezpieczenstwa przytrzymujace dziecko musza by¢ dobrze dopasowane
do jego rozmiaru. Pasy nie moga by¢ skrecone.

6. Tasmy mocujace urzadzenie przytrzymujace do pojazdu musza by¢ napiete, noga
stabilizacyjna musi mie¢ stycznosc z podtozem auta.

7. Upewnij sie, Ze pasy biodrowe przebiegaja nisko, aby odpowiednio zabezpieczaty miednice.

8. Jedli produkt zostat wystawiony na dziatanie silnych czynnikow (takich jak uderzenie),
nalezy go wymienic.

9. Nie nalezy dokonywac¢ zadnych zmian w foteliku lub dodawaé nowych elementow
bez akceptacji organu udzielajacego homologacji. Aby zapewni¢ dziecku maksymalne
bezpieczenstwo, sprzet nalezy zamocowac i uzytkowac zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

10. Chron swoje dziecko i fotelik przed storicem (na przyktad przykrywajac fotelik jasnym
elementem odziezy). Jesli fotelik nie jest przykryty, staraj sie nie wystawiac go na stonice.
W przeciwnym przypadku fotelik moze by¢ zbyt goracy dla skéry twojego dziecka.

11. Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w foteliku w pojezdzie.

12. Bagaze iinne, podobne elementy powinny by¢ zabezpieczone, aby w sytuacji kolizji nie
spowodowaty zadnych obrazen.

13. Nie nalezy uzywac fotelika bez jego materiatowego pokrycia.

14. Poszycie nie moze byc¢ zastapione elementem pochodzacym z innego zestawu. Stanowi
ono integralny element zestawu i ma wptyw na dziatanie urzadzenia przytrzymujacego.

15. Zawsze miej przy sobie te instrukcje obstugi.

16. Zapoznaj sie z instrukcja obstugi producenta pojazdu.

SPIS CZESCI (RYS. B)

1. Oparcie 8. Przycisk regulacji napiecia paséw

2. Zagtowek bezpieczenstwa

3. Prowadnica pasa barkowego 9. Tasma regulacji napigecia paséow

4. Whktadka redukcyjna dla niemowlaka bezpieczenstwa

5. Poduszki ochronne pasa barkowego 10. Dzwignia regulacji pochylenia siedziska

6. 5-punktowe pasy bezpieczenstwa 11. Wskaznik roztozenia nogi stabilizacyjnej

7. Klamra paséw bezpieczenstwa 12. Noga stabilizacyjna




13. Przycisk regulacji nogi stabilizacyjnej
14. Wysuwana czes¢ nogi stabilizacyjnej
15. DzZwignia regulacji zagtoéwka

16. System ochrony bocznej

17. Prowadnica pasa biodrowego

18. Ramiona ISOFIX

19. Przycisk rotacji siedziska

20. Dzwignia przesuwu ISOFIX
21. Rama antyrotacyjna
22. Magnesy przytrzymujace pasy

wewnetrzne

23. Port USB (dotyczy: Braam Air i-Size)

MONTAZ W SAMOCHODZIE
Montaz fotelika Orientacja Pozycja fotelika Wymiary dziecka
fotelika

- Montaz za pomoca Tytem do Od 40 do 105 cm

ISOFIX oraz nogi kierunku

stabilizacyjnej jazdy Waga dziecka:
maksymalnie

Dzieci o wzroscie ponizej 18 kg

60 cm - wytacznie

pozycja lezaca

- Montaz za pomoca Przodem Od 76 do 105 cm

ISOFIX oraz nogi do kierunku

stabilizacyjnej jazdy Waga dziecka:
maksymalnie
18 kg

- Montaz za pomoca Przodem Od 100 do 150

ISOFIX oraz pasow do kierunku cm

samochodowych - Montaz | jazdy

za pomoca samych pasow

samochodowych

Dzieci o wzroscie

powyzej 125 cm -

wytacznie pozycja

pionowa




TYLEM DO KIERUNKU JAZDY (40 - 105 CM)

Uwaga! Dzieci o wzroscie ponizej 61 cm moga korzystac¢ z siedziska wytacznie z uzyciem
wktadki redukcyjnej (rys. C).

1.
2.
3.

Wysun noge stabilizacyjna (rys. 1 oraz 2).

Umiesc¢ fotelik na kanapie samochodu.

Wecisnij dzwignie przesuwu i wysun ramiona ISOFIX (rys. 3). Zakotwicz ramiona ISOFIX
w zaczepach znajdujacych sie w kanapie samochodu (rys. 4). Ramiona zazebia sie
i ustyszysz charakterystyczne klikniecie. Zielony wskaznik na przycisku ISOFIX musi
by¢ widoczny po obu stronach fotelika.

Upewnij sie, ze rama antyrotacyjna jest mocno docisnieta do oparcia kanapy w samochodzie
(rys. 5). Docisnij fotelik w kierunku oparcia. Pchnij baze wykonujac ruch lewo-prawo
w kierunku oparcia siedzenia pojazdu, az do catkowitego wyréwnania z oparciem ramy
antyrotacyjnej.

Wecisnij przycisk regulacji nogi stabilizacyjnej. Jej wysuwana cze$¢ powinna wysunac sie
automatycznie (rys. 6a).

Dostosuj wysokos¢ nogi tak, aby stopa napotkata opor ze strony podtoza pojazdu. Teraz
mozesz puscic przycisk.

Upewnij sie, ze wskaznik roztozenia nogi stabilizacyjnej jest zielony, a noga dotyka podtoza
samochodu (rys. 6b) i nie jest przekrzywiona (rys. éc).

UWAGA! Nigdy nie montuj stopy od nogi podpierajacej na schowku w podtodze samochodu.

Grozi to zarwaniem schowka podczas wypadku. W przypadku watpliwosci nalezy zapoznac
sie z instrukcjg obstugi pojazdu.

UWAGA! Noga podpierajaca nigdy nie moze wisie¢ w powietrzu oraz nie mozna wktadac
pod nig zadnych przedmiotow.

8.

10.

Ustaw jedng z pieciu pozycji pochylenia siedziska (patrz: REGULACJA POCHYLENIA
SIEDZISKA).

Wecisénij przycisk rotacji siedziska (19, rys. B), a nastepnie ustaw siedzisko w pozycji
bocznej, pod katem 90° (rys. 7)

Poluzuj pasy barkowe fotelika, wciskajac przycisk regulacji pasow (rys. 8) i rozepnij klamre.

Dla utatwienia przy wktadaniu dziecka do fotelika skorzystaj z magneséw przytrzymujacych
pasy.

11.
12.

13.

PL

Umiesc¢ dziecko w siedzisku.

Potacz ztacza pasow, a nastepnie wioz je do klamry (rys. 10). Ustyszysz charakterystyczne
klikniecie.

Wyreguluj zagtowek (patrz: Regulacja zagtowka).
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14. Pociagnij za tasme, aby Sciesnic¢ pasy (rys. 14). Aby poluzowac pasy, wcisnij przycisk
regulacji paséw i pociagnij za pasy barkowe (rys. 8).

15. Przy pomocy przycisku rotacji (19, rys. B) obré¢ siedzisko tak, aby ustawione byto tytem
do kierunku jazdy. Prawidtowe ustawienie zasygnalizuje klikniecie.

16. Aby rozpia¢ 5-punktowe pasy fotelika, wcisnij czerwony przycisk na klamrze (rys. 9).

Uwaga! Wktadke redukcyjna nalezy usuna¢ w przypadku, gdy z fotelika korzysta dziecko

o wzroscie powyzej 61 cm (rys. 11).

Uwaga! Upewnij sie, ze pasy fotelika przylegaja scisle do ciata dziecka i ze nie sa poskrecane

(rys. 14). Upewnij sie, ze pasy biodrowe przebiegaja nisko i chronig miednice dziecka. Pasy

powinny byc¢ ciasne wzgledem ciata dziecka, nie powinny jednak by¢ zbyt ciasne i wywotywac

dyskomfortu (rys. 15).

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY (76 - 105 CM)

1. Wysun noge stabilizacyjna (rys. 1 oraz 2).

2. Umiesc fotelik na kanapie samochodu.

3. Wecisnij dzwignie przesuwu i wysun ramiona ISOFIX (rys. 3). Zakotwicz ramiona ISOFIX
w zaczepach znajdujacych sie w kanapie samochodu (rys. 4). Ramiona zazebia sie
i ustyszysz charakterystyczne klikniecie. Zielony wskaznik na przycisku ISOFIX musi
by¢ widoczny po obu stronach fotelika.

4. Upewnijsie, ze rama antyrotacyjna jest mocno doci$nieta do oparcia kanapy w samochodzie
(rys. 5). Docisnij fotelik w kierunku oparcia. Pchnij baze wykonujac ruch lewo-prawo
w kierunku oparcia siedzenia pojazdu, az do catkowitego wyréwnania z oparciem ramy
antyrotacyjnej.

5. Wcisnij przycisk regulacji nogi stabilizacyjnej. Jej wysuwana cze$¢ powinna wysunac sie
automatycznie (rys. 6a).

6. Dostosuj wysokos¢ nogi tak, aby stopa napotkata opoér z podtozem pojazdu teraz mozesz
pusci¢ przycisk.

7. Upewnijsie, ze wskaznik roztozenia nogi stabilizacyjnej jest zielony, a noga dotyka podtoza
samochodu (rys. 6b) i nie jest przekrzywiona (rys. 6c).

UWAGA! Nigdy nie montuj stopy od nogi podpierajacej na schowku w podtodze samochodu.

Grozi to zarwaniem schowka podczas wypadku. W przypadku watpliwosci nalezy zapoznac

sie z instrukcja obstugi pojazdu.

UWAGA! Noga podpierajaca nigdy nie moze wisie¢ w powietrzu oraz nie mozna wktadac

pod nig zadnych przedmiotow.

8.  Ustaw jedna z pieciu pozycji pochylenia siedziska (patrz: REGULACJA POCHYLENIASIEDZISKA).
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9.

10.

Wcisnij przycisk rotacji siedziska (19, rys. B), a nastepnie ustaw siedzisko w pozycji
bocznej, pod katem 90° (rys. 7)
Poluzuj pasy barkowe fotelika, wciskajac przycisk regulacji paséw (rys. 8) i rozepnij klamre.

Dla utatwienia przy wktadaniu dziecka do fotelika skorzystaj z magneséw przytrzymujacych pasy.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Umies¢ dziecko w siedzisku.

Potacz ztacza pasow, a nastepnie wtoz je do klamry (rys. 10). Ustyszysz charakterystyczne
klikniecie.

Wyreguluj zagtéwek (patrz: Regulacja zagtéwka).

Pociagnij za tasme, aby $ciesni¢ pasy (rys. 14). Aby poluzowac pasy, wcisnij przycisk
regulacji pasow i pociggnij za pasy barkowe (rys. 8).

Wecisnij przycisk rotadji siedziska (19, rys. B), a nastepnie ustaw siedzisko w pozycji przodem do
kierunku jazdy. Przy pomocy przycisku regulacji pochylenia ustaw siedzisko w pozadanej pozyciji.
Aby rozpia¢ 5-punktowe pasy fotelika, wcisnij czerwony przycisk na klamrze (rys. 9).

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY (100 - 150 CM)

1.
2.
3.

4.

7167 noge stabilizacyjna (patrz: Demontaz fotelika - noga stabilizacyjna).

Zdemontuj pasy fotelika (patrz: Demontaz pasow fotelika).

Wcisnij przycisk rotacji siedziska (19, rys. B), a nastepnie ustaw siedzisko w pozycji
przodem do kierunku jazdy. Prawidtowe ustawienie zasygnalizuje klikniecie.

Umiesc fotelik na kanapie samochodu w miejscu przeznaczonym do montazu.

Uwaga! W przypadku instalacji bez uzycia systemu ISOFIX nalezy pominac krok numer 5.

5.

10.
11.

PL

Weisnij dZzwignie przesuwu ISOFIX po obu stronach i wysun ramiona ISOFIX (rys. 3).
Zakotwicz ramiona ISOFIX w zaczepach znajdujacych sie w kanapie samochodu (rys.
4). Ramiona zazebig sie i ustyszysz charakterystyczne klikniecie. Zielony wskaznik na
przycisku ISOFIX musi by¢ widoczny po obu stronach fotelika (rys. 4).

Upewnij sie, ze rama antyrotacyjna jest mocno docisnieta do oparcia kanapy w samochodzie
(rys. 5). Pchnij baze wykonujac ruch lewo-prawo w kierunku oparcia siedzenia pojazdu,
az do catkowitego wyréwnania z oparciem ramy antyrotacyjnej.

Ustaw jedng z pieciu pozycji pochylenia siedziska (patrz: REGULACJA POCHYLENIA
SIEDZISKA).

Umiesc¢ dziecko w siedzisku (rys. 28) i wyreguluj zagtowek (patrz: Regulacja zagtowka).
Przeprowadz pas barkowy przez prowadnice pasa barkowego, ktéra znajduje sie w zagtowku
fotelika. Przeprowad? pas biodrowy przez prowadnice pasa biodrowego (rys. 29a).
Zapnij pasy bezpieczenstwa. Upewnij sie, Zze pasy nie sg skrecone (rys. 29b).

Upewnij sig, ze pasy sa prawidtowo umiejscowione w prowadnicach (rys. 29¢).
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DEMONTAZ FOTELIKA - NOGA STABILIZACYJNA

Wecisnij przycisk regulacji nogi stabilizacyjnej (13, rys. B), a nastepnie wsun jej wysuwana czesc.
Wskaznik zatrzasku nogi stabilizacyjnej zmieni kolor na czerwony. Zt6z noge stabilizacyjna
(rys. 27).

DEMONTAZ FOTELIKA - ISOFIX

Weisnij dzwignie przesuwu ISOFIX (20, rys. B) po obu stronach i wypnij ramiona ISOFIX.
Zaczepy zostang zwolnione, a kolor wskaznikow ISOFIX zmieni sie z zielonego na czerwony.
Schowaj ramiona ISOFIX w bazie fotelika wciskajac dZzwignie przesuwu (20, rys. B).

DEMONTAZ PASOW FOTELIKA

1. Rozepnij 5-punktowe pasy fotelika, wciskajac czerwony przycisk na klamrze (rys. 16).

2. Wyjmij klamre 5-punktowych paséw fotelika z ostony krokowej (rys. 17). Przetoz klamre
przez otwor w poszyciu (rys. 18), a nastepnie umiesc ja w schowku znajdujacym sie
w siedzisku, pod poszyciem.

3. Pociagnij za dzwignie regulacji zagtowka (A, rys. 31) i unie$ zagtowek do gory (rys. 19)
tak, aby otwory w oparciu i zagtowku byty na tej samej wysokosci (rys. 20).

4. Rozepnij poduszki 5-punktowych paséw bezpieczenstwa (rys. 21), a nastepnie przetéz
je przez otwory w oparciu (rys. 22).

5. Wcisnij przycisk regulacji paséw i pociagnij za nie aby poluzowac pasy barkowe. (rys. 23)

6. Odepnij poszycie (rys. 24).

7. Schowaj pasy barkowe wraz z klamra we wskazane na obrazku miejsce, znajdujace sie
w oparciu siedziska (rys. 25).

8.  Zapnij z powrotem odpiete przed chwilg poszycie (rys. 26).

REGULACJA ZAGEOWKA

Aby zmieni¢ wysoko$¢ zagtowka:

1.  Przytrzymujac przycisk regulacji napiecia pasoéw bezpieczenstwa (rys. 8), poluzuj pasy.
Pozwoli to swobodniej regulowac wysokoscia zagtowka.

2. Pociagnij za dzwignie regulacji zagtowka (rys. 12).

Zagtéwek nalezy wyregulowac tak, aby pasy barkowe nie znajdowaty sie zbyt wysoko, na

przyktad na linii uszu lub wyzej, ani zbyt nisko, na przyktad za plecami dziecka (rys. 13).

Dostepnych jest 14 poziomow wysokosci zagtowka.




REGULACJA POCHYLENIA SIEDZISKA

Aby wyregulowac pochylenie siedziska, nalezy wcisng¢ dzwignie regulacji pochylenia (rys. 30)
i ustawic fotelik w wybranej pozycji. Porusz lekko siedziskiem, az ustyszysz wyrazny odgtos
Jklikniecia” - siedzisko zostato zabezpieczone w wybranej pozycji.

Fotelik posiada 5 poziomdw regulacji pochylenia w ustawieniu tytem oraz przodem do
kierunku jazdy.

Uwaga! Dzieci o wzroscie ponizej 60 cmn moga korzystac z fotelika wytacznie w pozycji lezacej.
Uwaga! Dzieci o wzroscie powyzej 125 cm moga korzystac z fotelika wytacznie w pozycji
pionowej.

ROTACJA SIEDZISKA

Mechanizm rotacyjny to funkcja, ktéra pomaga w wygodny sposéb utozyc lub wyjac dziecko
7 fotelika.

Weisnij przycisk rotacji siedziska (19, rys. B), obroc fotelik o 90 stopni. Dzigki tej funkgji w tatwy
sposob umiescisz i wyjmiesz dziecko z fotelika. Nastepnie obro¢ fotelik ustawiajac siedzisko

w pozycji tytem lub przodem do kierunku jazdy. Prawidtowe ustawienie zasygnalizuje klikniecie.

WENTYLACJA (dotyczy: Braam Air i-Size)

Podtacz przewdd USB do portu znajdujacego sie w bocznej czesci fotelika (23, rys. B) oraz do
gniazda zapalniczki w samochodzie, aby uruchomi¢ wbudowany wentylator. Funkcja zadziata
w momencie uruchomienia silnika samochodu.

ZDEJMOWANIE POSZYCIA

Aby zdja¢ poszycie fotelika, wykonaj nastepujace kroki:
1. Pociagnij za dZzwignie regulacji zagtowka (A, rys. 31) i unie$ zagtéwek do gory. (B, rys. 31).

2. Rozepnij ostonki 5-punktowych paséw bezpieczenstwa (C, rys. 31), a nastepnie przetéz
pasy barkowe przez otwory w oparciu (D, rys. 31).

3. Rozepnij zatrzaski w materiale, a nastepnie zdejmij poszycie znajdujace sie na zagtowku
(rys. 32).

4. Zdejmij gumowe zaczepy, a nastepnie zdejmij poszycie z dolnej czesci siedziska (rys. 33).

W celu ponownego zatozZenia poszycia na fotelik nalezy wykonac powyzsze kroki w odwrotnej

kolejnosci.




CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Niewielkie zabrudzenia nalezy czysci¢ za pomoca wilgotnej gabki i delikatnego Srodka
CZyszCzacego.

Poszycie mozna prac¢ w temperaturze maksymalnej 30°C. W tym celu, poszycie nalezy rozpiac
i catkowicie zdja¢ z korpusu fotelika (patrz: Zdejmowanie poszycia).

Przy suszeniu nie nalezy korzysta¢ z suszarek. Nie powinno sie wystawiac¢ poszycia na
promienie stoneczne w celu wysuszenia. Plastikowe elementy mozna wyczysci¢ przy uzyciu
wilgotnej $ciereczki i tagodnego detergentu.

Uwaga! Nie nalezy uzywac silnych detergentéw ani srodkéw wybielajacych.

Zdjecia maja charakter pogladowy, rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic sie od prezentowanego

na zdjeciach.




Sehr geehrter Kunde!
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit
uns in Verbindung: help@lionelo.com

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Das Produkt erfiillt die Anforderungen der Norm: R129/03.

Informationen fiir die Wachstumsgruppe von 40 bis 105 cm (Hochstgewicht des Kindes
18 kg)

ACHTUNG. Dies ist ein verbessertes Kinderriickhaltesystem fur die Kategorie “i-Size”. Es
wurde in Ubereinstimmung mit der UN-Regelung Nr. 129 fiir die Verwendung auf den, von
den Fahrzeugherstellern in der Betriebsanleitung angegebenen Sitzplatzen der Kategorie
“i-Size” zugelassen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Handler des erweiterten
Kinderriickhaltesystems.

Informationen fiir die Wachstumsgruppe von 100 bis 150 cm

ACHTUNG. Dies ist ein verbessertes Kinderrtickhaltesystem des Typs “Sitzerhéhung der
Kategorie i-Size”. Es wurde geméaf der UN-Regelung Nr. 129 fir die vorrangige Verwendung
auf den, von den Fahrzeugherstellern in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs angegebenen
Sitzpositionen fur “i-Size” zugelassen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Handler des erweiterten
Kinderriickhaltesystems.

Das Produkt ist nur fir die Installation an den mit dem Symbol O in Abb. A gekennzeichneten
Stellen geeignet, die mit i-Size markiert sind.

Das Produkt ist nur ftir den Einbau in den mit dem Symbol A in Abb. A gekennzeichneten
Sitz geeignet in Fahrtrichtung und mit deaktiviertem Airbag. Es wird empfohlen, den Sitz nur
auf den Riicksitzen des Fahrzeugs zu installieren.

HINWEISE:

1. Das Produkt ist fir Kinder mit einem Gewicht von bis zu 36 kg und einer Kérpergroe
zwischen 40 und 150 cm geeignet.

DE




[

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Wenn Ihr Kind weniger als 15 Monate alt oder weniger als 76 cm grof3 ist, sollten Sie
keinen vorwaérts gerichteten Sitz verwenden.

Die harten Teile und Kunststoffteile des Kinderrlickhaltesystems sollten so positioniert
und eingebaut werden, dass sie unter normalen Betriebsbedingungen des Fahrzeugs
nicht von einem Schiebesitz oder einer Fahrzeugtiir eingeklemmt werden kénnen.
Verwenden Sie fir den riickwarts gerichteten Einbau keinen Sitz, bei dem der Frontairbag
aktiv ist.

Alle Sicherheitsgurte, die das Kind zurlckhalten, missen gut an die GroRe des Kindes
angepasst sein. Die Gurte durfen nicht verdreht sein.

Die Gurte, mit denen die Rickhaltevorrichtung am Fahrzeug befestigt ist, missen straff
sein, die Stabilisierungsstiitze muss Kontakt mit dem Boden des Fahrzeugs haben.
Stellen Sie sicher, dass die Beckengurte tief verlaufen, um das Becken ausreichend zu sichern.
Wenn das Produkt starken Einfllissen (z.B. StoRen) ausgesetzt war, sollte es ersetzt werden.
Nehmen Sie keine Anderungen am Sitz vor und fiigen Sie keine neuen Komponenten
hinzu, ohne die Genehmigung der Zulassungsbehoérde einzuholen. Um die grotmogliche
Sicherheit fur Ihr Kind zu gewahrleisten, muss das Produkt wie in der Anleitung empfohlen
gesichert und verwendet werden.

Schuitzen Sie Ihr Kind und den Sitz vor Sonne (z.B. indem Sie den Sitz mit einem hellen
Kleidungsstick abdecken). Wenn der Sitz nicht abgedeckt ist, versuchen Sie, ihn nicht
der Sonne auszusetzen. Andernfalls kann der Sitz zu heif3 fir die Haut Ihres Kindes sein.
Lassen Sie Ihr Kind niemals allein im Kindersitz in einem Fahrzeug.

Gepack und andere dhnliche Gegensténde sollten so gesichert werden, dass sie bei
einem ZusammenstoR keine Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie den Sitz nicht ohne den dazugehorigen Stoffbezug.

Der Bezug kann nicht durch einen Artikel aus einem anderen Set ersetzt werden. Er ist
ein integraler Bestandteil des Sets und beeinflusst die Funktion des Rickhaltesystems.
Tragen Sie diese Bedienungsanleitung immer bei sich.

Lesen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers.

BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. B)

1.

o k0N

Lehne 6.  5-Punkt-Sicherheitsgurt

Kopfstitze 7. Sicherheitsgurtschnalle

Fuhrung fir den Schultergurt 8.  Knopf fir die Einstellung der Gurtspannung
Reduktionseinlage fir das Baby 9. Band zur Einstellung der Gurtspannung
Schutzpolster fir den Schultergurt 10. Hebel zur Einstellung der Sitzneigung
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11.

12.
13.

Indikator fur die Verlangerung der

17.

Fuhrung fir den Hiftgurt

14.
15.
16.

MONTAGE IM FAHRZEUG

Stabilisierungsstiitze 18. Isofix-Blgel

Stabilisierungsstitze 19. Knopf fur die Sitzdrehung
Einstellknopf fur die Stabilisierungsstitze 20. Isofix-Schiebehebel
Ausziehbarer Teil der Stabilisierungsstiitze 21. Anti-Rotationsrahmen

Hebel zur Einstellung der Kopfstitze 22. Innere Magnete flr den Gurt
Seitliches Schutzsystem 23. USB-Port (gilt fur: Braam Air i-Size)

Kindersitzmontage Kindersitz- Kindersitzposition MafRe des Kindes
richtung
- Montage Uber ISOFIX Ruckwarts zur Von 40 bis 105
und Stabilisierungsstitze | Fahrtrichtung cm
Kinder mit einer Gewicht des
Korpergroe von Kindes: maximal
weniger als 60 cm - nur 18 kg
in Riickenlage
- Befestigung Vorwarts in Von 76 bis 105
Uber ISOFIX und Fahrtrichtung cm
Stabilisierungsstitze
Gewicht des
Kindes: maximal
18 kg
- Montage Uber ISOFIX Vorwarts in Von 100 bis 150
und Autogurte Fahrtrichtung cm
- Montage nur mit Hilfe
von Autogurten
Kinder iiber 125 cm -
nur aufrechte Position




RUCKWARTS IN FAHRTRICHTUNG (40 - 105 CM)

Hinweis: Kinder mit einer KérpergroRe unter 61 cm dirfen den Sitz nur mit einer

Reduktionseinlage benutzen (Abb. C).

1. Ziehen Sie die Stabilisierungsstitze aus (Abb. 1 und 2).

2. Platzieren Sie den Sitz auf dem Autositz.

3. Driicken Sie den Schalthebel und fahren Sie die Isofix-Bligel aus (Abb. 3). Verankern Sie
die ISOFIX-Bigel in den Halterungen am Autositz (Abb. 4). Die Bligel rasten ein und Sie
horen ein charakteristisches Klicken. Die griine Anzeige auf dem ISOFIX Knopf muss
auf beiden Seiten des Sitzes sichtbar sein.

4. Stellen Sie sicher, dass der Drehschutzrahmen fest gegen die Riickenlehne des Autositzes
gedriickt wird (Abb. 5). Schieben Sie den Sitz in Richtung der Riickenlehne. Schieben Sie die
Basis mit einer Links-Rechts-Bewegung in Richtung der Ruickenlehne des Fahrzeugsitzes,
bis sie vollstandig mit der Riickenlehne des Anti-Rotationsrahmens ausgerichtet ist.

5. Drlcken Sie den Einstellknopf der Stabilisierungsstitze. Sein Verlangerungsteil sollte
automatisch ausfahren (Abb. 6a).

6. Stellen Sie die Hohe der Stutze so ein, dass der Ful3 auf den Widerstand des
Fahrzeugbodens trifft. Sie kdnnen nun den Knopf loslassen.

7. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige fir die Verlangerung des Stabilisierungsbeins
grin leuchtet und dass das Bein den Boden des Fahrzeugs berthrt (Abb. 6b) und nicht
verbogen ist (Abb. 6c).

ACHTUNG! Montieren Sie den Fuf3 der Stitze niemals am Handschuhfach im Fahrzeugboden.

Es besteht die Gefahr, dass das Handschuhfach bei einem Unfall eingeklemmt wird. Schlagen

Sie im Zweifelsfall in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nach.

ACHTUNG! Die Stiitze darf niemals in der Luft hdngen und es durfen keine Gegenstdnde

darunter gestellt werden.

8. Stellen Sie eine der funf Positionen zur Neigung des Kindersitzes ein (Sehen Sie:
EINSTELLUNG DER SITZNEIGUNG).

9. Dricken Sie den Knopf zum Drehen des Sitzes (19, Abb. B) und bringen Sie dann den
Sitz in eine seitliche Position, in einem Winkel von 90° (Abb. 7).

10. Losen Sie die Schultergurte des Sitzes, indem Sie den Knopf zur Einstellung der Gurte
driicken (Abb. 8). Offnen Sie die Schnalle.

Um das Hineinsetzen lhres Kindes in den Sitz zu erleichtern, verwenden Sie die Magnete,

die die Gurte in Position halten.

11. Setzen Sie das Kind in den Sitz.

12. Verbinden Sie die Verbindungsstiicke des Gurtes und stecken Sie sie dann in die Schnalle

-33- DE




13.
14.

15.

16.

(Abb. 10). Sie horen ein charakteristisches Klicken.

Stellen Sie die Kopfstitze ein (siehe Kopfstitzeneinstellung).

Ziehen Sie am Gurt, um die Gurte zu straffen (Abb. 14). Um die Gurte zu lockern, driicken
Sie den Knopf zur Einstellung der Gurte und ziehen Sie an den Schultergurten (Abb. 8).
Drehen Sie den Sitz mit dem Drehknopf (19, Abb. B) so, dass er nach hinten gerichtet
ist. Die korrekte Positionierung wird durch ein Klicken signalisiert.

Um den 5-Punkt-Gurt zu I6sen, driicken Sie den roten Knopf am Gurtschloss (Abb. 9).

Achtung: Die Reduktionseinlage muss entfernt werden, wenn ein Kind, das groRer als 61 cm
ist, den Sitz benutzt (Abb. 11).

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgurte straff und nicht verdreht sind (Abb. 14).
Stellen Sie sicher, dass die Beckengurte tief verlaufen und das Becken des Kindes schitzen.
Der Gurt sollte eng am Kérper des Kindes anliegen, aber nicht zu eng sein und Unbehagen
verursachen (Abb. 15).

VORWARTS IN FAHRTRICHTUNG (76 - 105 CM)

1.
2.
3.

Ziehen Sie die Stabilisierungsstiitze aus (Abb. 1 und 2).

Platzieren Sie den Sitz auf dem Autositz.

Drcken Sie den Schalthebel und fahren Sie die ISOFIX-Biigel aus ( Abb. 3). Verankern
Sie die ISOFIX-Bugel in den Halterungen am Autositz (Abb. 4). Die Biigel rasten ein und
Sie horen ein charakteristisches Klicken. Die griine Anzeige auf dem ISOFIX Knopf muss
auf beiden Seiten des Sitzes sichtbar sein.

Stellen Sie sicher, dass der Drehschutzrahmen fest gegen die Riickenlehne des Autositzes
gedrickt wird (Abb. 5). Schieben Sie den Sitz in Richtung der Riickenlehne. Schieben Sie die
Basis mit einer Links-Rechts-Bewegung in Richtung der Rickenlehne des Fahrzeugsitzes,
bis sie vollstandig mit der Ruckenlehne des Anti-Rotationsrahmens ausgerichtet ist.
Driicken Sie den Einstellknopf der Stabilisierungssttitze. Das Verlangerungsteil sollte
automatisch ausfahren (Abb. éa).

Stellen Sie die Hohe der Stltze so ein, dass der Ful3 auf den Widerstand des Bodens
des Fahrzeugs trifft.

Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige fir die Verlangerung der Stabilisierungssttitze
griin leuchtet und dass das Bein den Boden des Fahrzeugs berthrt (Abb. 6b) und nicht
verbogen ist (Abb. 6c).

ACHTUNG! Montieren Sie den Fuf3 der Stiitze niemals am Handschuhfach im Fahrzeugboden.
Es besteht die Gefahr, dass das Handschuhfach bei einem Unfall eingeklemmt wird. Schlagen

Sie im Zweifelsfall in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nach.
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ACHTUNG! Die Stiitze darf niemals in der Luft hdngen und es dirfen keine Gegenstdnde

darunter gestellt werden.

8. Stellen Sie eine der funf Positionen zur Neigung des Kindersitzes ein (Sehen Sie:
EINSTELLUNG DER SITZNEIGUNG).

9. Dricken Sie den Knopf zum Drehen des Sitzes (19, Abb. B) und bringen Sie dann den
Sitz in eine seitliche Position, in einem Winkel von 90° (Abb. 7).

10. Losen Sie die Schultergurte des Sitzes, indem Sie den Knopf zur Einstellung der Gurte
driicken (Abb. 8). Offnen Sie die Schnalle.

Um das Hineinsetzen lhres Kindes in den Sitz zu erleichtern, verwenden Sie die Magnete,

die die Gurte in Position halten.

11. Setzen Sie das Kind in den Sitz.

12. Verbinden Sie die Verbindungsstiicke des Gurtes und stecken Sie sie dann in die Schnalle
(Abb. 10). Sie horen ein charakteristisches Klicken.

13. Stellen Sie die Kopfstltze ein (siehe Kopfstitzeneinstellung).

14. Ziehen Sie am Gurt, um die Gurte zu straffen (Abb. 14). Um die Gurte zu lockern, driicken
Sie den Knopf zur Einstellung der Gurte und ziehen Sie an den Schultergurten (Abb. 8).

15. Dricken Sie den Sitzdrehknopf (19, Abb. B) und bringen Sie den Sitz in die nach vorne
gerichtete Position. Bringen Sie den Sitz mit der Taste fur die Neigungsverstellung in
die gewlinschte Position.

16. Um den 5-Punkt-Gurt zu lésen, driicken Sie den roten Knopf am Gurtschloss (Abb. 9).

VORWARTS IN FAHRTRICHTUNG (100 - 150 CM)

1. Klappen Sie die Stabilisierungsstuitze ein (siehe Abnehmen des Sitzes - Stabilisierungsstiitze).

2. Entfernen Sie den Sicherheitsgurt (siehe Abnehmen des Sicherheitsgurts).

3. Dricken Sie den Knopf fur die Sitzdrehung (19, Abb. B) und bringen Sie den Sitz in die
nach vorne gerichtete Position. Die korrekte Einstellung wird durch ein Klicken signalisiert.

4. Platzieren Sie den Sitz auf dem Sofa des Autos in dem daftiir vorgesehenen Bereich.

Hinweis: Wenn Sie den Wagen ohne ISOFIX-System einbauen, Uberspringen Sie Schritt

Nummer 5.

5. Driicken Sie den ISOFIX-Schalthebel auf beiden Seiten und fahren Sie die ISOFIX-Biigel aus (
Abb. 3). Verankern Sie die ISOFIX-Bigel in den dafir vorgesehenen Halterungen im Autositz
( Abb. 4). Die Bugel rasten ein und Sie horen ein charakteristisches Klicken. Die griine
Anzeige auf dem ISOFIX Knopf muss auf beiden Seiten des Sitzes sichtbar sein (Abb. 4).

6. Stellen Sie sicher, dass der Drehschutzrahmen fest gegen die Rickenlehne des
Fahrzeugsitzes gedrickt wird (Abb. 5). Schieben Sie die Basis mit einer Links-Rechts-
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Bewegung in Richtung der Rickenlehne des Fahrzeugsitzes, bis sie vollstandig mit der
Rickenlehne des Anti-Rotationsrahmens ausgerichtet ist.

7. Stellen Sie eine der funf Positionen zur Neigung des Kindersitzes ein (Sehen Sie:
EINSTELLUNG DER SITZNEIGUNG).

8. Setzen Sie das Kind in den Sitz (Abb. 28) und stellen Sie die Kopfstitze ein (siehe
Kopfstitzeneinstellung).

9. Fuhren Sie den Schultergurt durch die Schultergurtfiihrung, die sich in der Kopfstitze
des Sitzes befindet. Fihren Sie den Beckengurt durch die Beckengurtfihrung (Abb. 29a).

10. Legen Sie den Sicherheitsgurt an. Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht verdreht sind (Abb. 29b).

11. Achten Sie darauf, dass die Gurte richtig in den Fihrungen liegen (Abb. 29¢).

DEMONTAGE DES KINDERSITZES - STABILISIERUNGSSTUTZE

Driicken Sie den Einstellknopf des Stabilisierungsbeins (13, Abb. B) und schieben Sie dann
das Verldngerungsteil der Stabilisierungssttitze ein. Die Anzeige der Verriegeleung der
Stabilisierungsstitze leuchtet rot. Klappen Sie die Stabilisierungsstitze hoch (Abb. 27).

DEMONTAGE DES KINDERSITZES - ISOFIX

Dricken Sie den ISOFIX-Verschiebehebel (20, Abb. B) auf beiden Seiten und I6sen Sie die
ISOFIX-Bugel. Die Befestigungen werden geldst und die Farbe der ISOFIX-Anzeigen wechselt
von grun auf rot. Ziehen Sie die ISOFIX-Blgel in die Basis des Kindersitzes ein, indem Sie
den Umschalthebel (20, Abb. B) driicken.

ENTFERNEN DER SITZGURTE

1. Losen Sie den 5-Punkt-Gurt, indem Sie den roten Knopf am Gurtschloss driicken (Abb. 16).

2. Entfernen Sie das 5-Punkt-Gurtschloss aus der Schrittabdeckung (Abb. 17). Fiihren Sie
das Gurtschloss durch das Loch in der Abdeckung (Abb. 18) und legen Sie es dann in
das Staufach im Sitz unter dem Bezug.

3. Ziehen Sie den Verstellhebel fiir die Kopfstiitze (A, Abb. 31) und heben Sie die Kopfstiitze
nach oben (Abb. 19), so dass sich die Offnungen in der Riickenlehne und der Kopfstiitze
auf der gleichen Hohe befinden (Abb. 20).

4. Losen Sie die Polster des 5-Punkt-Gurtes (Abb. 21) und stecken Sie sie dann durch die
Locher in der Rickenlehne (Abb. 22).

5. Dricken Sie den Knopf fur die Gurtverstellung und ziehen Sie, um die Schultergurte
zu l6sen. (Abb. 23)

6. Losen Sie den Bezug (Abb. 24).



7. Legen Sie die Schultergurte zusammen mit der Schnalle an der in der Abbildung gezeigten
Stelle in der Sitzlehne an (Abb. 25).
8. Befestigen Sie den Bezug, den Sie gerade gelost haben, wieder (Abb. 26).

REGULIERUNG DER KOPFSTUTZE

So andern Sie die Hohe der Kopfstitze:

1. Waéhrend Sie die Taste zum Einstellen der Spannung der Sicherheitsgurte (8) gedrtickt
halten, lockern Sie die Gurte, damit Sie die Hohe der Kopfstitze freier einstellen kénnen.

2. Ziehen Sie den Einstellhebel der Kopfstiitze (Abb. 12).

Die Kopfstiitze sollte so eingestellt werden, dass die Schultergurte weder zu hoch, z. B. an

oder tber der Ohrlinie, noch zu niedrig, z. B. hinter dem Riicken des Kindes, sind (Abb. 13).

Die Hohe der Kopfstiitze kann in 14 Stufen eingestellt werden.

EINSTELLUNG DER SITZNEIGUNG

Um die Neigung des Sitzes einzustellen, driicken Sie den Hebel zur Neigungsverstellung (Abb.
30) und bewegen Sie den Sitz in die gewlinschte Position. Bewegen Sie den Sitz leicht, bis
Sie ein deutliches “Klick™-Gerdusch horen - der Sitz ist in der gewéhlten Position gesichert.
Der Kindersitz I&sst sich in 5 Stufen nach hinten und nach vorne verstellen.

Achtung: Kinder unter 60 cm KérpergroRe dirfen den Kindersitz nur in der zuriickgelehnten
Position benutzen.

Hinweis: Kinder, die groBer als 125 cm sind, dirfen den Kindersitz nur in aufrechter Position
benutzen.

SITZDREHUNG

Der Drehmechanismus hilft dabei, das Kind bequem in den Kindersitz zu setzen oder aus
dem Sitz zu nehmen.

Driicken Sie den Knopf zum Drehen des Kindersitzes (19, Abb. B) und drehen Sie den Sitz
um 90 Grad. Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr Kind ganz einfach in den Sitz setzen und
aus dem Sitz nehmen. Drehen Sie dann den Sitz in die rlickwérts oder vorwarts gerichtete
Position. Ein Klicken signalisiert die richtige Position.

VENTILATOR (gilt fiir: Braam Air i-Size)
SchlieRen Sie das USB-Kabel an den Anschluss an der Seite des Kindersitzes (23, Abb. B) und
an die Zigarettenanztinderbuchse im Auto an, um den eingebauten Ventilator zu starten. Die

Funktion funktioniert, wenn der Motor des Fahrzeugs gestartet wird.




ABNEHMEN DES BEZUGES

Um den Bezug des Kindersitzes zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Verstellhebel der Kopfstitze (A, Abb. 31) und heben Sie die Kopfstiitze
nach oben. (B, Abb. 31).

2. Losen Sie die Abdeckung des 5-Punkt-Gurtes (C, Abb. 31) und fuhren Sie dann die
Schultergurte durch die Offnungen in der Riickenlehne (D, Abb. 31).

3. Losen Sie die Druckkndpfe im Stoff und entfernen Sie dann den Bezug von der Kopfstitze
(Abb. 32).

4. Entfernen Sie die Gummiklammern und nehmen Sie dann den Bezug vom unteren Teil
des Sitzes ab (Abb. 33).

Um den Bezug wieder am Kindersitz zu befestigen, fihren Sie die oben genannten Schritte

in umgekehrter Reihenfolge aus.

REINIGUNG UND PFLEGE

Kleinere Verschmutzungen kénnen Sie mit einem feuchten Schwamm und einem milden
Reinigungsmittel entfernen.

Der Bezug kann bei einer maximalen Temperatur von 30°C gewaschen werden. Dazu muss
der Bezug geoffnet und vollstdndig vom Kindersitz abgenommen werden (siehe Abnehmen
des Bezugs).

Zum Trocknen sollten keine Trockner verwendet werden. Der Bezug sollte zum Trocknen
nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Kunststoffteile kdnnen mit einem feuchten Tuch
und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden

Hinweis: Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder Bleichmittel.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsachliche Aussehen der Produkte kann von den

Abbildungen abweichen.




Joporoi KaneHT!
Ecnmny Bac ecTb Kakne-1Mbo KOMMEHTapUM UK BOMPOCHI OTHOCUTENbHO NPUOBPETEHHOIO
NPoAyKTa, NOXKanyncTa, cesxmntech ¢ Hamu: help@lionelo.com

MpoussoauTens:
BrandLine Group Sp. 13 o. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 [No3HaHb, Moblua

MpoayKT cooTBeTCcTBYET TpeboBaHMAM cTaHaapTa: R129/03.

Undopmaums ans poctoeoit rpynnbl ot 40 o 105 cM (MakcuManbHbIN Bec pebeHka 18 Kr)
BHUMAHMUE. 570 ynyuleHHas aeTckas yaepykusatollas cnctema “i-Size'. B cootBeTcTBUM
¢ Mpasunamm N2 129 OOH npoayKT 6bl1 0406peH 1 MOXET BbITb MCMO/b30BaH B MeCTax
DN cnaeHus KkaTeropum ,i-Size”, ykasaHHbIX NMPOM3BOAMTENSIMN TPAHCMOPTHBIX CPEACTB B
PYKOBOACTBE MO 3KCM/yaTaumm TPaHCNOPTHOrO CPeACTBa.

B cnyyae coMHeHnit cnenyeT NPOKOHCY/ILTUPOBATLCS C MPOU3BOAMTENEM WU NMPOAABLIOM
YCOBEPLUEHCTBOBAHHOWM AETCKON YAEP>KMBAIOLLEN CUCTEMBI.

Nudopmauumsa pnsa poctoeoi rpynnbl ot 100 go 150 cm.

BHUMAHME. 370 yaydlleHHas AeTcKas yaepsKMBaroLLas cucteMa “6yctepHoe cuaeHbe
KaTeropun i-Size”. B cooteeTcTBUM C Mpasunamm N2 129 OOH npoayKT 6bi1 0406peH m
MOXET GbITb MCMO/Ib30BaH M1aBHLIM 06PAa30M Ha MecTax Ana CuaeHUs Kateropuu ,i-Size',
YKa3aHHbIX M3roTOBUTENSIMM TPAHCMOPTHbIX CPEACTB B PYKOBOACTBE MO IKCIJlyaTaLlmm
TPaHCMNOPTHOIO CpeacTaa.

B cnyyae coMHeHnit cnenyeT NMPOKOHCY/IBTMPOBATLCS C MPOM3BOAMTENEM WU NMPOAABLIOM
YCOBEPLUEHCTBOBAHHOW ETCKON YAEP>KMBAOLLLEN CUCTEMBI.

V13nenune NoaxoanT A1s YCTAHOBKM TOJIBKO B MECTaX, OTMeYeHHbIX CUMBOJSIOM O Ha puc.
A, 0603HauveHHbIX KaK i-Size.

V3penvie noaxoamT AN YCTAHOBKM TOIBKO B MeCTe, OTMEYEHHOM CMMBOJIOM A Ha pwc.
A. NCKIHOUUTENBHO IMLOM MO HaNpaBeHWIO ABUXKEHWS TPAHCMOPTHOIO CPEACTBA U C
HeaKTMBHOM NOAYLLIKOK 6€30MacHOCTUN. ABTOKPEC/IO PEKOMEHLYETCs YCTAHABAMBATL TO/IbKO

Ha 3aHME CUAEHbS aBTOMOOUAS.




NMPEOYNPEXOEHUA:

1.
2.

3.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

[MpoayKT NpeaHasHadeH 04 Aeteit BecoM Ao 36 Kr 1 poctom oT 40 go 150 cm.
Ecnum Bawemy pebeHky MeHblie 15 Mecsauges MM ero pocT MeHbllle 76 CM, He
MCNONb3yITe CUAEHbE IMLOM BRepea.

»KecTkme KOMMOHEHTbI 1 MI1aCTMaCcCoBble AeTam AETCKOW YAEPKMBAIOLLEN CUCTEMBI
A0/KHbI ObITh PACMONOXKEHBI M YCTAHOB/IEHbI TaKUM 06pa30M, YTOObI MPY HOPMasIbHbIX
YCIOBUAX IKCMIyaTaUMU TPAHCMOPTHOMO CPEACTBa OHW HEe MO ObITh 3aXKaTbl
CABVYKHBIM CUAEHBEM UM ABEPbLIO TPAHCMOPTHOMO CPEACTBA.

Mpw yCTaHOBKe NMLIOM Ha3af, He UCMOb3yTe aBTOKPEC/IO B MeCTax, rAe akTUBHa
nepeaHss noayliika 6e30nacHoCTy.

Bce pemMHM 6e3onacHoCTW, yaepykmBatolime pebeHKka, A0/ KHbI ObITb NPaBUAbHO
OTperympoBaHbl Mo pasmepy pebeHka. PEMHU He L0MKHbI ObITb NEPEKPYHEHDI.
PeMHM KpenneHns aBTOKpecaa K aBTOMOOWIIO A0/KHbI ObITb HATAHYThI, CTOMKa
cTabuamsaTopa [0/KHa KacaTbCsl No/a aBTOMOBUS.

Y6eanTech, 4TO NOACHbBIE PEMHM OMYLLIEHbI HUXKE, YTOObI HAaAEXKHO 3adrKCMpOoBaTh Tas.
Ecnv nsnenne noasepranock BO3AENCTBUIO CUbHBIX 3/1eMEHTOB (HanpuMep, yaapam),
€ro HeoOXOAMMO 3aMEHUT.

He BHOCKTE HUKAKUX U3MEHEHWUI B canaeHbe 1 He AO6aBJ’IFH;ITe HOBbIE 2/1EMEHTbI
6e3 paspellleHrs yNoJHOMOYEHHOro opraHa. YTobbl o6ecneynTs MakCMMaibHYO
6e30nacHOCTb Balliero pebeHka, 060pyaoBaHme CeayeT 3aKpenasTb U UCNoIb30BaTh
B COOTBETCTBUM C PEKOMEHAAUMAMM UHCTPYKLMN.

3awmTuTe peberka 1 aBTOKPECIO OT COHLA (HAaNPYUMEP, HAKPOTE aBTOKPEC/I0 /IErkoi
TKaHbto). ECiv cnaeHbe He HaKpbITO, CTapalTeck He NOABEPraTb €ro BO3AENCTBUIO
CONMHLIA. B NpOTUBHOM C/lydae CuaeHbe MOXKET OblTb CIMLLKOM FOPSHUM J/151 KOXKM
BalLero pebeHka.

Hukoraa He ocTaBnanTe pebeHka O4HOro B aBTOKpec/ie B aBToMobWe.

Barax v apyrvie nogo6Hble NpeaMeThbl A0MKHbI ObITb 3aKPEN/IEHbI Tak, YTOObI OHK He
NPUYNHNAN HUKAKMX TPaBM B C/1y4ae CTOJIKHOBEHMA.

He ncnonesyinTe cuaeHbe 6e3 TKaHeBoro Yexna.

O6LUMBKa He MOXET 6bITb 3aMeHeHa 3/1IEMEHTOM U3 ApYyroro koMmaekTa. OHa sBaseTcs
COCTaBHOM YaCTbio KOMM/IEKTA U BJIAET Ha pabOTy YAEPKMBAOLLIEN CUCTEMBI.
Bceraa nmenite npu cebe faHHOE pyKOBOACTBO MO 3KCMIyaTaLmm.

CM. pyKOBOACTBO NMPOU3BOAUTESNS TPAHCMOPTHOTO CPEACTBa.




OMWUCAHME YACTEN (PUC. B)

1. Cnurka 13. KHomKa pery/MpoBKM CTabuamsnpytoLLeit
2. [1oAronoBHUK Horm
3. Hanpasnstowias nae4eBoro pemHs 14. BblaguyKHas YacTb CTabUAMU3MPYLOLLIE
4. PepayKumMOHHas BCTaBKa A/1g Masbila Horm
5.  3alMTHble HakNadKW NaedeBoro peMHs 15, Pblyar pery npoBKy NoaronosHuKa
6.  5-ToYeuHble peMHK H6e30MacHoCTU 16. Cucrtema 6OKOBOW 3aLLUUTHI
7. Tpskka peMHs 6e30macHoCTH 17. Hanpaenstouias noscHoro pemHs
8. KHonka perympoBkn HaTsykeHns pemHs 18, Pbidaru ISOFIX
6e3onacHoCcTN. 19. KHornka noBopoTa cueHbs
9. JleHTa peryavpoBkuM HaTskeHus peMHs.  20. Poivar nepekntodenms nepegad ISOFIX.
10. Puiyar perympoBku HaknoHa cuaeHbs 21, [poTrMBonoBopoTHas pama
11. VIHamKaTop pack/iadblBaHus 22. MarHuTbl, yaepK1BatoLLMe BHyTPEHHIE
CTabUAN3UPYIOLLIEN HOTU pPEMHM
12. Crabunmsumpyrollas Hora 23. USB-nopt (mpuMersieTcs k: Braam Alir i-Size)
YCTAHOBKA B ABTOMOBWJIE
MoHTaXX aBTOKpecsa Hanpasnenue | MNo3uuus cupeHbs Pasmepbl
cuaeHbs pebeHka
- YCTaHOBKa C MOMOLLbH0 Jlvuom Ot 40 po
cuctembl ISOFIX 1 npoTuB 105 cm
CTabUAM3MPYIOLLIEN HOTW | HanpaBaeHns
LBUXKEHUS Bec pebenka:
Jetn poctom go 60 cM - | aBTOMOOUAA MaKcMMasibHO
TONbKO Nexxa 18 kr
- YcTaHoBKa ¢ Jlvuom no OT 76 no
1CNOb30BaHNEM HanpaBNeHNIO 105 cm
cucteMmbl ISOFIX 1 NBUKEHUS

CTabuAnsnpytoLLLen Horn

Bec pebeHka:
MaKCKMasibHO
18 kr




cucteMbl ISOFIX 1 Jlvuom no Ot 100 po
ABTOMOBW/IbHBIX PEMHEN HanpaeieHnto 150 cm
6e30MacHoCTU ABUKEHMSA

- YcTaHOBKa TOJIbKO C
MOMOLLBIO aBTOMOGW/IbHBIX
pemMHelt 6e3onacHoCTH

et pocTtoM Bbiwe 125
CM - TOJIbKO BepPTUKaJIbHOE
MoJIoXKeHue

JINLLIOM NMPOTUB HAMPABJIEHUA OBUWXXEHUA
ABTOMOBW/IA (40 - 105 CM)

BHumanne! Jetu pocTom MeHee 61 CM MOryT MCNONb30BaTb CUAEHBE B KOMMIEKTE C

peayKumoHHow sctaskol (puc. C).

1.
2.
3.

7.

BbIABUHETE CTabuansnpytoLLyto Hory (puc. 1 1 2).

YCTaHOBWTE aBTOKPEC/IO Ha CUAEHBE AaBTOMOOUIA.

HaykMuTe Ha pblyar nepexaodeHns nepegad n BbitaHnTe poidarn ISOFIX (puc. 3).
MpukpenuTe KpoHLTerHbl ISOFIX K KproYkam, pacnofoXKeHHbIM B aBTOKpec/e (puc.
4). Pbluarui CLUensTes, 1 Bbl YCbILLWTE XapaKTEPHbIN LLEAYOK. 3e1eHbIN MHAMKATOP Ha
kHorke ISOFIX nonxkeH 6bITb BUAEH C 06enx CTOPOH CUAEHbS.

Y6enmTecs, 4To NPOTMBOBPALLIATENbHAS paMa MI0THO NPUIEraeT K CMIMHKE CUAEHBS B
asTomobune (puc. 5). CABUHBETE CUAEHBE K CiMHKe. [lBuraiiTe ocHOBaHMe BAIEBO-BMNPaBoO
MO HanNpPaBNEHWIO K 3aAHEN YaCT1 aBTOMOGW/IBHOIO CUAEHBS, MOKa OHO MOJIHOCTHIO He
BbIPOBHSETCS C 33/HEN HYACTbiO MPOTVBOBPALLIATENLHOM PaMbl.

HaykmuTe KHOMKY peryiMpoBKm CTOMKM cTabuamsaTtopa. Ero BbIABMYKHAS HaCTb A0/HKHA
ABTOMAaTMYECKM BbIABMHYTLCA (pyc. 6a).

OTperynvpyiTe BbICOTY OMOpbI Tak, YTOObI ONopa BCTpeyasna CoNpoTUBAEHME MO
aBTOMO6GWNA. Tenepb Bbl MOXKETe OTMYCTUTL KHOMKY.

Y6enuTech, HTO MHAMKATOP PacKNaAblBaHWs CTOMKM CTabMAM3aTOpa rOpUT 3e1eHbIM, a
CTOWKa KacaeTcs nona aBToMobuns (puc. é6b) n He nepexoleHa (puc. 6¢).

BHUMAHWME! Hukoraa He ycTaHaB/AMBaMTe ONOPHYH HOXKY Ha 6ara>kHom oTAesieHnn B

nosy asToMobus. CyLLecTByeT pUcK OTpbiBa GaraskHOro fLimka BO BpeMs aBapun. B ciyyae

COMHEHMIT 06paTUTECh K PYKOBOACTBY MO 3KCM/yaTalymn aBTOMOGUS.

BHVMAHWE! OnopHas Hora HUKOra He A0/1XKHa BUCETb B BO3/yXe, U NoJ, Hee He/b3s

noaKanpiBaTb Kakune-mbo npegMeTbl.




8.  YcTaHoBMTE OAHO U3 NATU MONOKEHMIN HaKNOHa cuaeHbst (M. PETY/TIMIPOBKA HAKTOHA
CVOEHBA).

9. HaxkmuTe KHOMKY NoBopoTa cuieHbs (19, puc. B), a 3aTeM ycTaHOBUTE CUAEHBLE B
6oKkoBOE nostoxkeHue nog, yrnom 90° (puc. 7).

10. OcnabbTe nieveBble PEMHM CUAEHBS, HaXKaB KHOTMKY PerysMpoBKM peMHert (puc. 8) u
paccTerHnTe NpskKy.

YT106bI 66110 NIErye NocaamTs PebeHKa B KPEC/I0, UCMOJIb3YIMTE MarHWTbI, YAEPXKMBAIOLLIE PEMHM.

11. MocaguTe pebeHKa B Kpecs1o.

12. ToacoenmHUTe pazbeMbl PEMHs 6E30MaCcHOCTI 1 BCTaBBTe WX B NPskKy (puc. 10). Bbl
YC/bILINTE XapaKTEePHbIN LLENYOK.

13

14. TloTaHWTe 33 IIMKY, YTOObI 3aTAHY Tb PEMHM (pUC. 14). YTo6bl 0C1a6UTL PEMHM, HAKMUTE
KHOMKY PEry/IMpoBKU NIIMOK 1 MOTSHUTE MNiedeBble pemMHu (puc. 8).

15. Vcnonb3yiite kHorky nosopota (19, puc. B), 4To6bl NOBEPHYTL CUAEHBE TaK, YTOObLI

OTperympyinTe NoAroN0BHUK (CM.: PErynpoBKa noarooBHMKa).

OHO 6b1/10 06palleHo Hazag, LLlenyok byaeT o3HavaTh NPaBMALHOCTE HACTPOVKM.

16. YTO6bI OTCTErHYTh 5-TOUEUHbIE PEMHM CHAEHBS, HAXKMUTE KPACHYHO KHOMKY Ha MPshKKe (puc. 9).
BH1MaHMe! PelyKUMOHHYIO BCTABKY C/IeAYET CHATh, €CN CUAEHBE UCNO/b3YeTCs PeOEHKOM
pocToM Bbilwe 61 cMm (puc. 11).

BHumaHne! YoeamnTech, 4To peMHIM 6€30MaCcHOCTM NI0THO NpUaeratoT K Tenly pebeHka 1 He
nepekpyyeHbl (pyc. 14). Y6eamTech, 4To NosiCHble PEMHW OMYCKarTCS HM3KO 1 3alLMLLIaIT
Ta3 Ballero pebeHKka. PeMHM Jo/KHBI MNOTHO NpuUaeraTh K Tesy pebeHka, HO He [AO0/KHbI
6bITb C/ALLIKOM TYTMMM 1 BbI3bIBaTb AMCKOMbOPT (puc. 15).

JIMLLOM MO HAMNPABJIEHUIO ABM>XXEHNA ABTOMOBUNA

(76 - 105 CM)

1.  BbigsuHsTe CTabUAM3MPYIOLLYIO HOry (puc. 1 1 2).

2. YcTaHOBMTE aBTOKPEC/IO Ha CH/leHbEe aBTOMOOUAS.

3.  HaxkmuTe Ha pbluar nepexsodeHmns nepefad u BuITaHuTe poidarn ISOFIX (puc. 3).
MpukpenuTe KpoHLTenHbl ISOFIX K KproYkam, pacrnofioxeHHbIM B aBTOKpece (puc.
4). Pbl4aru CLENATCA, U Bbl YC/IbILLMTE XapaKTePHbIA LLENYOK. 3e/eHbl MHAMKATOP Ha
kHorke ISOFIX no/mkeH 6bITb BUAEH C 0OEUX CTOPOH CUAEHBS.

4. Yb6enuTecs, YTO MPOTMBOBPALLATENBHAS paMa MI0THO NPUAEraeT K CIMHKE CUAEHBS B
aBTOMO6UAE (purc. 5). CABMHBTE CUAEHbE K CNuHKe. [BuraiiTe OCHOBaHWe BNEeBO-BMNpaBo
N0 HamnpaBAEHMIO K 33iHEN YaCTV aBTOMOBMILHOMO CU/EHBS, MOKa OHO MOJIHOCTbIO He

BbIPOBHSETCS C 3a4HEN YacTbio NPOTUBOBPALLEATENIbHOW PaMbl.




5. HakmuTe KHOMKY peryIMpoBKu CTOMKIK CTabuamnsaTopa. Ero BbIABMKHAS YacTb A0KHA
aBTOMAaTMYECKM BbIABMHYTLCA (pyc. 6a).

6. OTperyampynTe BbICOTY HOMM Tak, 4TOBbl HOra BCTpeyana ConpoTuBAEHWE NOa
aBTOMOOW/ISL, TENEPb Bbl MOXETE OTMYCTUTL KHOMKY.

7. YbeanTech, YTO MHAMKATOP PacKIablBaHWUs CTOVKM CTabuamn3aTopa ropuT 3e/1eHbIM, a
CTOVKa KacaeTcs nona asToMobuns (puc. é6b) n He nepexoleHa (puc. 6¢).

BHUMAHWME! Hukorna He ycTaHaBAMBaMTE ONOPHYH HOXKY Ha 6ara>kHom oTAesieHnn B

nosty aBToMo6wmAs. CyLLecTByeT pUCK OTpbIBa 6ara>kHOro sLLiMKa Bo Bpems aBapun. B ciyyae

COMHEeHMI1 06paTUTECh K PYKOBOACTBY MO 3KCIJlyaTalyu aBToMObUAS.

BHVMAHWE! OnopHas Hora HWKOra He A0/1XKHa BUCETb B BO3/yXe, U NoJ, Hee He/b3s

NoAKNaAbIBAaTL Kakne-1mbo npeameTsbl.

8.  YCTaHOBMTE OAHO M3 NATU NMONOXKEHWI HaKNOHa cuaeHbs (cM. PEMYTMPOBKA HAKTOHA
CVOEHBA).

9.  HaxkmuTe KHOMKy nosopoTa cuaeHbs (19, puc. B), a 3aTeM ycTaHOBUTE CUAEHLE B
6okoBoe nosoxkerne nog, yrnom 90° (puc. 7).

10. OcnabbTe nieyeBble peEMHU CUAEHbS, HaXKaB KHOMKY PerympoBku peMHelt (puc. 8) u
paccTerHuTe Nps>kKy.

YT06bI 6110 lerye NocaauTb pebeHKa B KPEC/I0, UCMOb3YMTE MarHWTbI, yAEPXKMBAOLLIME PEMHM.

11. MocaauTe pebeHka B KPecso.

12. lNoacoeamHUTe pa3beMbl peMHs 6e30MacHOCTM 1 BCTaBbTE MX B NPsXKKY (puc. 10). Bbl

YCNbILNTE XapaKTePHbIN LLEAYOK.

13. OTperyampyiTe NOAroN0BHMK (CM.: PeryiMpoBKa NoAro0BHMKa).

14. ToTaHuTe 3a MKy, YTOObI 3aTAHY Tb peMHM (pyc. 14). YToObl 0CNabUTb IAMKM, HAXKMUTE
KHOMKY PeryIMpoBKM NIAMOK U NOTAHWUTE M1edeBble pemMHu (puc. 8).

15. HaxkmuTe KHOMKy noBopoTa cufeHbs (19, puc. B), a 3aTeM ycTaHOBMTE CUAEHbE B
MosoXKeHne MUOoM Brepes. VIcnonb3yinTe KHOMKY PeryIMpoBKM HakIoHa, YTOObI
YCTaHOBUTb CUAEHBE B HY>KHOE MOJIOXKEHME.

16. YTO6GbI OTCTErHYTh 5-TOUEYUHbIE PEMHU CUAEHBS, HAXKMUTE KPACHYHO KHOTMKY Ha MPsKKe

(pnc. 9).

JINLLIOM MO HAMPABJTEHUIO ABUMXXEHNA ABTOMOBWUJIA
(100 - 150 CM)

1. CnoxuTe cTabuamsmpytoLLyto Hory (cM.: CHATUE cuaeHbs — CTabunmampytoLlas Hora).
2. Pasbepute peMHK GesonacHoCTH (cM.: CHATUE peMHelt 6e30MacHoCTH).

3. HaxkmuTte KHOMKy NoBopoTa cuaeHbs (19, puc. B), a 3aTem ycTaHOBUTE CMAEHBE B




nonox<eHne nnLom eneped. LLlenyok 6yaeTt o3Ha4aTb MPaBUAbHOCTE HACTPOVIKM.

4. YcTaHOBUTE aBTOKPEC/IO Ha CUAEHbE aBTOMOBWAS, TaM e OHO OyET YCTaHOBEHHO.

BHumaHme! Mpu yctaHoeke 6e3 ISOFIX nponyctuTe war 5.

5. Haxmute Ha poiuarm ISOFIX ¢ o6enx cTopoH 1 BbiTaHuTe pbidarn ISOFIX (puc. 3).
MpukpenuTe KpoHLTenHbl ISOFIX K KproyYkam, pacnofioxeHHbIM B aBTOKpece (puc.
4). Pbl4arv CLENATCA, U Bbl YC/IbILLMTE XapaKTePHbIA LLENYOK. 3e1eHbIN MHAMKATOP Ha
kHonke ISOFIX gonykeH 6bITb BUAEH C 06enX CTOPOH chuaeHbs (puc. 4).

6. YbeamTecs, 4TO NPOTUBOBPALLATE IbHAS PaMa MAOTHO NPUEraeT K CMIMHKE CUAEHbBS B
aBTOMOGWE (pUc. 5). [lpuraiiTe ocHOBaHMe BNEBO-BMNPABO MO HanpaBaeHWo K 3aaHel
4acT aBTOMOBWIBHOTO CUAEHbBS, MOKA OHO MOJIHOCTHIO HE BLIDOBHAETCS C 3a[Hen
4aCTbO NPOTUBOBPALLATENILHOM PaMmbl.

7. YcTaHOBMUTE OAHO M3 NATU NMONOXEHWI HakoHa cuaeHbs (cM. PEMYTIMPOBKA HAKJTOHA
CUVOEHBA).

8. [locagute pebeHka Ha cuaeHbe (puc. 28) 1 OTperyampyinTe NoaroJoBHUK (CM.:
PerynvpoBka nNofronoBHMKa).

9. [poBenuTe NIeYeBO PEMEHb YePE3 HANPABSOLLLYHO NIEYEBOTO PEMHS, PACTIO/IOMKEHHYHO
B NOAMON0BHUKE C1eHbA. [1ponyCTUTE NOACHOM peMeHb Yepes HanNPaBASOLLYHO MOSICHOTO
peMHs (puc. 29a).

10. TpucTertuTe pemHmn 6e30nacHoCTH. Y6eanTech, 4TO PEMHI He nepexpydeHb! (puc. 29b).

11. Y6eamTech, 4TO PEMHM NPaBU/IbHO PACMOIOMEHbI B HANpaBAstoLLMX (pyc. 29¢).

CHATUE CUOEHBLA - CTABUJTIU3UNPYIOLLLAA HOTA

HaxxmuTe KHOMKY perympoBku ctabunmnsnpyrollei Horm (13, puc. B), a 3aTeM 3aasuHsTe
€€ BbIBMXKHYIO YaCTb. VIHAMKATOP bUKCaLmU CTOMKIM CTabuAmM3aTopa 3aropuTcst KPacHbIM.
Cnoxkmnte cTabuamsmpytoLLyto Hory (puc. 27).

CHATUE CUOEHbBA - ISOFIX

HaykmuTe Ha pbivar nepektodeHms nepenad ISOFIX (20, puc. B) c 06enx CTOpoH v oTiycTuTe
pbidarm ISOFIX. Kpioku oTuensTcs, a uBeT nHankatopos ISOFIX namMeHnTcs ¢ 3eneHoro Ha
KpacHbIi. CnpsybTe KpoHLLTenHb! ISOFIX B 0CHOBaHMI CU/EHbS, HAaXKaB pblyar NepektYeHns
nepeaay (20, puc. B).

CHATUE PEMHEW BE3OMNACHOCTU

1. OtcrertnTe 5-ToueuHble peMHK 6e30MacHOCTU CUAEHBS, HAaXKaB KPACHYHO KHOMKY Ha
npshrre (puc. 16).
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2. CHUMUTE NPSKKY 5-TOYeYHOro peMHs 6e30MacHOCTU C NPOMEXKHOCTHOM KPbILLKK
(puc. 17). TponycTuTe NpsXKKy Yepes3 OTBEPCTUE B KpbiLLiKe (puc. 18) n noMectuTe ee
B OTZle/1IEHNE [151 XpaHEHWs B CUAEHBE NOL, KPbILLIKOW.

3. [1OTAHWTE pbldar perysMpoBKU NoAronosHuKa (A, pyc. 31) v NoAHUMUTE NOATONOBHUK
BBepX (prc. 19) Tak, 4TOObI OTBEPCTUS B CMIMHKE U MOATONOBHIKE HAXOAUIMCH Ha OAHON
BbicoTe (puc. 20).

4. OTcTerHmTe NoayLKm 5-ToUeuHbIX peMHen 6e3onacHocTH (puc. 21) 1 NnpoaeHsTe Kx
Yyepes 0TBepCTMS B CrVHKeE (prc. 22).

5. HaXXMuTe KHOMKy peryMpoBKy peMHeN 1 NOTSHWTE ee, YTOObl 0CNabuTh MieyeBble
pemMHu. (puc. 23)

6. OTCTErHUTE KPLILWKY (pUC. 24).

7. XparuTe naeyesble PEMHU C MPSHXKKOM B MECTe, YKAa3aHHOM Ha PUCYHKE, B CMIMHKE
cuaeHbs (puc. 25).

8. 3akpenuTe TOLKO YTO OTCTErHYTYHO KPbILLKY (puc. 26).

PErYJINPOBKA NMOAIroOJIOBHUKA

YT06bI M3MEHWUTL BbICOTY NOLr0/0BHUKA:

1. YaepK1Bas HaXKaTol KHOMKY PerysIMpoBKI HaTsXKeHUs peMHel 6e3onacHocT (puc. 8),
ocnabesTe peMHKW. DTO MO3BOMT 6oee CBOOOAHO PEryIMpPOBaTh BbICOTY MOATO/IOBHMKA.

2. [loTaHWUTE pblyar PerysMpoBKM NOAroA0BHMKa (puc. 12).

MoAroN0BHUK CeflyeT OTPEry/IMPOBaTh Tak, YTOObI M/1eYeBbIE PEMHIM HE pacrosarasnch

C/IMLLUKOM BbICOKO, HaMpuMep, Ha YPOBHE YLUEW WAN Hafd, HUMU, U HE CAULLIKOM HU3KO,

HanpuMmep, 3a cnHoi pebeHka (puc. 13).

EcTb 14 ypoBHeit BbICOTbI NOArONI0BHMKA.

PErYJINPOBKA HAKJIOHA CUAEHBA

YT0ObI OTPENYIMPOBATH HAK/IOH CUAEHBS, HAXXMUTE Ha pbldar HakoHa (puc. 30) 1 ycTaHoBKTe
cuieHbe B ykenaemoe nonoxkerue. Cnerka nepemMecTnTe CUAeHbe, Noka He yCabllnTe
OTYET/IMBBIN LLLENHOK — CUAEHBE 3aPUKCMPOBAHO B HY>KHOM MOOXKEHUN.

CuaieHbe MeeT 5 YPOBHel PEryIMPOBKI HaK/I0Ha B MONIOXKEHNM NIMLIOM Brepes, U Ha3afl.
BHumanwme! et pocTom Hmke 60 CM MOryT MCMONb30BaTh CUAEHLE TOILKO B JIEXKa4YeEM
MONOXKEHWM.

BHuMaHWe! JeTn pocToMm Bbilwe 125 cM MOryT MCMO/Ib30BaTh CUAEHBE TO/IbKO B BEPTUKASIbHOM

NONOXKEHNN.




NMOBOPOT CUOEHBA

MexaH13M NoBopOTa — 3TO GYHKLMS, MOMOratoLLas yaA00HO pasMeCcTUTb UK CHATb pebeHka
C CUOEHBS.

HaykmuTe KHOMKy nosopoTa cugeHbs (19, puc. B), nosepHuTe cnaeHbe Ha 90 rpalycos.
Bnarogaps 3Ton GYHKLMK Bbl MOXKETE NEMKO MOCaAMTH U CHATb peberKa C ChaeHbs. 3aTeM
roBepHUTE CUAEHbE Hasaa v Brepe,. LLlenyok GyaeT o3HayaTh NPaBMAbHOCTL HACTPONIKM.

BEHTUNALUNMA (npumeHseTca k: Braam Air i-Size)

Moaknounte USB-kabenb K MopTy, pacnosiosKeHHOMY COOKY cueHbs (23, puc. B), 1 k
rHe3ny NpUKypuBaTess B aBTOMOGMIE, YTOObI aKTUBUPOBATL BCTPOEHHbIN BEHTUAATOP.
OyHKUMS ByaeT paboTaTb Npu 3amycke ABUraTens aBToMobus.

CHATUE HEXIA

YTOObI CHSATb YEXO/1 CUAEHbS, BBINOIHUTE CAEyIoLLIMe NENCTBUS:

1. TloTaHUTE pbiydar peryanMpoBKku NoAronoBHmKa (A, pyc. 31) U NOAHUMUTE NOATONOBHMIK
BBepx. (B, pmc. 31).

2. OTCTerHuTe Yexsibl 5-TouedHbix pemrert 6esonacHoctu (C, puc. 31), a 3aTeM NpoaeHsTe
naedeBble PeMHM Yepes oTBepcTHs B crnHke (D, puc. 31).

3. PaccTertuTe 3alle/ku B MaTepuase, a 3aTem CHUMUTE YeX0/1 Ha NOAroIoBHuMKe (puc. 32).

4.  CHUMUTE PE3NHOBBIE KPHOYKM, @ 3aTEM CHUMMITE HEXO/ C HMKHEN YacTu cuaeHbs (puc. 33).

YT06bI CHOBa NPUKPENUTL YEXO K CUAEHBIO, BBIMNOHWUTE OMMCAHHbIE Bbillle JEMCTBAS B

06paTHOM MopsaKe.

UYNCTKA U OBCJTY>XKUBAHUE

Jlerkmne 3arps3HeHns cnenyeT OHnLLATL BAAXKHOM MyOKOM C MAMKMM MOIOLLIMM CPEACTBOM.
YHexo/1 MOXKHO CTMpaTh Npu MakcnmanbHon Temnepatype 30°C. s 3Toro 4exon cneayet
OTCTETHYTb M MNOJIHOCTBIO CHSATL C KOpryca cufeHbs (cm.: CHaTUe Yexa).

He ncnonbsyiTe cylwmakm npu cywke. MNokpbIThe He A0/IKHO NOABEPraTbCs BO3AENCTBUIO
COJTHEYHbBIX JTyHent A5 CyLKN. [1acTUKoBble AETaan MOXKHO YNCTUTb BAAXKHOM TKaHbIO U
MArKUM MOIOLLMM CPeACTBOM.

BHuMaHme! He ncnonb3yinTe cnibHoAenCcTByOLLME MOKOLLME CPeACTBa UK OTOEMBATE N,

PoTorpadun HOCAT 03HAKOMUTENbHbI XapaKTep, PeasbHbIM BIA, TOBapa MOXET OTAMYATLCA OT

npeacTasieHHoro Ha gotorpadbusx.




Gentile Cliente!
In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci
help@lionelo.com

Produttore:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

Il prodotto soddisfa i requisiti della norma: R129/03.

Informazioni per il gruppo di statura da 40 a 105 cm (peso massimo del bambino 18 kg)
NOTA BENE. Il presente dispositivo € un sistema di ritenuta migliorato per bambini della
categoria “i-Size”. E stato omologato in conformita al regolamento ONU n. 129 per l'uso in
posizione seduta per le categorie “i-Size”, indicate dai costruttori di veicoli nel manuale del
proprietario del veicolo.

In caso di dubbi consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta per bambini migliorato.
Informazioni per il gruppo di statura da 100 a 150 cm

NOTA BENE. || presente dispositivo & un sistema di ritenuta migliorato per bambini del tipo
“seggiolino rialzo di categoria i-Size”. E stato omologato in conformita al regolamento ONU
n. 129 per 'uso principalmente in posizioni sedute per il tipo “i-Size”, indicate dai costruttori
di veicoli nel manuale del proprietario del veicolo.

In caso di dubbi consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta per bambini migliorato.

Il prodotto € idoneo per l'installazione solo nei luoghi contrassegnati con il simbolo @) nella
fig. A, contrassegnati come i-Size.

Il prodotto & idoneo per 'installazione solo nei luoghi contrassegnati con il simbolo A nella
fig. A, esclusivamente rivolti in avanti rispetto al senso di marcia e con l'airbag disattivato. Si
consiglia di installare il seggiolino auto solo sui sedili posteriori dell'auto.

AVVERTENZE:

1. |l prodotto & destinato a bambini di peso fino a 36 kg e di altezza compresa tra 40 e 150 cm.

2. Seilbambino ha meno di 15 mesi o meno di 76 cm di altezza, non utilizzare il seggiolino
auto rivolto in avanti.

3. Clielementi rigidi e le parti in plastica del sistema di ritenuta per bambini devono essere
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

posizionati e installati in modo tale che in normali condizioni di utilizzo del veicolo non
possano essere bloccati dal sedile scorrevole o dalle porte del veicolo.

In caso di installazione del seggiolino rivolto all'indietro, non utilizzare il seggiolino nelle
aree in cui é attivo l'airbag anteriore.

Tutte le cinture di sicurezza che trattengono il bambino devono essere adattate alle
dimensioni del bambino. Le cinture non devono essere attorcigliate.

Le cinghie che fissano il sistema di ritenuta al veicolo devono essere tese e la gamba di
stabilizzazione deve essere a contatto con il fondo del veicolo.

Assicurarsi che le cinture addominali vengano condotte in basso, per fissare correttamente
il bacino.

Se il prodotto ¢ stato esposto all'azione di agenti forti (come ad es. impatti), deve essere sostituito.
Non apportare modifiche al seggiolino auto o aggiungere nuove funzionalita senza I'approvazione
dell'autorita di omologazione. Per garantire la massima sicurezza del bambino, l'apparecchio
deve essere fissato e utilizzato in conformita con le raccomandazioni del produttore.
Proteggere il bambino e il seggiolino auto dal sole (ad es. coprendo il seggiolino con un
indumento di colore chiaro). Se il seggiolino auto non e coperto, evitare di esporlo al sole.
In caso contrario il seggiolino potrebbe essere troppo caldo per la pelle del bambino.
Non lasciare mai il bambino da solo nel seggiolino auto.

Il bagaglio e altri oggetti simili devono essere protetti in modo da non causare lesioni
in caso di collisione.

Non utilizzare il seggiolino auto senza il suo rivestimento in tessuto.

Il rivestimento non puo essere sostituito con un rivestimento di un kit differente. Il
rivestimento ¢ parte integrale del kit e influisce sull'efficienza del sistema di ritenuta.
Conservare sempre questo manuale di istruzioni assieme al seggiolino.

Leggere il manuale di istruzioni del costruttore del veicolo.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI (FIG. B)

© NOo U, A ONR

Schienale delle cinture di sicurezza

Poggiatesta 9. Nastro di regolazione della tensione delle
Guida degli spallacci cinture di sicurezza

Riduzione per neonati 10. Leva di regolazione dell'inclinazione del
Cuscini protettivi per spallacci seggiolino

Cinture di sicurezza a 5 punti 11. Indicatore apertura della gamba di
Fibbia delle cinture di sicurezza stabilizzazione

Pulsante di regolazione della tensione 12. Gamba di stabilizzazione
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13. Pulsante di regolazione della gamba di 18. Bracci ISOFIX

stabilizzazione 19. Pulsante di rotazione del seggiolino
14. Parte della gamba di stabilizzazione 20. Leva di traslazione ISOFIX

retrattile 21. Telaio antirotazione
15. Leva di regolazione del poggiatesta 22. Magneti che tengono le cinture interne
16. Sistema di protezione laterale 23. Porta USB (si applica a: Braam Air i-Size)

17. Guida della cintura lombare

INSTALLAZIONE IN AUTO
Installazione del Orientamento | Posizione del seggiolino | Dimensioni
seggiolino auto del seggiolino del bambino
- Montaggio con ISOFIX e | Rivolto Da 40 a 105
gamba di stabilizzazione all'indietro cm
Bambini di altezza Peso del
inferiore a 60 cm - solo bambino:
in posizione sdraiata massimo
18 kg
- Montaggio con ISOFIX e | Rivolto in Da 76 a 105
gamba di stabilizzazione avanti cm
Peso del
bambino:
massimo
18 kg
- Montaggio con sistema Rivolto in Da 100
ISOFIX e cinture di avanti a 150 cm
sicurezza dellauto -
Montaggio con sole cinture
di sicurezza dell'auto
Bambini di altezza
superiore a 125 cm - solo
in posizione eretta
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RIVOLTO ALLINDIETRO (40 - 105 CM)

Attenzione! | bambini al di sotto dei 61 cm di altezza possono utilizzare il seggiolino solo

con la riduzione (fig. C).

1. Estendere la gamba di stabilizzazione (fig. 1 e 2).

2. Posizionare il seggiolino auto sul sedile posteriore dell'auto.

3. Premere laleva di traslazione ed estendere i bracci ISOFIX (fig. 3). Fissare i bracci ISOFIX
ai ganci situati nel sedile dell'auto (fig. 4). | bracci si collegheranno e avvertiremo un
caratteristico clic. Uindicatore verde sul pulsante ISOFIX deve essere visibile su entrambi
i lati del seggiolino.

4. Assicurarsi che il telaio anti-rotazione sia premuto saldamente contro lo schienale
del sedile posteriore dell'auto (fig. 5). Premere il seggiolino auto contro lo schienale.
Spingere la base muovendola verso sinistra-destra in direzione dello schienale del
sedile del veicolo, fino a quando non & completamente allineata con lo schienale del
telaio antirotazione.

5. Premere il pulsante di regolazione della gamba di stabilizzazione. La parte retrattile deve
scorrere automaticamente verso I'esterno (fig. 6a).

6. Regolare l'altezza della gamba, in modo che il piede spinga con forza sul fondo del veicolo.
Quindi sara possibile rilasciare il pulsante.

7. Assicurarsi che l'indicatore di apertura della gamba di stabilizzazione sia verde, e che la
gamba sia a contatto con il fondo dell'auto (fig. 6b) e non sia inclinata (fig. 6c).

ATTENZIONE! Non montare mai il piede dalla gamba di supporto sul vano portaoggetti

presente nel pavimento dell'auto. Cio pud condurre alla rottura del vano portaoggetti in caso

di incidente. In caso di dubbi, leggere il manuale d'uso del veicolo.

ATTENZIONE! La gamba di supporto non deve mai essere sospesa in aria e nessun oggetto

puo essere posizionato sotto di essa.

8. Impostare una delle cinque posizioni di inclinazione del sedile (vedi: REGOLAZIONE
DELLINCLINAZIONE DEL SEGGIOLINO).

9. Premere il pulsante di rotazione del seggiolino (19, fig. B), quindi posizionare il seggiolino
in posizione laterale, con un angolo di 90° (fig. 7)

10. Allentare gli spallacci del seggiolino premendo il pulsante di regolazione delle cinture di
sicurezza (fig. 8) e sganciare la fibbia.

Per facilitare l'inserimento del bambino nel seggiolino, utilizzare i magneti che trattengano le cinture.

11. Posizionare il bambino nel seggiolino.

12. Collegare i connettori delle cinture, quindi inserirli nella fibbia (fig. 10). Avvertiremo un
caratteristico clic.



13.
14.

15.

16.

Regolare il poggiatesta (vedi: Regolazione del poggiatesta).

Tirare la cinghia per tendere le cinghie (fig. 14). Per allentare le cinture di sicurezza:
premere il pulsante di regolazione e tirare gli spallacci (fig. 8).

Utilizzando il pulsante di rotazione (19, fig. B), ruotare il seggiolino in modo che sia
rivolto all'indietro rispetto alla direzione di marcia. L'inserimento corretto verra segnalato
mediante uno scatto.

Per slacciare le cinture di sicurezza a 5 punti del seggiolino, premere il pulsante rosso
sulla fibbia (fig. 9).

Attenzione! Linserto di riduzione deve essere rimosso se il seggiolino viene utilizzato da un

bambino di altezza superiore a 61 cm (fig. 11).

Attenzione! Assicurarsi che le cinture del seggiolino auto si adattino perfettamente al corpo
del bambino e che non siano attorcigliate (fig. 14). Assicurarsi che le cinture addominali
siano condotte in basso e fissino il bacino del bambino. Le cinture devono aderire al corpo
del bambino, tuttavia non devono essere troppo tese e non devono causare disagio (fig. 15).

RIVOLTO IN AVANTI (76 - 105 CM)

1.
2.
3.

Estendere la gamba di stabilizzazione (fig. 1 e 2).

Posizionare il seggiolino auto sul sedile posteriore dell'auto.

Premere la leva di traslazione ed estendere i bracci ISOFIX (fig. 3). Fissare i bracci ISOFIX
ai ganci situati nel sedile dell'auto (fig. 4). | bracci si collegheranno e avvertiremo un
caratteristico clic. Lindicatore verde sul pulsante ISOFIX deve essere visibile su entrambi
i lati del seggiolino.

Assicurarsi che il telaio anti-rotazione sia premuto saldamente contro lo schienale del
sedile posteriore dell'auto (fig. 5). Premere il seggiolino auto contro lo schienale. Spingere
la base muovendola verso sinistra-destra in direzione dello schienale del sedile del veicolo,
fino a quando non e completamente allineata con lo schienale del telaio antirotazione.
Premere il pulsante di regolazione della gamba di stabilizzazione. La parte retrattile deve
scorrere automaticamente verso l'esterno (fig. 6a).

Regola I'altezza della gamba, in modo che il piede spinga contro il fondo del veicolo,
quindi sara possibile rilasciare il pulsante.

Assicurarsi che I'indicatore di apertura della gamba di stabilizzazione sia verde, e che la
gamba sia a contatto con il fondo dell'auto (fig. 6b) e non sia inclinata (fig. 6c).

ATTENZIONE! Non montare mai il piede dalla gamba di supporto sul vano portaoggetti
presente nel pavimento dell’auto. Cid pud condurre alla rottura del vano portaoggetti in caso

di incidente. In caso di dubbi, leggere il manuale d’uso del veicolo.

IT
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ATTENZIONE! La gamba di supporto non deve mai essere sospesa in aria e nessun oggetto

puo essere posizionato sotto di essa.

8.

10.

Impostare una delle cinque posizioni di inclinazione del sedile (vedi: REGOLAZIONE
DELLINCLINAZIONE DEL SEGGIOLINO).

Premere il pulsante di rotazione del seggiolino (19, fig. B), quindi posizionare il seggiolino
in posizione laterale, con un angolo di 90° (fig. 7)

Allentare gli spallacci del seggiolino premendo il pulsante di regolazione delle cinture di
sicurezza (fig. 8) e sganciare la fibbia.

Per facilitare I'inserimento del bambino nel seggiolino, utilizzare i magneti che trattengano

le cinture.

11. Posizionare il bambino nel seggiolino.

12. Collegare i connettori delle cinture, quindi inserirli nella fibbia (fig. 10). Avvertiremo un
caratteristico clic.

13. Regolare il poggiatesta (vedi: Regolazione del poggiatesta).

14. Tirare la cinghia per tendere le cinghie (fig. 14). Per allentare le cinture di sicurezza:
premere il pulsante di regolazione e tirare gli spallacci (fig. 8).

15. Premere il pulsante di rotazione del seggiolino (19, fig. B), quindi posizionare il seggiolino
nella posizione rivolta all'indietro. Utilizzare il pulsante di regolazione dell'inclinazione
per regolare il seggiolino nella posizione desiderata.

16. Per slacciare le cinture di sicurezza a 5 punti del seggiolino, premere il pulsante rosso

sulla fibbia (fig. 9).

SEGGIOLINO RIVOLTO IN AVANTI (100 - 150 CM)

1.

4.

Piegare la gamba di stabilizzazione (vedi: Rimozione del seggiolino - gamba di
stabilizzazione).

Smontare le cinture di sicurezza (vedi: Smontaggio delle cinture del seggiolino).
Premere il pulsante di rotazione del seggiolino (19, fig. B), quindi posizionare il seggiolino
nella posizione rivolta all'indietro. Uinserimento corretto verra segnalato mediante uno
scatto.

Posizionare il seggiolino auto sul sedile dell'auto nel luogo previsto per I'installazione.

Attenzione! Se si esegue I'installazione senza I'utilizzo del sistema ISOFIX; saltare il passaggio 5.

5.

Premere la leva di traslazione ISOFIX su entrambi i lati ed estendere i bracci ISOFIX (fig. 3).
Fissare i bracci ISOFIX ai ganci situati nel sedile dell'auto (fig. 4). | bracci si collegheranno
e avvertiremo un caratteristico clic. Lindicatore verde sul pulsante ISOFIX deve essere
visibile su entrambi i lati del seggiolino (fig. 4).
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10.

11.

Assicurarsi che il telaio anti-rotazione sia premuto saldamente contro lo schienale del
sedile posteriore dell'auto (fig. 5). Spingere la base muovendola verso sinistra-destra in
direzione dello schienale del sedile del veicolo, fino a quando non & completamente
allineata con lo schienale del telaio antirotazione.

Impostare una delle cinque posizioni di inclinazione del sedile (vedi: REGOLAZIONE
DELLINCLINAZIONE DEL SEGGIOLINO).

Posizionare il bambino nel seggiolino (fig. 28) e regolare il poggiatesta (vedi: Regolazione
del poggiatesta).

Condurre la cintura degli spallacci attraverso la guida della cintura degli spallacci, presente
nel poggiatesta del seggiolino auto. Far scorrere la cintura addominale attraverso la guida
della cintura addominale (fig. 29a).

Allacciare le cintura di sicurezza. Assicurarsi che le cinture non siano attorcigliate (Figura
29b).

Assicurarsi che le cinghie siano posizionate correttamente nelle guide (fig. 29¢).

RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO - GAMBADI STABILIZZAZIONE

Premere il pulsante di regolazione della gamba di stabilizzazione (13, fig. B), quindi inserire la
parte retrattile della gamba. Lindicatore di chiusura della gamba di stabilizzazione diventera

rosso. Piegare la gamba di stabilizzazione (fig. 27).

RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO AUTO - ISOFIX

Premere la leva di traslazione ISOFIX (20, fig. B) su entrambi i lati e sganciare i bracci ISOFIX.

Gli agganci verranno rilasciati e il colore degli indicatori ISOFIX cambiera da verde a rosso.
Ritrarre i bracci ISOFIX nella base del seggiolino premendo la leva di traslazione (20, fig. B).

SMONTAGGIO DELLE CINTURE DEL SEGGIOLINO

1.
2.

Slacciare le cinture di sicurezza a 5 punti premendo il pulsante rosso sulla fibbia (fig. 16).
Rimuovere la fibbia delle cinture di sicurezza a 5 punti del seggiolino dalla protezione
inguinale (fig. 17). Condurre la fibbia attraverso il foro nel rivestimento (fig. 18), quindi
posizionarla nel vano portaoggetti situato nel seggiolino, sotto il rivestimento.

Tirare la leva di regolazione del poggiatesta (A, fig. 31) e sollevare il poggiatesta verso
l'alto (fig. 19), in modo che le aperture nello schienale e nel poggiatesta siano alla stessa
altezza (fig. 20).

Slacciare i cuscini delle cinture di sicurezza a 5 punti (fig. 21) e condurle attraverso i fori
nello schienale (fig. 22).
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5. Premere il pulsante di regolazione delle cinture e tirarle per allentare gli spallacci (fig. 23).

o

Scollegare il rivestimento (fig. 24).

7. Ritrarre gli spallacci assieme alla fibbia nel punto indicato nella figura, situato nello
schienale del seggiolino (fig. 25).

8. Riallacciare il rivestimento appena slacciato (fig. 26).

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Per modificare I'altezza del poggiatesta:

1. Tenendo premuto il pulsante di regolazione della tensione della cintura di sicurezza
(8), allentare le cinture di sicurezza, tale operazione permettera di regolare liberamente
l'altezza del poggiatesta,

2. tirare la leva di regolazione del poggiatesta (fig. 12).

Il poggiatesta deve essere regolato in modo che gli spallacci non siano troppo in alto, ad es.

in corrispondenza della linea delle orecchie o piu in alto, o troppo in basso, ad es. dietro la

schiena del bambino (fig. 13).

Sono disponibili 14 livelli di altezza del poggiatesta.

REGOLAZIONE DELLINCLINAZIONE DEL SEGGIOLINO

Per regolare I'inclinazione del seggiolino, premere la leva di regolazione dell'inclinazione (30,
fig. A) e regolare il seggiolino nella posizione desiderata. Spostare leggermente il seggiolino
fino ad avvertire un “clic”. il seggiolino cosi verra fissato nella posizione scelta.

Il sedile dispone di 5 livelli di regolazione dell'inclinazione nelle posizioni rivolte all'indietro e
in avanti rispetto al senso di marcia.

Attenzione! | bambini di altezza inferiore a 60 cm possono utilizzare il seggiolino solo in
posizione sdraiata.

Attenzione! | bambini di altezza superiore a 125 cm possono utilizzare il seggiolino auto solo
in posizione verticale.

ROTAZIONE DEL SEGGIOLINO

Il meccanismo girevole & una funzione che aiuta a posizionare o rimuovere il bambino dal
seggiolino in modo confortevole.

Premere il pulsante di rotazione del seggiolino (19, fig. B), ruotare il seggiolino di 90 gradi.
Grazie a questa funzione € possibile posizionare e rimuovere facilmente il bambino dal
seggiolino. Quindi ruotare il seggiolino in posizione rivolta all'indietro o in avanti rispetto al
senso di marcia. Linserimento corretto verra segnalato mediante uno scatto.
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VENTILAZIONE (si applica a: Braam Air i-Size)

Per attivare il ventilatore integrato, collegare il cavo USB alla porta presente sul lato del
seggiolino auto (23, fig. B) e alla presa accendisigari dell’auto. La funzione verra attivata
allavviamento del motore dell'auto.

RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO

Per rimuovere il rivestimento del seggiolino, attenersi alla seguente procedura:

1. Tirare la leva di regolazione del poggiatesta (A, fig. 31) e sollevare il poggiatesta verso
l'alto (B, fig. 31).

2. Slacciare le coperture delle cinture di sicurezza a 5 punti (C, fig. 31), quindi condurre gli
spallacci attraverso i fori nello schienale (D, fig. 31).

3. Slacciare i bottoni a pressione del rivestimento, quindi rimuovere il rivestimento situato
sul poggiatesta (fig. 32).

4. Rimuovere i ganci in gomma, quindi rimuovere il rivestimento dalla parte inferiore del
seggiolino (fig. 33).

Per installare nuovamente il rivestimento sul seggiolino, seguire i passaggi precedenti in

ordine inverso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Piccole tracce di sporco possono essere rimosse con una spugna umida e un detergente
delicato.

Il rivestimento puo essere lavato ad una temperatura massima di 30°C. Per fare cio, il
rivestimento deve essere slacciato e completamente rimosso dal corpo del seggiolino (vedi:
Rimozione del rivestimento).

Il rivestimento non deve essere asciugato in asciugatrice. Il rivestimento non deve essere
esposto ai raggi del sole per l'asciugatura. | componenti in plastica possono essere puliti con
un panno umido e detergente delicato.

Attenzione! Non utilizzare detergenti forti o agenti sbiancanti.

Le immagini hanno carattere illustrativo, I'aspetto reale dei prodotti puo differire da quello presentato

nelle immagini.




Cher client!
Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n’hésitez pas a nous
contacter a I'adresse : help@lionelo.com

Producteur:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Pologne

Le produit répond aux exigences de la norme : R129/03.

Information concernant le groupe de 40 a 105 cm (poids enfant maximum : 18 kg)
ATTENTION. Il s'agit d'un dispositif amélioré de retenue pour enfants «i-Size ». Il est homologué
conformément au Reglement ONU n°® 129 pour étre utilisé sur les places assises de type
«i-Size», indiquées par le constructeur dans la notice d'utilisation du véhicule.

En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue
pour enfants.

Information concernant le groupe de 100 a 150 cm

ATTENTION. Il s'agit d'un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type « siege
rehausseur i-Size ». Il est homologué conformément au Réglement ONU n° 129 pour étre
utilisé avant tout sur les places assises de type «i-Size», indiquées par le constructeur dans
la notice d'utilisation du véhicule.

En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue
pour enfants.

Le produit ne peut étre installé que sur les places i-Size indiquées par le symbole O surla
figure A.

Le produit peut étre installé sur les places indiquées par le symbole A sur la figure
A uniquement face a la route et si l'airbag est désactivé. Il est recommandé d'installer le
siege-auto uniquement sur les sieges arriere du véhicule.

AVERTISSEMENT :

1. Le produit est destiné aux enfants jusqu’a 36 kg et mesurant de 40 a 150 cm.
2. Sivotre enfant a moins de 15 mois ou mesure moins de 76 cm, le siége-auto ne doit
pas étre utilisé face a la route.



10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Tous les éléments durs et toutes les pieces du dispositif de retenue pour enfants en
plastique doivent étre placés et installés de maniére a ne pas étre coincés par un fauteuil
coulissant ou par une portiére du véhicule.

En cas de transport dos a la route, évitez d'installer le siege auto sur les places ou
l'airbag frontal est activé.

Toutes les sangles destinées a retenir I'enfant doivent étre bien ajustées a sa taille. Les
sangles ne doivent pas étre tordues.

Les sangles servant a fixer le dispositif de retenue a la structure du véhicule doivent étre
serrées, la jambe de force doit bien toucher le sol de la voiture.

Assurez-vous que les sangles de hanche se situent suffisamment bas pour bien protéger
le bassin.

Si le siége auto a été exposé a un fort facteur (tel qu'un choc), il doit étre remplacé.
N’apportez aucune modification au siege-auto et n'ajoutez pas de nouveaux éléments sans
approbation de l'autorité d’homologation. Afin d’assurer la sécurité maximale de I'enfant,
I'équipement doit étre fixé et utilisé conformément aux instructions de la notice d'utilisation.
Protégez votre enfant et son siége-auto du soleil (par exemple en couvrant le siége-auto
avec un vétement clair). Si le siege-auto n'est pas couvert, évitez de 'exposer au soleil.
Dans le cas contraire, le siege-auto peut devenir trop chaud pour la peau de votre enfant.
Ne laissez jamais votre enfant dans le siege-auto sans surveillance.

Sécurisez vos bagages et d'autres objets pour éviter des blessures en cas de collision.
Le siege-auto ne doit pas étre utilisé sans son revétement en tissu.

Le revétement ne doit pas étre remplacé par un élément provenant d'un autre produit. Il
fait partie intégrante de I'ensemble et influence le fonctionnement du dispositif de retenue.
Gardez toujours avec vous cette notice d'utilisation.

Prenez connaissance de la notice d'utilisation fournie par le fabricant de votre véhicule.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS (FIG. B)

1.

LA Sl S

o

Dossier 8. Bouton de réglage du harnais
Appui-téte 9. Bande de réglage du harnais

Guidage de sangle d'épaule 10. Levier de réglage d'inclinaison de I'assise
Insert réducteur nourrisson 11. Indicateur de jambe de force déployée
Coussinets de protection pour sangle 12. Jambe de force

d'épaule 13. Bouton de réglage de la jambe de force
Harnais de sécurité 5 points 14. Partie mobile de la jambe de force
Boucle de harnais 15. Levier de réglage de l'appui-téte
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16. Systeme de protection latérale 20. Levier coulissant ISOFIX

17. Guidage de sangle de hanche 21. Cadre anti-rotation
18. Bras ISOFIX 22. Aimants de maintien du harnais
19. Bouton de rotation de I'assise 23. Port USB (s'applique a : Braam Air i-Size)

INSTALLATION DANS LA VOITURE

Installation du siége-auto | Orientation | Position du siége-auto Mensurations

du siége- enfant

auto
- Installation avec le Dos ala De 40 a 105
systeme ISOFIX et une route cm

jambe de force
Poids enfant

Enfants mesurant moins : 18 kg au
de 60 cm : uniquement maximum
en position allongée

- Installation avec le Faceala De 76 a 105
systeme ISOFIX et une route cm

jambe de force
Poids enfant

: 18 kg au
maximum
- Installation avec le Faceala De 100 a 150
systeme ISOFIX et une route cm

ceinture de sécurité -
Installation uniquement
avec une ceinture de
sécurité

Enfants mesurant plus de
125 c¢m : uniquement en
position verticale




DOS A LA ROUTE (40 - 105 CM)

Attention ! Les enfants mesurant moins de 61 cm doivent étre installés uniquement dans un

siége-auto avec réducteur (fig. C).

1. Déployez lajambe de force (fig. 1 et 2).

2. Placez le siege-auto sur la banquette de votre voiture.

3. Appuyez surle levier coulissant et sortez les bras ISOFIX (fig. 3). Clipsez les bras ISOFIX
dans les points d’ancrage situés au niveau de la banquette de votre voiture (fig. 4). Une
fois les bras arrimés, vous entendrez un clic caractéristique. Lindicateur vert sur le bouton
ISOFIX doit étre visible de chaque coté du siege-auto.

4. Assurez-vous que le cadre anti-rotation appuie fermement sur le dossier de la banquette
de votre voiture (fig. 5). Poussez fermement le sieége auto contre le dossier. Poussez la
base en faisant un mouvement de gauche a droite vers le dossier du siege de votre
véhicule jusqu’a l'alignement complet avec le cadre anti-rotation.

5.  Appuyez sur le bouton de réglage de la jambe de force. Sa partie mobile devrait sortir
de maniére automatique (fig. 6a).

6. Réglez la hauteur de la jambe de force de maniéere que le pied rencontre une résistance
de la part du plancher du véhicule. Vous pouvez ensuite relacher le bouton.

7. Assurez-vous que l'indicateur de jambe de force déployée est de couleur verte et que la jambe
de force repose sur le plancher de votre voiture (fig. 6b) et qu'elle n'est pas courbée (fig. 6¢).

ATTENTION ! Ne placez jamais le pied de la jambe de force sur un compartiment de rangement

sous le plancher de votre véhicule. En effet, le compartiment de rangement risque de s'effondrer

lors d'un accident. En cas de doute, consultez la notice d'utilisation du véhicule.

ATTENTION ! La jambe de force ne doit jamais pendre dans le vide ou étre stabilisée a

I'aide d'objets.

8. Fixez I'une des cing position d'inclinaison du siége-auto bébé (voir : REGLAGE DE
L'INCLINAISON DE LASSISE).

9. Appuyez sur le bouton de rotation de I'assise (19, fig. B) et mettez I'assise en position
latérale a 90° (fig. 7).

10. Desserrez les sangles d'épaule en appuyant sur le bouton de réglage du harnais (fig. 8)
et déverrouillez la boucle.

Pour faciliter I'installation de votre enfant dans le siege-auto, utilisez les amants de maintien

du harnais.

11. Installez votre enfant dans son siege-auto.

12. Assemblez les cliquets de sangles et mettez-les dans la boucle (fig. 10). Vous entendrez
un clic caractéristique.



13. Ajustez l'appui-téte (voir : Réglage de I'appui-téte).

14. Tirez la bande pour serrer les sangles (fig. 14). Pour desserrer les sangles, appuyez sur
le bouton de réglage du harnais et tirez les sangles d'épaule (fig. 8).

15. Tournez l'assise en appuyant sur le bouton de rotation (19, fig. B) de maniére qu'elle soit
placée dos a la route. Un clic vous indiquera une bonne position.

16. Pour détacher le harnais 5 points du siége-auto, appuyez sur le bouton rouge de la
boucle (fig. 9).

Attention ! Le réducteur doit étre enlevé, si 'enfant installé dans le siege-auto mesure plus

de 61 cm (fig. 11).

Attention ! Assurez-vous que le harnais est bien ajusté au corps de votre enfant et que les

sangles ne sont pas tordues (fig. 14). Assurez-vous que les sangles de hanche se situent

suffisamment bas pour bien protéger le bassin de votre enfant. Les sangles doivent étre

bien ajustées au corps de votre enfant, sans pour autant devenir trop serrées afin de ne pas

provoquer une géne (fig. 15).

FACE ALAROUTE (76 - 105 CM)

1. Déployez la jambe de force (fig. 1 et 2).

2. Placez le siege-auto sur la banquette de votre voiture.

3. Appuyez sur le levier coulissant et sortez les bras ISOFIX (fig. 3). Clipsez les bras ISOFIX
dans les points d’ancrage situés au niveau de la banquette de votre voiture (fig. 4). Une
fois les bras arrimés, vous entendrez un clic caractéristique. Lindicateur vert sur le bouton
ISOFIX doit étre visible de chaque coté du siege-auto.

4. Assurez-vous que le cadre anti-rotation appuie fermement sur le dossier de la banquette
de votre voiture (fig. 5). Poussez fermement le sieége auto contre le dossier. Poussez la
base en faisant un mouvement de gauche a droite vers le dossier du siége de votre
véhicule jusqu’a I'alignement complet avec le cadre anti-rotation.

5. Appuyez sur le bouton de réglage de la jambe de force. Sa partie mobile devrait sortir
de maniere automatique (fig. 6a).

6. Réglez la hauteur de la jambe de force de maniere que le pied rencontre une résistance
de la part du plancher du véhicule. Vous pouvez ensuite relacher le bouton.

7. Assurez-vous que l'indicateur de jambe de force déployée est de couleur verte et que la jambe
de force repose sur le plancher de votre voiture (fig. 6b) et qu'elle n'est pas courbée (6¢).

ATTENTION ! Ne placez jamais le pied de la jambe de force sur un compartiment de rangement

sous le plancher de votre véhicule. En effet, le compartiment de rangement risque de s'effondrer

lors d'un accident. En cas de doute, consultez la notice d'utilisation du véhicule.



ATTENTION ! La jambe de force ne doit jamais pendre dans le vide ou étre stabilisée a
I'aide d'objets.

8.

10.

Fixez I'une des cing position d'inclinaison du siége-auto bébé (voir : REGLAGE DE
LINCLINAISON DE LASSISE).

Appuyez sur le bouton de rotation de l'assise (19, fig. B) et mettez I'assise en position
latérale a 90° (fig. 7).

Desserrez les sangles d'épaule en appuyant sur le bouton de réglage du harnais (fig. 8)
et déverrouillez la boucle.

Pour faciliter I'installation de votre enfant dans le siege-auto, utilisez les amants de maintien

du harnais.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Installez votre enfant dans son siege-auto.

Assemblez les cliquets de sangles et mettez-les dans la boucle (fig. 10). Vous entendrez
un clic caractéristique.

Ajustez l'appui-téte (voir : Réglage de I'appui-téte).

Tirez la bande pour serrer les sangles (fig. 14). Pour desserrer les sangles, appuyez sur
le bouton de réglage du harnais et tirez les sangles d'épaule (fig. 8).

Appuyez sur le bouton de rotation de l'assise (19, fig. B) et mettez I'assise en position
face a la route. Choisissez la position souhaitée de I'assise en appuyant sur le bouton
de réglage d'inclinaison.

Pour détacher le harnais 5 points du siége-auto, appuyez sur le bouton rouge de la
boucle (fig. 9).

FACE A LA ROUTE (100 - 150 CM)

1.
2.
3.

Repliez la jambe de force (voir : Démontage du siége-auto - jambe de force).

Retirez le harnais du siége-auto (voir : Démontage du harnais du sieége-auto).

Appuyez sur le bouton de rotation de I'assise (19, fig. B) et mettez I'assise en position
face a la route. Un clic vous indiquera une bonne position.

Installez le siege-auto sur la banquette de votre voiture en choisissant une place adaptée
au montage.

Attention ! En cas d'installation sans systeme ISOFIX, sautez I'étape numéro 5.

5.

Appuyez sur le levier coulissant ISOFIX de chaque coté et sortez les bras ISOFIX (fig. 3).
Clipsez les bras ISOFIX dans les points d'ancrage situés au niveau de la banquette de
votre voiture (fig. 4). Une fois les bras arrimés, vous entendrez un clic caractéristique.
Lindicateur vert sur le bouton ISOFIX doit étre visible de chaque coté du siége-auto (Ag. 4).
Assurez-vous que le cadre anti-rotation appuie fermement sur le dossier de la banquette de
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10.
11.

votre voiture (fig. 5). Poussez la base en faisant un mouvement de gauche a droite vers le
dossier du siége de votre véhicule jusqu’a I'alignement complet avec le cadre anti-rotation.
Fixez I'une des cing position d'inclinaison du siége-auto bébé (voir : REGLAGE DE
L'INCLINAISON DE LASSISE).

Installez votre enfant dans son siége-auto et ajustez I'appui-téte (voir : Réglage de
I'appui-téte).

Faites passer la sangle d'épaule a travers le guidage de sangle d'épaule situé au niveau
de l'appui-téte du siege-auto. Faites passer la sangle de hanche a travers le guidage de
sangle de hanche (fig. 29a).

Attachez la ceinture de sécurité. Assurez-vous que les sangles ne sont pas tordues (fig. 29b).
Assurez-vous que les sangles sont installées correctement dans les fentes de guidage
(fig. 29¢).

DEMONTAGE DU SIEGE-AUTO - JAMBE DE FORCE).

Appuyez sur le bouton de réglage de la jambe de force (13, fig. B) et insérez sa partie mobile.

Lindicateur de verrouillage de la jambe de force deviendra rouge. Repliez la jambe de force (fig. 27).

DEMONTAGE DU SIEGE-AUTO - ISOFIX

Appuyez sur le levier coulissant ISOFIX (20, fig. B) de chaque coté et décrochez les bras ISOFIX.

Les points d’ancrage seront détachés et les indicateurs ISOFIX passeront du vert au rouge.

Insérez les bras ISOFIX dans la base du siege-auto en appuyant sur le levier coulissant (20, fig. B).

DEMONTAGE DU HARNAIS DU SIEGE-AUTO

1.

Détachez le harnais 5 points du siége-auto en appuyant sur le bouton rouge de la
boucle (fig. 16).

Retirez la boucle du harnais 5 points du siege-auto de sa housse (fig. 17). Faites passer la
boucle a travers une fente dans le revétement (fig. 18) et mettez-la dans le compartiment
situé a l'intérieur de 'assise, sous le revétement.

Tirez le levier de réglage de I'appui-téte (A, fig. 31) et levez 'appui-téte (fig. 19) de maniére
que les fentes du dossier et de I'appui-téte se trouvent a la méme hauteur (fig. 20).
Ouvrez les coussins du harnais 5 points (fig. 21) et faites-les passer a travers les fentes
du dossier (fig. 22).

Appuyez sur le bouton de réglage du harnais et tirez les sangles d’épaule afin de les

desserrer. (fig. 23)
Détachez le revétement (fig. 24).




7. Mettez les sangles d'épaule avec la boucle dans le compartiment indiqué sur I'image,
situé a l'intérieur du dossier (fig. 25).
8. Refermez le revétement ouvert (fig. 26).

REGLAGE DE LAPPUI-TETE

Pour modifier la hauteur de l'appui-téte :

1. Desserrez les sangles en appuyant sur le bouton de réglage du harnais (8) pour pouvoir
régler plus facilement la hauteur de 'appui-téte

2. tirez le levier de réglage de l'appui-téte (fig. 12).

La position de I'appui-téte devrait étre ajustée de maniére que les sangles d'épaule ne se

trouvent pas trop haut, par exemple au niveau des oreilles ou méme plus haut, ou trop bas,

par exemple derriere le dos de I'enfant (fig. 13).

L'appui-téte est réglable en hauteur sur 14 niveaux.

REGLAGE DE LINCLINAISON DE LASSISE

Pour ajuster I'inclinaison de I'assise, appuyez sur le levier de réglage d'inclinaison (fig. 30)
et choisissez une position du siege. Faites bouger I'assise légérement jusqu’a ce que vous
entendiez clairement un « clic » : 'assise a été immobilisée dans la position choisie.
L'inclinaison du siege-auto, installé dos et face a la route, est réglable sur 5 niveaux .
Attention ! Les enfants mesurant moins de 60 cm doivent étre installés dans le siége-auto
uniquement en position allongée.

Attention ! Les enfants mesurant plus de 125 cm doivent étre installés dans le siege-auto
uniquement en position verticale.

ROTATION DE L'ASSISE

Le systeme de rotation vous permet d'installer ou sortir votre enfant de son siege-auto de
maniére confortable.

Appuyez sur le bouton de rotation de l'assise (19, fig. B), tournez le siege-auto de 90°. Grace a
cette fonction, vous pouvez installer ou sortir facilement votre enfant de son siege-auto. Ensuite,
tournez le siege-auto en l'installant dos ou face a la route. Un clic vous indiquera une bonne position.

VENTILATION (s’applique a : Braam Air i-Size)

Connectez le cable USB au port situé sur le coté du siege auto bébé (23, fig. B) et a I'allume-
cigare de la voiture pour démarrer le ventilateur intégré. La fonction entre en action lorsque
le moteur de la voiture est démarré.
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ENLEVER LE REVETEMENT

Pour enlever le revétement du sieége-auto, suivez les étapes suivantes :

1. Tirez le levier de réglage de l'appui-téte (A, fig. 31) et levez I'appui-téte. (B, fig. 31).

2. Ouvrez les housses de protection du harnais 5 points (C, fig. 31) et faites passer les
sangles d'épaule a travers les fentes du dossier (D, fig. 31).

3. Ouvrez les boutons-pression et enlevez le revétement de l'appui-téte (fig. 32).

4. Retirez les attaches en caoutchouc et enlevez le revétement de la partie inférieure de
l'assise (fig. 33).

Pour remettre le revétement du siége-auto, les actions ci-dessus doivent étre effectuées

dans l'ordre inverse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les salissures légéres doivent étre nettoyées avec une éponge humide et un détergent doux.
Le revétement peut étre lavé & 30°C au maximum. Pour le laver, il faut le détacher et le retirer
de la coque du siege-auto (voir : Enlever le revétement).

Pour le séchage, ne pas mettre au seche-linge. Ne pas exposer le revétement aux rayons
du soleil pour le sécher. Les éléments en plastique peuvent étre nettoyés avec un chiffon
humide et un détergent doux.

Attention ! Ne pas utiliser de détergents puissants ou d’agents de blanchiment.

Les photos sont présentées a titre indicatif seulement, I'aspect réel des produits peut étre différent de

celui présenté sur les photos.




iApreciado cliente!
Si tienes algiin comentario o pregunta sobre algun producto que hayas comprado, por favor
contacta con nosotros: help@lionelo.com

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

El producto cumple con los requisitos de la norma: R129/03.

Informacién para el grupo de altura de 40 a 105 cm (peso maximo del nifio: 18 kg)
NOTA. Se trata de un sistema de retencién infantil mejorado de la categoria «i-Size». Esta
homologado conforme al Reglamento no 129 para su uso en plazas de asiento compatibles con
i-Size, indicadas por los fabricantes de los vehiculos en el manual del usuario de los mismos.
En caso de duda, consulte al fabricante o vendedor del sistema de retencion infantil mejorado.
Informacién para el grupo de altura de 100 a 150 cm

NOTA. Se trata de un sistema de retencion infantil mejorado del tipo «asiento elevador
i-Size». Estd homologado conforme al Reglamento no 129 para su uso principalmente en
plazas de asiento compatibles con i-Size, indicadas por los fabricantes de los vehiculos en el
manual del usuario de los mismos.

En caso de duda, consulte al fabricante o vendedor del sistema de retencion infantil mejorado.
El producto es adecuado para su instalacién solo en lugares marcados con el simbolo O en
la Fig. A, marcados como i-Size.

El producto es adecuado para su instalacion en el lugar marcado con el simbolo A enlaFig.
A, solamente orientado en direccién de la marcha y con el airbag inactivo. Se recomienda
instalar el asiento solo en los asientos traseros del coche.

ADVERTENCIAS
El producto esta destinado a nifios de hasta 36 kg de peso y con una altura de entre
40y 150 cm.

2. Sisu hijo tiene menos de 15 meses de edad o menos de 76 cm de altura, jno use la silla
de seguridad en direccion de la marcha!

3. Las partes durasy las piezas plasticas del sistema de retencion infantil deben colocarse



e instalarse de modo que no puedan quedar atrapados por un asiento corredizo o una
puerta del vehiculo en condiciones normales de uso.

4. Para la instalacion en direccién contraria a la marcha, no use la silla infantil donde el
airbag delantero est4 activo.

5. Todos los cinturones de seguridad que sujeten al nifo deberadn ajustarse a su tamafio.
Los cinturones no deben estar torcidos.

6. Las correas que fijan el sistema de retencion al vehiculo deberan estar tensadas y la pata
de estabilizacion deberd estar en contacto con el suelo del vehiculo.

7. Aseglrese de que los cinturones abdominales estén bajo para asegurar adecuadamente
la pelvis.

8. Siel producto ha estado expuesto a factores fuertes (como el impacto), debe reemplazarse.

9. No realice ningin cambio en la silla infantil ni afada nuevos componentes sin la aprobacion
de la autoridad de homologacion. Para garantizar la maxima seguridad para el nino, el
equipo debe fijarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del manual.

10. Proteja a su hijo y la silla de seguridad del sol (por ejemplo, cubriendo la silla con una
prenda de vestir brillante). Si la silla no esta cubierta, trate de no exponerla al sol. De lo
contrario, la silla infantil puede estar demasiado caliente para la piel de su hijo.

11. Nunca deje a su hijo solo en la silla infantil.

12. El equipaje vy articulos similares deben estar asegurados para que no causen ninguna
lesion en caso de colision.

13. Lassilla infantil no debe usarse sin su revestimiento de tela.

14. El revestimiento no puede reemplazarse por uno de otro conjunto. Es una parte integral
del conjunto e influye en el funcionamiento del sistema de retencion.

15. Lleve siempre consigo este manual de instrucciones.

16. Consulte el manual del fabricante del vehiculo.

DESCRIPCION DE LAS PIEZAS (FIG. B)

1. Respaldo 8. Botén de ajuste de tension de los

2. Reposacabezas cinturones de seguridad

3. Guia para cinturén de hombro 9. Ajuste de tensién de los cinturones de

4. Cojin reductor para bebé seguridad

5. Cojines protectores para el cinturén de 10. Palanca de ajuste de inclinacién del
hombro asiento

6. Cinturones de seguridad de 5 puntos 11. Indicador de extension de la pata de

7. Hebilla de los cinturones de seguridad estabilizacion



12. Pata de estabilizacion 19. Botdn de rotacion del asiento
13. Botdn de ajuste de la pata de estabilizaciéon  20. Palanca de desplazamiento ISOFIX
14. Parte retractil de la pata de estabilizacion  21. Marco antirrotacion

15. Palanca de ajuste del reposacabezas 22. Imanes de retencion de los cinturones
16. Sistema de proteccion lateral interiores
17. Guia para cinturén de cadera 23. Puerto USB (se aplica a: Braam Air i-Size)

18. Brazos ISOFIX

INSTALACION EN EL COCHE

Instalacion de la silla Orientacion | Posicion de la silla Medidas del
de la silla nifio
- Instalacion con ISOFIX En direccion De 40 a 105
y pata de estabilizacion contraria a la cm
marcha

Nifios de menos de 60 Peso del

cm de altura: solo en nifio maximo:

posicién acostada 18 kg

- Instalacion con ISOFIX En direccion De 76 a 105

y pata de estabilizacion de la marcha cm
Peso del
niflo maximo:
18 kg

- Instalacion con ISOFIX En direccion De 100

y cinturones de coche de la marcha a 150 cm

- Instalacion solo con

cinturones de coche

Nifios de menos de 125

cm de altura: solo en

posicion vertical




EN DIRECCION CONTRARIA A LA MARCHA (40 a 105 cm)
jAtencion! Los nifos de menos de 61 cm de altura pueden usar el asiento solo con un cojin
reductor (fig. C).

1. Extienda la pata de estabilizacion (fig. 1y 2).

2. Coloque el asiento en la parte de atras del coche.

3. Presione la palanca de desplazamiento y extienda los brazos ISOFIX (fig. 3). Fije los
brazos ISOFIX a los ganchos ubicados en el asiento del coche (fig. 4). Los brazos se
acoplaran y oird un «clic» caracteristico. El indicador verde en el boton ISOFIX debe ser
visible en ambos lados de la silla.

4. Aseglrese de que el dispositivo antirrotacion esta firmemente presionado contra la
parte posterior del asiento del coche (fig. 5). Empuije la silla hacia el respaldo. Empuje
la base con un movimiento izquierda-derecha hacia el respaldo del asiento del vehiculo
hasta que esté completamente alineada con el respaldo del dispositivo antirrotacion.

5. Presione el boton de ajuste de la pata de estabilizacién. Su parte retréctil debe extenderse
automaticamente (fig. 6a).

6. Ajuste la altura de la pata para que el pie descanse firmemente sobre el suelo del vehiculo.
Ahora puede soltar el boton.

7. Asegurese de que el indicador de extension de la pata de estabilizacion esté verde y que
la pata toque el suelo del vehiculo (fig. 6b) y no esté distorsionada (fig. 6¢).

{ATENCION! Nunca monte el pie de la pata de apoyo sobre el compartimento del suelo del

coche: Riesgo de rotura del compartimento durante un accidente. En caso de duda, consulte

el manual del usuario del vehiculo.

{ATENCION! La pata de apoyo nunca debe colgar en el aire ni se pueden poner objetos

debajo de ella.

8. Ajuste una de cinco posiciones de inclinacion del asiento (consulte: AJUSTE DE
INCLINACION DEL ASIENTO).

9. Presione el botdn de rotacion del asiento (fig. 1) y luego coloque el asiento en posicién
lateral, en el angulo de 90° (fig. 7).

10. Afloje los cinturones de hombro de la silla presionando el botén de ajuste de los cinturones
(fig. 8) y desabroche la hebilla.

Para facilitar la colocacién del nifio en la silla, use los imanes de sujecion de los cinturones.

11. Coloque al nifo en el asiento.

12. Una los conectores de los cinturones, luego inserte los cinturones en la hebilla (fig. 10).
Oird un «clic» caracteristico.

13. Ajuste el reposacabezas (consulte: Ajuste del reposacabezas).



14. Tire de la correa para apretar los cinturones (fig. 14). Para aflojar los cinturones, presione
el boton de ajuste de los cinturones y tire de los cinturones de hombro (fig. 8).

15. Utilice el botdn de rotacion (19, fig. B) para girar el asiento de modo que esté en direccion
contraria a la marcha. Un «clic» significa el ajuste correcto.

16. Para desabrochar los cinturones de seguridad de 5 puntos, apriete el botén rojo en la

hebilla (fig. 9).
iAtencion! El cojin reductor debe retirarse cuando el nifio mide méas de 61 cm de altura
(Ag. 11).

iAtencién! Asegurese de que los cinturones de seguridad de la silla se adhieran bien al cuerpo
del nino y no estén torcidos (fig. 14). Aseglrese de que los cinturones abdominales estén
bajo y protejan la pelvis del nifio. Los cinturones deben estar ajustados al cuerpo del nifio,
pero no deben estar demasiado apretados y causar molestias (fig. 15).

EN DIRECCION DE LA MARCHA (de 76 a 105 cm)

1. Extienda la pata de estabilizacion (fig. 1y 2).

2. Coloque el asiento en la parte de atras del coche.

3. Presione la palanca de desplazamiento y extienda los brazos ISOFIX (fig. 3). Fije los
brazos ISOFIX a los ganchos ubicados en el asiento del coche (fig. 4). Los brazos se
acoplarany oird un «clic» caracteristico. El indicador verde en el boton ISOFIX debe ser
visible en ambos lados de la silla.

4. Asegurese de que el dispositivo antirrotacion estad firmemente presionado contra la
parte posterior del asiento del coche (fig. 5). Empuje la silla hacia el respaldo. Empuje
la base con un movimiento izquierda-derecha hacia el respaldo del asiento del vehiculo
hasta que esté completamente alineada con el respaldo del dispositivo antirrotacion.

5. Presione el boton de ajuste de la pata de estabilizacion. Su parte retréctil debe extenderse
automaticamente (fig. 6a).

6. Ajuste la altura de la pata para que el pie descanse firmemente en el suelo del vehiculo,
ahora puede soltar el boton.

7. Asegurese de que el indicador de extension de la pata de estabilizacion esté verde y que
la pata toque el suelo del vehiculo (fig. 6b) y no esté distorsionada (fig. 6¢).

/ATENCION! Nunca monte el pie de la pata de apoyo sobre el compartimento del suelo del

coche: Riesgo de rotura del compartimento durante un accidente. En caso de duda, consulte

el manual del usuario del vehiculo.

ATENCION! La pata de apoyo nunca debe colgar en el aire ni se pueden poner objetos debajo de ella.

8. Ajuste una de cinco posiciones de inclinacion del asiento (consulte: AJUSTE DE



INCLINACION DEL ASIENTO).

9. Presione el botén de rotacion del asiento (fig. 1) y luego coloque el asiento en posicién
lateral, en el angulo de 90° (fig. 7).

10. Afloje los cinturones de hombro de la silla presionando el botén de ajuste de los cinturones
(fig. 8) y desabroche la hebilla.

Para facilitar la colocacién del nifo en la silla, use los imanes de sujecion de los cinturones.

11. Coloque al nifo en el asiento.

12. Unalos conectores de los cinturones, luego inserte los cinturones en la hebilla (fig. 10).
Oira un «clic» caracteristico.

13. Ajuste el reposacabezas (consulte: Ajuste del reposacabezas).

14. Tire de la correa para apretar los cinturones (fig. 14). Para aflojar los cinturones, presione
el boton de ajuste de los cinturones y tire de los cinturones de hombro (fig. 8).

15. Presione el botdn de rotacion del asiento (19, fig. B) y luego coloque el asiento en
direccion de la marcha. Utilice el boton de ajuste de inclinacion para colocar el asiento
en la posicion deseada.

16. Para desabrochar los cinturones de seguridad de 5 puntos, apriete el botén rojo en la
hebilla (fig. 9).

EN DIRECCION DE LA MARCHA (de 100 a 150 cm)

1. Pliegue la pata de estabilizacion (consulte: Extraccion del asiento: pata de estabilizacién).

2. Retire los cinturones de la silla (consulte: Remover los cinturones de la silla infantil).

3. Presione el botén de rotacion del asiento (19, fig. B) y luego coloque el asiento en
direccion de la marcha. Un «clic» significa el ajuste correcto.

4. Coloque la silla en el asiento del coche en el lugar previsto para la instalacion.

iAtencion! Para la instalacion sin el sistema ISOFIX, omita el paso nimero 5.

5. Presione la palanca de desplazamiento ISOFIX en ambos lados y extienda los brazos
ISOFIX (fig. 3). Fije los brazos ISOFIX a los ganchos ubicados en el asiento del coche
(fig. 4). Los brazos se acoplaran y oird un «clic» caracteristico. El indicador verde en el
boton ISOFIX debe ser visible en ambos lados de la silla (fig. 4).

6. Asegurese de que el dispositivo antirrotacion esta firmemente presionado contra la parte
posterior del asiento del coche (fig. 5). Empuje la base con un movimiento izquierda-
derecha hacia el respaldo del asiento del vehiculo hasta que esté completamente alineada
con el respaldo del dispositivo antirrotacion.

7. Ajuste una de cinco posiciones de inclinacion del asiento (consulte: AJUSTE DE
INCLINACION DEL ASIENTO).
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8. Cologue al nino en el asiento (fig. 28) y ajuste el reposacabezas (consulte: Ajuste del
reposacabezas).

9. Pase la correa para los hombros a través de la guia de la misma, que se encuentra en el
reposacabezas de la silla. Pase el cinturon subabdominal a través de la guia del mismo (fig. 29a).

10. Abroche los cinturones de seguridad. Asegurese de que los cinturones no estén torcidos
(fig. 29b).

11. Aseglrese de que los cinturones estén colocados correctamente en las guias (fig. 29¢).

EXTRACCION DEL ASIENTO: PATA DE ESTABILIZACION

Presione el botdn de ajuste de la pata de estabilizacion (13, fig. B), luego introduzca la parte
retractil de la misma. El indicador de cierre de la pata de estabilizacion se vuelve rojo. Pliegue
la pata de estabilizacion (fig. 27).

REMOVER LA SILLA: ISOFIX

Presione la palanca de desplazamiento ISOFIX (20, Fig. B) en ambos lados y retire los brazos ISOFIX.
Los ganchos se soltaran y el color de los indicadores ISOFIX cambiaré de verde a rojo. Guarde
los brazos ISOFIX en la base del asiento presionando la palanca de desplazamiento (20, fig. B).

REMOVER LOS CINTURONES DE LA SILLA INFANTIL

1. Para desabrochar los cinturones de seguridad de 5 puntos de la silla, apriete el boton
rojo en la hebilla (iig. 16).

2. Retire la hebilla de los cinturones de seguridad de 5 puntos del protector de la entrepierna
(fig. 17). Pase la hebilla a través del orificio del revestimiento (fig. 18), luego coléquela en
el compartimiento de almacenamiento en el asiento, debajo del revestimiento.

3. Tirede la palanca de ajuste del reposacabezas (A, fig. 31) y levante el reposacabezas (fig.
19) para que los orificios del respaldo y el reposacabezas estén a la misma altura (fig. 20).

4. Desabroche los cojines de los cinturones de seguridad de 5 puntos (fig. 21) y paselos
a través de los orificios del respaldo (fig. 22).

5. Presione el botén de ajuste de los cinturones de seguridad vy tire de ellos para aflojar
las correas de hombro (fig. 23).

6. Desmonte el revestimiento (fig. 24).

7. Guarde las correas de hombro con la hebilla en el lugar indicado en la figura, ubicado
en el respaldo del asiento (fig. 25).

8. Vuelva a fijar el revestimiento que acaba de retirar (fig. 26).



AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

Para cambiar la altura del reposacabezas:

1. Mientras mantiene presionado el botdn de ajuste de tension de los cinturones de seguridad
(8), afloje los cinturones para ajustar la altura del reposacabezas con mayor libertad.

2. Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas (fig. 12).

Ajuste el reposacabezas de modo que los cinturones de hombro no estén demasiado alto,

por ejemplo, en la linea de las orejas o méas alto, o demasiado bajo, por ejemplo, detras de

la espalda del nino (fig. 13).

El reposacabezas se puede ajustar en 14 niveles de altura.

AJUSTE DE INCLINACION DEL ASIENTO

Para ajustar la inclinacion del asiento, presione la palanca de ajuste de inclinacion (fig. 30)
y coloque la silla en la posicién seleccionada. Mueva el asiento ligeramente hasta que oiga
un «clic»: el asiento se ha asegurado en la posicion seleccionada.

La silla tiene 5 niveles de inclinacion en direccién contraria a la marcha y 4 niveles en
direccion de la marcha.

iAtencion! Los niflos de menos de 60 cm de altura solo pueden usar la silla en posicion acostada.
jAtencion! Los nifios de mas de 125 cm de altura solo pueden usar el asiento en posicion vertical.

ROTACION DEL ASIENTO

El mecanismo de rotacién es una funcién que ayuda a colocar o sacar comodamente al
nifio de la silla.

Presione el boton de rotacion del asiento (19, fig. B), gire el asiento 90 grados. Con esta
funcién, puede colocary sacar facilmente al nifio del asiento. A continuacién, gire el asiento en
direccion de la marcha o en direccion contraria a la marcha. Un «clic» significa el ajuste correcto.

VENTILACION (se aplica a: Braam Air i-Size)

Conecte el cable USB al puerto en el lateral de la silla (23, ig. B) y a la toma de mechero
del coche para activar el ventilador incorporado. La funcién se activard cuando se arranque
el motor del coche.

RETIRAR EL REVESTIMIENTO

Para retirar el revestimiento de la silla, siga estos pasos:
1. Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas (A, fig. 31) y levante el reposacabezas
(B, fig. 31).



2. Desabroche los protectores de los cinturones de seguridad de 5 puntos (C, fig. 31)
y paselos a través de los orificios del respaldo (D, fig. 31).

3. Desabroche los pestillos en el tejido y luego retire el revestimiento del reposacabezas
(hig. 32).

4. Retire los ganchos de caucho, luego retire el revestimiento de la parte inferior del
asiento (fig. 33).

Para volver a montar el revestimiento del asiento, siga los pasos anteriores en orden inverso.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

La suciedad menor debe limpiarse con un pafio himedo y un detergente suave.

El revestimiento se puede lavar a una temperatura maxima de 30 °C. Para ello, el revestimiento
debe desabrocharse y retirar completamente del cuerpo de la silla (consulte: Retirar el
revestimiento).

No utilice secadoras. No exponga el revestimiento a la luz solar para su secado. Las piezas
de plastico se pueden limpiar con un pafio himedo y un detergente suave.

iAtencion! No use detergentes fuertes ni agentes blanqueadores.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en

las fotos.




Beste klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:
help@lionelo.com

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Product voldoet aan de normeisen: R129/03.

Informatie voor groep met een lengte van 40 tot 105 cm (maximaal gewicht van het
kind 18 kg)

LET OP. Het is verbeterd een kinderbeveiligingssysteem van de categorie “i-Size”. Het is
goedgekeurd overeenkomstig VN - reglement nr. 129 voor gebruik op zitplaatsen van de
categorie “i-Size” zoals aangegeven door de voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding.
Raadpleeg bij twijfels de fabrikant of de verkoper van het verbeterde kinderbeveiligingssysteem.
Informatie voor de groep met een lengte van 100 tot 150 cm

LET OP. Het is een verbeterd kinderbeveiligingssysteem van de categorie “zittingverhoger
i-Size". Het is goedgekeurd overeenkomstig VN - reglement nr. 129 voor gebruik op voornamelijk
“zitplaatsen van de categorie i-Size” zoals aangegeven door de voertuigfabrikanten in de
gebruikershandleiding.

Raadpleeg bij twijfels de fabrikant of de verkoper van het verbeterde kinderbeveiligingssysteem.
Het product is enkel geschikt voor montage op plaatsen met het symbool O op afb. A,
gemarkeerd als i-Size.

Het product is enkel geschikt voor montage op plaatsen met het symbool A op afb. A.
enkel voorwaarts gericht en met een niet actieve airbag. We adviseren om de autostoel enkel
op de achterbank van de auto te installeren

WAARSCHUWINGEN:

1. Het product is geschikt voor kinderen tot 36 kg en tussen 40 en 150 cm lang.

2. Als uw kind jonger is dan 15 maanden of onder 76 cm, gebruik dan geen voorwaarts
gericht autostoeltje.

3. Zorg ervoor dat de autostoel ergens wordt bevestigd waar er geen harde voorwerpen
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en kunststof onderdelen, tussen portieren of verstelbare passagierszetels kunnen
vastklemmen wanneer het stoeltje onder normale omstandigheden is gebruikt.

Bij montage met achterwaarts gerichte autostoel gebruik de stoel niet waar de voorste
airbag actief is.

De veiligheidsgordels waarmee uw kind wordt vastgehouden, moeten goed aan zijn
grootte worden aangepast. De veiligheidsgordels mogen niet worden gedraaid.

De hechtbandjes waarmee het beveiligingssysteem aan het voertuig is bevestigd, moeten
zijn gespannen en de stabilisatiepoot moet met de vloer van de auto worden verbonden.
Zorg ervoor dat de heupgordels laag lopen en het bekken voldoende beveiligen.

Als het product aan sterke invloeden (bv. stoten/aanrijding) is blootgesteld, moet dan
worden vervangen.

Wijzig niets aan de autostoel en voeg geen nieuwe onderdelen toe zonder de goedkeuring
van de goedkeuringsinstantie. Om het kind maximale veiligheid te garanderen, moet de
uitrusting volgens de instructies worden bevestigd en gebruikt.

Bescherm uw kind en het autostoeltje tegen de zon (bv. door ze met een lichtgekleurd
kledingstuk af te schermen). Als de autostoel niet is afgeschermd, dan niet aan de zon
bloot te stellen. Anders kan het autostoeltje te warm zijn voor de huid van uw kind.
Laat uw kind nooit alleen in een autostoeltje.

Bagage en andere voorwerpen moeten zo worden vastgezet dat ze bij een aanrijding
geen letsel kunnen veroorzaken.

De autostoel mag niet zonder de textiel hoes worden gebruikt.

De hoes kan niet door een andere uit een andere set worden vervangen. Het is een
integraal onderdeel van de set en beinvloedt de werking van het beveiligingssysteem.
Neem deze gebruiksaanwijzing altijd mee.

Lees de gebruiksaanwijzing van de voertuigfabrikant.

OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (AFB. A)

1.

LA Sl S

Rugleuning 8. Verstelrknop voor veiligheidsgordel
Hoofdsteun 9. \Verstelriem voor veiligheidsgordel
Geleider van schoudergordel 10. Verstelhendel van de zitplaats
Stoelbekleding (inzetstuk) voor baby 11. Aanwijzing voor opening van
Beschermende bekleding voor stabilisatiepoot

schoudergordel 12. Stabilisatiepoot
5-punten-veiligheidsgordel 13. Stabilisatiepoot- verstelknop

Gesp van de veiligheidsgordel 14. Uitschuifbare deel van de stabilisatiepoot



15. Verstelhendel van de hoofdsteun 20. ISOFIX verstellingshendel

16. Zijdelingse bescherming 21. Anti-rotatie frame

17. Heupgordel-geleider 22. Magneten voor bevestigen van binnenste
18. ISOFIX armen riemen

19. Rotatieknop van het zitje 23. USB - poort (geldt voor: Braam Air i-Size)

INSTALLATIE IN EEN AUTO

Autostoeltje installeren | Oriéntatie Positie van het Lichaamslengte
van de autostoeltje van het kind
autostoel

- Installatie met ISOFIX Als Van 40 tot 105

en stabilisatiepoot achterwaarts cm
gerichte
Kinderen met een lengte | autostoeltje Maximaal
van minder dan 60 cm - gewicht van
enkel liggend een kind is
18 kg.

- Installatie met ISOFIX Voorwaarts Van 76 tot 105
en stabilisatiepoot gericht cm
Maximaal
gewicht van
een kind is
18 kg.
- Installatie met ISOFIX Voorwaarts Van 100 tot
en autogordel - Installatie | gericht 150 cm

enkel met autogordel

Kinderen met een lengte
van meer dan 125 cm -
enkel rechtop




ACHTERWAARTS GERICHT (40 - 105 cm)

Let op! Kinderen van minder dan 61 cm kunnen het zitje alleen met een reductie-inzetstuk

gebruiken (afb. C).

1. Schuif de stabilisatiepoot uit (afb. 1 en 2).

2. Plaats de autostoel op de bank van de auto.

3. Druk het verstelhendel van een schuifelement en schuif de ISOFIX -armen uit (afb.
3). Veranker de ISOFIX-armen aan de klemmen in de autobank (afb. 4). De armen
vergrendelen en eris een karakteristieke klik te horen. De groene aanduiding op ISOFIX
moet aan beide zijden van het autostoeltje zichtbaar zijn.

4. Zorg ervoor dat de anti-rotatie frame stevig tegen de rugleuning van de autobank is
gedrukt (afb. 5). Druk het autostoeltje naar de rugleuning. Druk de onderbouw van het
autostoeltje met een links-rechts beweging naar de achterkant van de autobank tot het
volledig met de achterkant van het anti-rotatie frame is uitgelijnd.

5. Druk op de knop voor het verstellen van de stabilisatiepoot. Het uitschuifbare deel moet
automatisch uitschuiven (afb. éa).

6. Stel de poothoogte zo in dat de voet weerstand van de vloer krijgt. Nu kan de knop
worden losgelaten.

7. Zorgervoor dat de indicator voor de stabilisatiepoot groen is en dat de poot de vioer in
de auto raakt (afb. 6b) en niet scheef staat (afb. 6¢).

LET OP! Installeer de voet van de steunpoot nooit op het dashboardkastje in de vioer van

de auto. Hierdoor kan het dashboardkastje bij een ongeval worden gebroken. Raadpleeg bij

twijfel de handleiding van het voertuig.

LET OP! De steunpoot kan nooit in de lucht hangen en er mogen geen voorwerpen eronder

worden geplaatst.

8. Stel één van de vijf posities van de hoekinstelling in (zie: KANTELING VAN HET ZITJE
VERSTELLEN)

9. Druk op de rotatieknop van het zitje (19, afb. B) en plaats het zitje vervolgens in een
zijwaartse positie, onder een hoek van 90 ° (afb. 7)

10. Maak de schoudergordel van de autostoel los door op de gordelverstel-knop te drukken
(afb. 8) en ontgrendel de gesp.

Om uw kind gemakkelijk in het autostoeltje te zetten de magneten voor het vasthouden

van de gordel gebruiken.

11. Plaats het kind in het zitje.

12. Sluit de verbindingsstukken van de gordel aan en steek ze vervolgens in de gesp (afb.
10). U hoort een karakteristieke klik.



13. Stel de hoofdsteun af (zie: Hoofdsteun verstellen).

14. Trek aan de band om de gordel vast te zetten (afb. 14). Druk op de verstelknop van de
gordel en trek eraan om de schoudergordel los te maken. (afb. 8)

15. Met de rotatieknop (19, afb. B) het zitje zo draaien dat het achterwaarts gericht is. De
juiste instelling wordt door een klik aangegeven.

16. Omde 5-punten-gordel van het autostoeltje los te maken: druk op de rode knop op de gesp (afb. 9).

Let op! Het inzetstuk moet worden verwijderd als het autostoeltje een kind met een lengte

van meer dan 61 cm gebruikt (afb. 11).

Let op! Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel strak om het lichaam van het kind lopen en dat

ze niet zijn gedraaid. Zorg ervoor dat de heupgordels laag lopen en het bekken van het kind

beschermen. De riemen moeten strak om het lichaam van het kind lopen, maar mogen niet

te strak zijn en ongemak veroorzaken (afb. 15).

VOORWAARTS GERICHT (76 - 105 CM)

1. Schuif de stabilisatiepoot uit (afb. 1 en 2).

2. Plaats de autostoel op de bank van de auto.

3. Druk het verstelhendel van een schuifelement en schuif de ISOFIX -armen uit (afb.
3). Veranker de ISOFIX-armen aan de klemmen in de autobank (afb. 4). De armen
vergrendelen en eris een karakteristieke klik te horen. De groene aanduiding op ISOFIX
moet aan beide zijden van het autostoeltje zichtbaar zijn.

4. Zorg ervoor dat de anti-rotatie frame stevig tegen de rugleuning van de autobank is
gedrukt (afb. 5). Druk het autostoeltje naar de rugleuning. Druk de onderbouw van het
autostoeltje met een links-rechts beweging naar de achterkant van de autobank tot het
volledig met de achterkant van het anti-rotatie frame is uitgelijnd.

5. Drukop de knop voor het verstellen van de stabilisatiepoot. Het uitschuifbare deel moet
automatisch uitschuiven (afb. 6a).

6. \Verstel de poothoogte zo dat de voet weerstand van de vloer krijgt, nu kan de knop
worden losgelaten.

7. Zorgervoor dat de indicator voor de stabilisatiepoot groen is en dat de poot de vioer in
de auto raakt (afb. éb) en niet scheef staat (afb. 6c).

LET OP! Installeer de voet van de steunpoot nooit op het dashboardkastje in de vioer van

de auto. Hierdoor kan het dashboardkastje bij een ongeval worden gebroken. Raadpleeg bij

twijfel de handleiding van het voertuig.

LET OP! De steunpoot kan nooit in de lucht hangen en er mogen geen voorwerpen eronder

worden geplaatst.



8. Stel één van de vijf posities van de hoekinstelling in (zie: KANTELING VAN HET ZITJE
VERSTELLEN)

9. Druk op de rotatieknop van het zitje (19, afb. B) en plaats het zitje vervolgens n een
zijwaartse positie, onder een hoek van 90 ° (afb. 7)

10. Maak de schoudergordel van de autostoel los door op de gordelverstel-knop te drukken
(afb. 8) en ontgrendel de gesp.

Om uw kind gemakkelijk het autostoeltje te zetten de magneten voor het vasthouden van

de gordel gebruiken.

11. Plaats het kind in het zitje.

12. Sluit de verbindingsstukken van de gordel aan en steek ze vervolgens in de gesp (afb.
10). U hoort een karakteristieke klik.

13. Stel de hoofdsteun af (zie: Hoofdsteun verstellen).

14. Trek aan de banden om de gordel aan te spannen (afb. 14). Druk op de verstelknop van
de gordel en trek eraan om de schoudergordel los te maken. (afb. 8)

15. Druk op de rotatieknop (19, afb. B) en plaats het autostoeltje vervolgens in de voorwaartse
rijrichting. Gebruik de verstelknop om de autostoel in de gewenste stand te verstellen.

16. Om de 5-punten-gordel van het autostoeltje los te maken: druk op de rode knop op
de gesp (afb. 9).

VOORWAARTS GERICHT (100 - 150 CM)

1. Vouw de stabilisatiepoot in (zie: Autostoel demonteren - stabilisatiepoot).

2. Demonteer gordels van autostoeltje (zie: Gordels autostoeltje demonteren).

3. Drukop de rotatieknop (19, afb. B) en plaats het autostoeltje vervolgens in de voorwaartse
rijrichting. De juiste instelling wordt door een klik aangegeven.

4. Plaats het autostoeltje op de achterbank op de installatieplaats.

Let op! Sla de stap 5 over voor installatie zonder ISOFIX-systeem.

5. Druk het verschuifhendel op beide zijden en schuif de ISOFIX -armen uit (afb. 3). Veranker
de ISOFIX-armen aan de klemmen in de autobank (afb. 4). De armen vergrendelen en
eris een karakteristieke klik te horen. De groene aanduiding op ISOFIX moet aan beide
zijden van het autostoeltje zichtbaar zijn (afb. 4).

6. Zorgervoor dat de anti-rotatie frame stevig tegen de rugleuning van de autobank is gedrukt (afb.
5). Druk de onderbouw van het autostoeltje met een links-rechts beweging naar de achterkant
van de autobank tot het volledig met de achterkant van het anti-rotatie frame is uitgelijnd.

7. Stel één van de vijf posities van de hoekinstelling in (zie: KANTELING VAN HET ZITJE
VERSTELLEN)



8. Plaats het kind in het zitje (afb. 28) en stel de hoofdsteun in (zie Hoofdsteun verstellen).

9. Steek de schoudergordel door de schoudergordelgeleider die zich in de hoofdsteun
van de autostoel bevindt. Haal de heupgordel door de heupgordelgeleider (afb. 29a).

10. Sluit de veiligheidsgordel. Zorg ervoor dat de gordel niet gedraaid zijn (afb. 29b).

11. Zorg ervoor dat de gordel goed in de geleiders zijn geplaatst (afb. 29¢).

AUTOSTOEL DEMONTEREN - STABILISATIEPOOT

Druk op de verstelknop van de stabilisatiepoot (13, afb. B) en schuif vervolgens het uitschuifbare
deel van de poot naar binnen. De indicator van de vergrendeling van de stabilisatiepoot wordt
rood. Plaats de stabilisatiepoot (afb. 27).

AUTOSTOEL DEMONTEREN - ISOFIX

Druk de ISOFIX verschuifhendel op beide zijden (20, afb. B) en maak de ISOFIX - armen los.
De bevestigingsstukken worden losgemaakt en de kleur van de ISOFIX-indicatoren verandert
van groen naar rood. Klap de ISOFIX-armen in de onderbouw door het verschuifhendel (20,
afb. B) in te drukken.

VEILIGHEIDSGORDEL DEMONTEREN

1. Om de 5-punten-gordel van het autostoeltje los te maken: druk op de rode knop op
de gesp (afb. 16).

2. Verwijder de gesp van 5-punten-gordel uit het kruis-beschermingselement (afb. 17).
Steek de gesp door het opening in de hoes (afb. 18) en plaats deze in het opbergvakje
in de autostoel onder de hoes.

3. Trek aan het verstelhendel voor hoofdsteun (A, afb. 31) en breng de hoofdsteun zo
omhoog (afb. 19) dat de openingen in de rugleuning en de hoofdsteun zich op dezelfde
hoogte bevinden (afb. 20).

4. Maak de kussens van de 5-punten -gordel los (afb. 21) en steek ze vervolgens door de
openingen in de rugleuning (afb. 22).

5. Druk op de verstelknop van de gordel en trek eraan om de schouderriemen los te
maken. (afb. 23)

6. Maak de hoes los (afb. 24).

7. Plaats de schouderriemen met de gesp op de plaats zoals op de afbeelding, in de
rugleuning van de autostoel (afb. 25).

8. Maak de losgemaakte hoes weer vast (afb. 26).



HOOFDSTEUN VERSTELLEN

Om de hoogte van de hoofdsteun te wijzigen:

1. Houd de knop ingedrukt om de spanning van de veiligheidsgordels (8) te verstellen en maak
de gordels los, hierdoor kan de hoogte van de hoofdsteun makkelijk worden ingesteld.

2. trek het hendel voor de hoogteverstelling (afb. 12).

De hoofdsteun moet zo worden versteld dat de schouderriemen niet te hoog bv. ter hoogte

van de oorlijn of iets hoger of te laag bv. achter de rug van het kind lopen (afb. 13).

Er zijn 14 standen mogelijk.

KANTELING VAN HET ZITJE VERSTELLEN

Om het zitje te kantelen, op het verstelhendel (afb. 30) drukken en de stoel in de gewenste stand
zetten. Beweeg de zetel totdat u een duidelijke klik hoort - de zetel is in gewenste positie vergrendeld.
De autostoel kan in 5 standen naar achteren en naar voren worden versteld.

Let op! Voor kinderen met een lengte van minder dan 60 cm mag het zitje alleen in de ligstand
stand worden gebruikt.

Let op! Voor kinderen met een lengte van meer dan 125 cm mag het zitje alleen rechtop
worden gebruikt.

ROTATIE VAN HET ZITJE

Het rotatiemechanisme is een functie die helpt om het kind comfortabel in het autostoeltje
te plaatsen of eruit te halen.

Door op de rotatieknop (19, afb. B) te drukken de autostoel met 90 graden draaien. Met deze
functie kan het kind gemakkelijk in het autostoeltje worden geplaatst en eruit genomen. Draai
vervolgens het autostoeltje in de standen naar achteren of naar voren. De juiste instelling
wordt door een klik aangegeven.

VENTILATIE (geldt voor: Braam Air i-Size)

Sluit de USB-kabel aan op de poort op de zijkant van het autostoeltje (23 afb. B) en op de
sigarettenaansteker van de auto om de ingebouwde ventilator te activeren. De functie wordt
actief wanneer de motor van de auto wordt gestart.

HOES VERWIJDEREN

Volg de onderstaande stappen om de hoes te verwijderen:
1. Trek aan het verstelhendel van de hoofdsteun (A, afb. 31) en til de hoofdsteun omhoog.
(B, afb. 31).



2. Maak de kussens van de 5-punten -gordel los (C, afb. 31) en steek ze vervolgens door
de openingen in de rugleuning (D, afb. 31).

3. Maak de drukknopen in de stof los en verwijder vervolgens de hoes op de hoofdsteun
(afb. 32).

4. Verwijder de rubberen bevestigingsstukken en vervolgens de hoes van het onderste
deel van het zitje (afb. 33).

Om de hoes weer op de autostoel te bevestigen de bovenstaande stappen in omgekeerde

volgorde uitvoeren.

REINIGING EN ONDERHOUD

Kleine verontreinigingen moeten met een vochtige spons en een mild schoonmaakmiddel
worden gereinigd.

De hoes kan gewassen worden op een maximale temperatuur van 30°C. Hiervoor moet de
hoes worden losgemaakt en volledig van het stoeltje worden verwijderd (zie Hoes verwijderen).
Bij het drogen mogen geen droogmachines worden gebruikt. De hoes niet blootstellen aan
zonlicht om te drogen. De kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met vocht doekje
en een mild schoonmaakmiddel.

Let op! Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen of bleekmiddelen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk

op de afbeeldingen verschillen.




Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastaby ar klausimuy apie jsigyta produkta, nedvejodami susisiekite su mumis:
help@lionelo.com

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznané, Lenkija

Produktas atitinka R129/03 standarto reikalavimus.

Informacija Ggio grupei nuo 40 iki 105 cm (maksimalus vaiko svoris 18 kg)

PASTABA. Tai patobulinta ,i-Size" kategorijos vaiky apsaugos sistema. Remiantis JT taisyklémis
Nr. 129, ji patvirtinta naudoti ,i-Size" kategorijos sédimose padétyse, kaip nurodé transporto
priemoniy gamintojai transporto priemonés naudotojo vadove.

ISkilus abejonéms, prasome kreiptis | patobulintos vaiky apsaugos sistemos gamintoja arba
mazmeninj pardavéja.

Informacija tigio grupei nuo 100 iki 150 cm

PASTABA. Tai patobulinta vaiky apsaugo sistema, tipas ,i-Size kategorijos paaukstinta sédyné".
Remiantis JT taisyklémis Nr. 129, ji patvirtinta naudoti ypac ,i-Size" sédimose padétyse, kaip
nurodeé transporto priemoniy gamintojai transporto priemonés naudotojo vadove.

ISkilus abejonéms, prasome kreiptis | patobulintos vaiky apsaugos sistemos gamintoja arba
mazmeninj pardavéja.

Produktas tinkamas montuoti tik O simboliu pazymétose vietose, kaip parodyta pav. A, su
i-Size zyméjimu.

Produktas tinkamas montuoti A simboliu pazymétoje vietoje, kaip parodyta pav. A,

tik vaziavimo kryptimi ir su iSjungta oro pagalve. Automobiline kédute rekomenduojama
montuoti tik ant galiniy automobilio seédyniy

ISPEJIMAI

Produktas skirtas vaikams, kuriy svoris iki 36 kg, o tgis nuo 40 iki 150 cm.

2. Jeijusy vaikas yra jaunesnis nei 15 ménesiy arba Zemesnis nei 76 cm, kédutés negalima
naudoti vaziavimo kryptimi.

3. Vaiky apsaugos sistemos standzios ir plastikinés vaiky apsaugos sistemos dalys turi bati



o

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

iSdéstytos ir sumontuotos taip, kad nuolat naudojant transporto priemone, ju neprispausty
judamoiji transporto priemonés sédyné arba durys.

Jei kéduté sumontuota pries vaziavimo kryptj, nenaudokite kédutés vietose, kur jjungta
priekiné oro pagalve.

Visos vaika prilaikancios juostos turi bati sureguliuotos pagal vaiko kina Juostos neturi
buti susisukusios.

Visos apsaugos priemone prie transporto priemonés laikanciosios juostos turi bati
itemptos, atraminé kojelé turi liestis su automobilio grindimis.

|sitikinkite, kad kluby dirzai eina Zemai ir tinkamai prilaiko dubenj.

Jei produktas buvo paveiktas stipriy veiksniy (pvz. smagiu), ji turi bati pakeistas.
Nekeiskite kedutés ir nepridékite nauju komponenty negave tipo patvirtinimo institucijos
pritarimo. Siekiant uztikrinti maksimaly vaiko sauguma, jrenginj reikia pritvirtinti ir naudoti
pagal instrukcija.

Saugokite vaika ir automobiline kédute nuo saulés spinduliy (pvz. padenkite kédute ryskia
tekstiline danga). Jei kédute nepadengta, stenkités ja laikyti atokiau nuo saulés Sviesos.
Priesingu atveju keduté gali tapti per karsta vaiko odai.

Niekada nepalikite vaiko be priezitros transporto priemonéje.

Bagazas arba kiti objektai, galintys suzeisti susidirimo atveju, turi bati tinkamai pritvirtinti.
Nenaudokite kedutés be uzdangalo.

UZdangalas negali buti kei¢iamas jokia kita danga. Uzdangalas yra neatsiejama komplekto
dalis ir turi jtakos vaiky apsaugos sistemos veikimui.

Visada turékite su savimi Sig naudojimo instrukcija.

Perskaitykite transporto priemonés gamintojo naudotojo vadova.

DALIU APRASYMAS (PAV. B)

PN G s N R

Atlosas 10. Sédynés pasvirimo reguliavimo svirtis
Galvos atrama 11. Atraminés kojelés islankstymo indikatorius
Peciy dirzo kreipiklis 12. Atramine kojelé

Kadikiy jdeklas 13. Atraminés kojelés reguliavimo mygtukas
Peciy dirZo apsauginés pagalvélés 14. |straukiama atraminés kojelés dalis

5 tasky saugos dirzai 15. Galvos atramos reguliavimo svirtis
Saugos dirzy sagtis 16. Soninés apsaugos sisterma

Saugos dirzy jtempimo reguliavimo 17. Kluby dirZo kreipiklis

mygtukas 18. ISOFIX strypeliai

Saugos dirzy jtempimo reguliavimo juosta  19. Sédynés pasukimo mygtukas
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20. ISOFIX pailginimo svirtis 22. Vidinius dirzus prilaikantys magnetai
21. Rémas nuo sukimosi 23. USB prievadas (taikoma: Braam Air i-Size)

MONTAVIMAS AUTOMOBILYJE

Kédutés montavimas Kédutés Kédutés padétis Vaiko
kryptis matmenys
- Montavimas naudojant Pries nuo 40 iki
ISOFIX ir atramine kojele vaziavimo 105 cm
krypti
Vaikai iki 60 cm digio - tik Vaiko svoris:
gulimoji padétis iki 18 kg
- Montavimas naudojant Vaziavimo nuo 76 iki
ISOFIX ir atramine kojele kryptimi 105 cm
Vaiko svoris:
iki 18 kg
- Montavimas naudojant Vaziavimo nuo 100 iki
ISOFIX ir automobilio kryptimi 150 cm
saugos dirzus -
Montavimas naudojant tik
automobilio saugos dirzus
Vaikai aukstesni nei 125
cm - tik vertikali padétis

PRIES VAZIAVIMO KRYPT] (40 - 105 CM)

Deémesio! Vaikai iki 61 cm Ggio gali naudoti sédyne tik su specialiu jdéklu (pav. C).
1. Istraukite atramine kojele (pav. 1 ir 2).

2. Padekite kédute ant automobilio sédyneés.



3. Paspauskite pailginimo svirtj ir istraukite ISOFIX strypelius (pav. 3). Pritvirtinkite ISOFIX
strypelius prie automobilio sédynéje esanciu jungciu (pav. 4). Strypeliai uzsifiksuos
ir pasigirs spragteléjimas. Abiejose kédutés pusése turi bati matomas Zalias ISOFIX
mygtuko indikatorius.

4. |sitikinkite, kad rémas nuo sukimosi tvirtai prispaustas prie automobilio sedynés atloso
(pav. 5). Pastumkite kédute link atloso. Pastumkite pagrinda atlikdami judesius kairén ir
desinén link transporto priemonés sédynés galo, kol jis visiskai susilygins su rémo nuo
sukimosi uzpakaline dalimi.

5. Paspauskite atraminés kojelés reguliavimo mygtuka. Jos istraukiama dalis turéty
automatiskai isslysti (pav. 6a).

6. Sureguliuokite kojelés aukst] taip, kad péda tvirtai atsiremty j automobilio grindis. Dabar
galite atleisti mygtuka.

7. sitikinkite, kad atraminés kojelés islankstymo indikatorius yra Zalias, o kojelé remiasi |
automobilio grindis (pav. éb) ir nepasvirusi (pav. 6c).

DEMESIO! Niekada nemontuokite atraminés kojelés pédos ant automobilio grindyse esancios

détuves. Avarijos atveju détuvé gali bati sugadinta. ISkilus abejonéms, perskaitykite transporto

priemoneés instrukcija.

DEMESIO! Atraminés kojelés negalima palikti kabéti ore ar atremti j kitus daiktus.

8. Nustatykite viena i§ penkiy sédynés pasvirimo padéciy (zr. SEDYNES PASVIRIMO
REGULIAVIMAS).

9. Paspauskite sédynés sukimosi mygtuka (19, pav. B), tada pasukite sédyne | Sona 90°
kampu (pav. 7)

10. Atlaisvinkite sedynés peciy dirzus paspausdami dirzy reguliavimo mygtuka (pav. 8) ir
atsekite sagtj.

Kad vaika baty lengviau pasodinti j kédute, naudokite dirzus prilaikancius magnetus.

11. Pasodinkite vaika j sédyne.

12. Sujunkite dirzy jungtis, tada jdékite jas j sagtj (pav. 10). ISgirsite spragteléjima.

13. Sureguliuokite galvos atrama (Zitiréti: Galvos atramos reguliavimas).

14. Patraukite juosta, kad priverztuméte dirzus (pav. 14). Norédami atlaisvinti dirzus,
paspauskite dirzy reguliavimo mygtuka ir patraukite peciy dirzus (pav. 8).

15. Naudodami sukimosi mygtuka (19, pav. B), pasukite sédyne taip, kad buty nukreipta
pries vaziavimo krypti. Spragteléjimas reiskia teisinga padét.

16. Norédami atsegti kedutés 5 tasky dirZus, paspauskite raudona mygtuka ant sagties (pav. 9).

Démesio! Isimkite kadikiy jdékla jei kédute naudoja vaikas aukstesnis nei 61 cm (pav. 11).

Deémesio! [sitikinkite, kad kédutés dirzai tvirtai priglunda prie vaiko kiino ir néra susisuke (pav.



14). |sitikinkite, kad kluby dirzai eina zemai ir prilaiko vaiko dubenj. Dirzai turi priglusti prie
vaiko kiino, taciau neturi bati per stipriai jtempti ir sukelti diskomforto (pav. 15).

VAZIAVIMO KRYPTIMI (76 - 105 CM)

1. Itraukite atramine kojele (pav. 1 ir 2).

2. Padékite kédute ant automobilio sédynés.

3. Paspauskite pailginimo svirtj ir istraukite ISOFIX strypelius (pav. 3). Pritvirtinkite ISOFIX
strypelius prie automobilio sédynéje esanciy jungciy (pav. 4). Strypeliai uzsifiksuos
ir pasigirs spragteléjimas. Abiejose kédutés pusése turi bati matomas Zalias ISOFIX
mygtuko indikatorius.

4. |sitikinkite, kad rémas nuo sukimosi tvirtai prispaustas prie automobilio sedynés atloso
(pav. 5). Pastumkite kédute link atloso. Pastumkite pagrinda atlikdami judesius kairén ir
desinén link transporto priemonés sédynés galo, kol jis visiskai susilygins su rémo nuo
sukimosi uzpakaline dalimi.

5. Paspauskite atraminés kojelés reguliavimo mygtuka. Jos istraukiama dalis turéty
automatiskai isslysti (pav. 6a).

6. Sureguliuokite kojelés aukstj taip, kad péda tvirtai atsiremty j automobilio grindis, dabar
galite atleisti mygtuka.

7. [sitikinkite, kad atramineés kojelés islankstymo indikatorius yra zalias, o kojelé remiasi j
automobilio grindis (pav. éb) ir nepasvirusi (pav. 6¢).

DEMESIO! Niekada nemontuokite atraminés kojelés pédos ant automobilio grindyse esancios

détuveés. Avarijos atveju détuve gali bati sugadinta. ISkilus abejonéms, perskaitykite transporto

priemonés instrukcija.

DEMESIO! Atramingés kojelés negalima palikti kabéti ore ar atremti j kitus daiktus.

8. Nustatykite vieng i$ penkiy sédynés pasvirimo padéciy (zr. SEDYNES PASVIRIMO
REGULIAVIMAS).

9. Paspauskite sédynés sukimosi mygtuka (19, pav. B), tada pasukite sédyne j Song 90°
kampu (pav. 7)

10. Atlaisvinkite kédutés peciy dirzus paspausdami dirzy reguliavimo mygtuka (pav. 8) ir
atsekite sagtj.

Kad vaika baty lengviau pasodinti | kédute, naudokite dirzus prilaikancius magnetus.

11. Pasodinkite vaika j sédyne.

12. Sujunkite dirzy jungtis, tada jdékite jas j sagtj (pav. 10). ISgirsite spragteléjima.

13. Sureguliuokite galvos atrama (Zitréti: Galvos atramos reguliavimas).

14. Patraukite juosta, kad priverztuméte dirzus (pav. 14). Norédami atlaisvinti dirzus,



paspauskite dirzy reguliavimo mygtuka ir patraukite peciy dirzus (pav. 8).
15. Paspauskite sédynés sukimosi mygtuka (19, pav. B), tada pasukite sédyne vaziavimo
kryptimi. Naudodami pasivirimo reguliavimo mygtuka, pasukite sédyne j norima padétj.
16. Norédami atsegti kédutés 5 tasky dirZus, paspauskite raudona mygtuka ant sagties (pav. 9).

VAZIAVIMO KRYPTIMI (100 - 150 CM)

1. Sulankstykite atramine kojele (ziréti: Kédutés iSmontavimas - atraminé kojelé).

2. Nuimkite kédutes dirzu (ziaréti: Kédutés dirzy ismontavimas).

3. Paspauskite sedyneés sukimosi mygtuka (19, pav. B), tada pasukite sédyne vaziavimo
kryptimi. Spragteléjimas reiskia teisinga padet].

4. Padékite kédute ant automobilio sédynés, montavimui skirtoje vietoje.

Démesio! Jei keduté montuojama nenaudojant ISOFIX sistemos, praleiskite 5 Zingsnj.

5. Paspauskite ISOFIX pailginimo svirtj is abiejy pusiy ir istraukite ISOFIX strypelius (pav.
3). Pritvirtinkite ISOFIX strypelius prie automobilio sédynéje esanciy jungciy (pav. 4).
Strypeliai uzsifiksuos ir pasigirs spragteléjimas. Abiejose kédutés pusese turi bati matomas
Zalias ISOFIX mygtuko indikatorius (pav. 4).

6. |sitikinkite, kad rémas nuo sukimosi tvirtai prispaustas prie automobilio sédynés atloso
(pav. 5). Pastumkite pagrinda atlikdami judesius kairén ir desinén link transporto priemonés
sedynés galo, kol jis visiskai susilygins su rémo nuo sukimosi uzpakaline dalimi.

7. Nustatykite vieng i§ penkiy sédynés pasvirimo padéciy (zr. SEDYNES PASVIRIMO
REGULIAVIMAS).

8. Pasodinkite vaika j sédyne (pav. 28) ir sureguliuokite galvos atrama (Zitréti: Galvos
atramos reguliavimas).

9. Perkiskite peciy dirza per peciy dirzo kreipiklj, esantj kéduté galvos atramoje. Perkiskite
kluby dirza per kluby dirzo kreipiklj (pav. 29a).

10. UzZsekite saugos dirzus. |sitikinkite, kad dirzai nesisuke (pav. 29b).

11. |sitikinkite, kad dirzai tinkamai eina per kreipiklius (pav. 29¢).

KEDUTES ISMONTAVIMAS - ATRAMINE KOJELE

Paspauskite atraminés kojelés reguliavimo mygtuka (13, pav. B), tada jstumkite jos istraukiama
dalj. Atraminés kojelés uzrakinimo indikatorius pakeis spalva j raudona. Sulankstykite atramine
kojele (pav. 27).



KEDUTES ISMONTAVIMAS - ISOFIX

Paspauskite ISOFIX pailginimo svirtj (20, pav. B) abiejose pusése ir atjunkite ISOFIX strypelius.
Strypeliai atsifiksuos ir ISOFIX indikatoriy spalva pasikeis i$ Zalios j raudona. Paslépkite ISOFIX
strypelius kédutés pagrinde paspausdami pailginimo svirtj (20, pav. B).

KEDUTES DIRZY ISMONTAVIMAS

1. Atsekite kédutés 5 tasky dirzus, paspausdami raudona mygtuka ant sagties (pav. 16).

2. Isimkite kédutés 5 tasky dirzy sagtj i$ tarpkojo apsaugos (pav. 17). Perkiskite sagtj per
uzvalkalo anga (pav. 18), tada jdékite ja | détuve, esancia po sédyneés uzvalkalu.

3. Patraukite galvos atramos reguliavimo svirtj (A, pav. 31) ir pakelkite galvos atrama j virsy (pav.
19) taip, kad atlose ir galvos atramoje esancios angos buty tame paciame aukstyje (pav. 20).

4. Atsekite 5 tasky saugos dirzy pagalvéles (pav. 21) ir perkiskite jas per atloso angas (pav. 22).

5. Paspauskite dirzy reguliavimo mygtuka ir patraukite juos, kad atlaisvintuméte peciy
dirzus. (pav. 23)

6. Atsekite uzvalkalg (pav. 24).

7. Paslépkite peciy dirzus su sagtimi paveikslélyje nurodytoje vietoje, esancioje sédynés
atlose (pav. 25).

8. UZsekite anksciau atsegta uzvalkalg (pav. 26).

GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Norédami pakeisti galvos atramos aukstj:

1. Laikydami paspaude saugos dirzy jtempimo reguliavimo mygtuka (8), atlaisvinkite dirzus,
kad galétumeéte laisvai reguliuoti galvos atramos aukstj

2. Patraukite galvos atramos reguliavimo svirtj (pav. 12).

Galvos atrama sureguliuokite taip, kad peciy dirzai nebty per aukstai, pvz. ties ausimis arba

virg ju, arba per Zemai, pvz. uz vaiko nugaros (pav. 13).

Galimi 14 galvos atramos auksciai.

SEDYNES PASVIRIMO REGULIAVIMAS

Norédami sureguliuoti sédynés pasvirima, paspauskite pasvirimo reguliavimo svirtj (pav.
30) ir nustatykite kédute j tinkama padétj. Siek tiek pajudinkite sédyne, kol isgirsite aisky
,spragteléjima“ - sedyné uzfiksuota norimoje padétyje.

Kéduteé turi 5 pasvirimo reguliavimo lygius j priekj ir j gala atgreztoje padétyje.

Démesio! Vaikai iki 60 cm Ggio gali naudoti kédute tik gulimoje padétyje.

Deémesio! Vaikai iki 125 cm Ggio gali naudoti kédute tik vertikalioje padétyje.



SEDYNES PASUKIMAS

Sukimosi mechanizmas - tai funkcija, padedanti patogiai pasodinti ar iSimti vaika i$ kéduteés.
Paspauskite sédynés pasukimo mygtuka (19, pav. B), pasukite kédute 90 laipsniu. Sios funkcijos
déka lengvai pasodinsite ir isSimsite vaika i kedutés. Tada pasukite kédute pries vaziavimo
kryptj arba vaziavimo kryptimi. Spragteléjimas reiskia teisinga padét].

VENTILIACLJA (taikoma: Braam Air i-Size)

Norédami jjungti jmontuotg ventiliatoriu, prijunkite USB kabelj prie kédutés Sone esancio
prievado (23, pav. B) ir prie automobilio Ziebtuvélio lizdo. Funkcija suveiks uzvedus automobilio
variklj.

UZVALKALO NUEMIMAS

Norédami nuimkite kédutés uzvalkala, atlikite Siuos Zingsnius:

1. Patraukite galvos atramos reguliavimo svirtj (A, pav, 31) ir pakelkite galvos atrama |
virsu. (B, pav. 31).

2. Atsekite 5 tasky saugos dirzy apsaugas (C, pav. 31), tada perkiskite peciy dirzus per
atloso angas (D, pav. 31).

3. Atsekite medziagoje esancias sagas, tada nuimkite galvos atramos uzvalkala (pav. 32).

4. Nuimkite guminius kabliukus ir tada nuimkite uzvalkala nuo sédynés apacios (pav. 33).

Norédami vél uzdéti uzvalkalg ant kédutés, atlikite Siuos Zingsnius atvirkscia tvarka.

VALYMAS IR PRIEZIURA

Lengvus nesvarumus valykite drégna kempine ir Svelniu plovikliu.

Uzvalkala galima skalbti ne aukstesnéje kaip 30°C temperattroje. Atsekite uzvalkalg ir visiskai
nuimkite i$ kedutes korpuso (Zitreéti: Uzvalkalo nuémimas).

Dziovinimui nenaudokite dZiovintuvy. DzZiovinimo metu saugokite uzvalkala nuo saulés
spinduliy. Plastikines dalis galima valyti drégna sluoste ir Svelniu plovikliu.

Démesio! Negalima naudoti stipriy valymo priemoniy ir balikliy:

Nuotraukos yra tik iliustracinés, tikroji produkty iSvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.



Vazeni zakaznici!
Mate-li jakékoli pripominky nebo dotazy tykajici se zakoupeného vyrobku, kontaktujte nés:
help@lionelo.com

Vyrobce:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polsko

Vyrobek vyhovuje poZadavkim normy: R129/03.

Informace pro vyskovou skupinu od 40 do 105 cm (maximalni hmotnost ditéte 18 kg)
POZOR. Je to vylepsené détské zadrzné zarizeni kategorie ,i-Size". Ziskalo homologaci podle
predpisu OSN ¢. 129 pro pouZiti na mistech k sezeni kategorie ,i-Size" uvedenych vyrobci
vozidel v uzZivatelském manuélu vozidla.

V pripadé pochybnosti se obratte na vyrobce nebo prodejce vylepseného détského zadrzného
zarizeni.

Informace pro vyskovou skupinu od 100 do 150 cm

POZOR. Je to vylepsené détské zadrzné zarizeni typu ,zvysené sedadlo kategorie i-Size".
Ziskalo homologaci podle predpisu OSN ¢. 129 pro pouziti pfedevsim na mistech k sezeni
pro ,i-Size" uvedenych vyrobci vozidel v uZivatelském manudlu vozidla.

V pripadé pochybnosti se obratte na vyrobce nebo prodejce vylepseného détského zadrzného zafizeni.

Vyrobek je vhodny pro montadZ pouze na mista oznacenad symbolem O na obr. A, urcena
jako i-Size.

\iyrobek je vhodny pro montaz na mista oznacena symbolem A na obr. A. pouze po sméru jizdy
a s neaktivnim airbagem. Autosedacka se doporucuje montovat pouze na zadni sedadla vozidla.

WSTRAHY

Vyrobek je ur¢en pro déti s hmotnosti do 36 kg a vyskou mezi 40 a 150 cm.

2. Pokud mé& dité méné nez 15 mésicl nebo méné nez 76 cm vysky, nepouzivejte
autosedacku po sméru jizdy.

3.  Tvrdé prvky a plastové soucésti zadrzného zarizeni umistéte a namontujte tak, aby za
normalnich podminek pouzivani vozidla nemohly byt zachyceny posuvnym sedadlem

nebo dvermi vozidla.




©

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Pri montézi proti sméru jizdy nepouzivejte autosedacku na mistech, kde je aktivovan
prednf airbag.

Vsechny bezpecnostni pasy zajistujici dité musi byt spravné nastaveny podle velikosti
ditéte. Pasy nesmi byt prekroucené.

Popruhy upevnujici zadrzné zafizeni k vozidlu musi byt napnuty, stabiliza¢ni noha musf
mit kontakt s podlahou vozidla.

Ujistéte se, Ze brisni pasy prochazeji nizko, aby spravné zajistily panev.

Pokud byl vyrobek vystaven silnym vliviim (jako naraz), vyménte jej.

Neprovadéjte zadné Upravy autosedacky nebo nepridavejte nové prvky bez souhlasu
schvalovaciho organu. Pro zajisténi maximalni bezpecnosti ditéte zafizeni namontujte
a pouzivejte v souladu s pokyny navodu.

Chrante dité a autosedacku proti slunci (napriklad zakryjte autosedacku kusem svétlého
obleceni). Pokud autosedacka neni zakryta, snazte se ji nevystavovat slunci. V opacném
pripadé mlze byt autosedacka prilis horka pro pokozku ditéte.

Nikdy nenechévejte dité samotné v autosedacce ve vozidle.

Zavazadla a dalsi podobné predméty zajistéte tak, aby pri nehodé nezplsobily Zadné
zraneni.

Nepouzivejte autosedacku bez latkového potahu.

Potah nenahrazuijte jinym potahem z jiné sady. Je nedilnou soucésti sady a ma vliv na
funkcnost zadrzného zarizeni.

Tento ndvod méjte vzdy u sebe.

Seznamte se s uzivatelskym manualem vozidla.

POPIS SOUCASTI (OBR. B)

© NOo v A ONR

Opéradlo 10. Packa pro nastaveni sklonu sedadla
Opérka hlavy 11. Indikator rozlozZeni stabilizacni nohy
Voditko ramenniho pasu 12. Stabiliza¢ni noha

Redukéni viozka pro kojence 13. Tlacitko pro nastaveni stabilizacni nohy
Ochranné vycpavky ramenniho pasu 14. Prodlouzend cast stabilizacni nohy
Pétibodové bezpecnostni pasy 15. Packa pro nastaveni opérky hlavy
Spona bezpecnostnich pasu 16. Systém bocni ochrany

Tlacitko pro nastaveni napnuti 17. Voditko brisniho pasu

bezpecnostnich pasu 18. Ramena ISOFIX

Popruh pro sefizeni napnuti 19. Tlacitko pro otaceni autosedacky

bezpecnostnich pasu 20. Packa posunu ISOFIX




21. Ram proti otaceni 23. USB port (plati pro: Braam Air i-Size)
22. Magnety pridrzujici vnitini pasy

MONTAZ VE VOZIDLE
Montaz autosedacky Orientace Poloha autosedacky Rozméry
autosedacky ditéte

- Montaz pomoci ISOFIX Proti sméru Od 40 do

a stabilizacni nohy jizdy 105 cm

Déti s vySkou pod 60 cm Hmotnost

- pouze lezici poloha ditéte:
maximalné
18 kg

- MontaZz pomoci ISOFIX Po sméru Od 76 do

a stabilizacni nohy jizdy 105 cm
Hmotnost
ditéte:
maximalné
18 kg

- Montaz pomoci ISOFIX Po sméru Od 100 do

a automobilovych pasu jizdy 150 cm

- Montaz pomoci

samotnych

automobilovych past

Déti s vysku nad 125

cm - pouze vzpiimena

poloha

PROTI SMERU JiZDY (40-105 CM)

Pozor! Déti do vysky 61 cm mohou pouZivat autosedacku pouze s redukéni viozkou (obr. C).
1. Vysunte stabiliza¢ni nohu (obr. 1 a 2).
2. Umistéte autosedacku na sedadlo vozidla.

Cs 294%




Stisknutim packy posunu vysunte ramena ISOFIX (obr. 3). Upevnéte ramena ISOFIX do hacka
umisténych v sedadle vozidla (obr. 4). Ramena zapadnou a uslysite charakteristické cvaknuti.
Zeleny indikator na tlacitku ISOFIX musi byt viditelny na obou strandch autosedacky.
Ujistéte se, Ze ram proti otaceni je pevné pritlacen k opéradlu sedadla ve vozidle (obr.
5). Zatlacte autosedacku smérem k opéradlu. Zatlacte na zakladnu levym a pravym
pohybem smérem k opéradlu sedadla vozidla, dokud nebude zcela zarovnana se zadni
¢asti ramu proti otaceni.

Stisknéte tlacitko pro nastaveni stabilizacni nohy. Jeji prodlouzena ¢ast se musi automaticky
vysunout (obr. 6a).

Nastavte vysku nohy tak, aby patka byla nadoraz na podlaze vozidla. Pak tlacitko uvolnéte.
Ujistéte se, ze indikator rozlozeni stabiliza¢ni nohy je zeleny a noha se dotyka podlahy
vozidla (obr. 6b) a neni vychylena (obr. 6¢).

POZOR! Nikdy nedavejte patku stabilizacni nohy na Ulozny prostor v podlaze vozidla. Pfi
nehodé hrozi rozbiti tlozného prostoru. Budete-li mit pochybnosti, nahlédnéte do uzivatelského

manualu vozidla.

POZOR! Stabilizacni noha nikdy nesmi viset ve vzduchu a nevkladejte pod ni Zadné predméty.

8.
9.

10.

Nastavte jednu z péti poloh sklonu sedaku (vizz NASTAVEN] SKLONU SEDADLA.
Stisknéte tlacitko pro otaceni autosedacky (19, obr. B) a pak nastavte autosedacku do
bocni polohy v thlu 90° (obr. 7)

Uvolnéte ramenni pasy autosedacky stisknutim tlacitka pro nastaveni past (obr. 8) a
rozepnéte prezku.

Pro usnadnénf pri vkladani ditéte do autosedacky pouzijte magnety pridrzujici pasy.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Vlozte dité do autosedacky.

Spojte prezky past a pak je vlozte do spony (obr. 10). Uslysite charakteristické cvaknuti.
Nastavte opérku hlavy (viz: Nastaveni opérky hlavy).

ZataZzenim za popruh utdhnéte pasy (obr. 14). Pro uvolnéni past stisknéte tlacitko pro
nastaveni past a zatdhnéte za ramenni pasy (obr. 8).

Pomoci tlacitka pro otaceni (19, obr. B) otocte autosedacku tak, aby byla nastavena proti
sméru jizdy. Spravné nastaveni indikuje cvaknuti.

Chcete-li rozepnout pétibodové bezpecnostni pasy autosedacky, stisknéte cervené
tlacitko na sponé (obr. 9).

Pozor! Redukéni viozku odstrante, pokud autosedacku pouziva dité s vyskou nad 61 cm (obr. 11).
Pozor! Ujistéte se, Ze bezpecnostni pasy autosedacky tésné priléhaji k télu ditéte a nejsou
prekroucené (obr. 14). Ujistéte se, Ze biisni pasy prochazeji nizko a chrani panev ditéte. Pasy
musi tésné priléhat k télu ditéte, nesmi byt vsak prilis tésné a zplsobovat nepohodli (obr. 15).
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PO SMERU JIZDY (76-105 CM)

1.
2.
3.

Vysunte stabiliza¢ni nohu (obr. 1 a 2).

Umistéte autosedacku na sedadlo vozidla.

Stisknutim packy posunu vysunte ramena ISOFIX (obr. 3). Upevnéte ramena ISOFIX do
hacka umisténych v sedadle vozidla (obr. 4). Ramena zapadnou a uslysite charakteristické
cvaknuti. Zeleny indikator na tlacitku ISOFIX musi byt viditelny na obou stranach
autosedacky.

Ujistéte se, Ze ram proti otaceni je pevné pritlacen k opéradlu sedadla ve vozidle (obr.
5). Zatlacte autosedacku smérem k opéradlu. Zatlacte na zakladnu levym a pravym
pohybem smérem k opéradlu sedadla vozidla, dokud nebude zcela zarovnéana se zadni
Casti rdmu proti otaceni.

Stisknéte tlacitko pro nastaveni stabilizacni nohy. Jeji prodlouzena ¢ast se musi automaticky
vysunout (obr. 6a).

Nastavte vysku nohy tak, aby patka byla nadoraz na podlaze vozidla. Pak tlacitko uvolnéte.
Ujistéte se, ze indikator rozlozeni stabiliza¢ni nohy je zeleny a noha se dotyka podlahy
vozidla (obr. éb) a neni vychylena (obr. éc).

POZOR! Nikdy nedavejte patku stabilizacni nohy na Ulozny prostor v podlaze vozidla. Pri
nehodé hrozi rozbiti tlozného prostoru. Budete-li mit pochybnosti, nahlédnéte do uzivatelského

manualu vozidla.

POZOR! Stabiliza¢ni noha nikdy nesmi viset ve vzduchu a nevkladejte pod ni Zadné predméty.

8.
9.

10.

Nastavte jednu z péti poloh sklonu sedaku (viz: NASTAVEN] SKLONU SEDADLA).
Stisknéte tlacitko pro otaceni sedadla (19, obr. B) a pak nastavte autosedacku do bocni
polohy v uhlu 90° (obr. 7)

Uvolnéte ramenni pasy autosedacky stisknutim tlacitka pro nastaveni pasu (obr. 8) a
rozepnéte prezku.

Pro usnadnéni pri vladani ditéte do autosedacky pouzijte magnety pridrzujici pasy.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Umistéte dité na sedadlo.

Spojte prezky past a pak je vlozte do spony (obr. 10). Uslysite charakteristické cvaknuti.
Nastavte opérku hlavy (viz: Nastaveni opérky hlavy).

Zatazenim za popruh utdhnéte pasy (obr. 14). Pro uvolnéni past stisknéte tlacitko pro
nastaveni pas( a zatahnéte za ramenni pasy (obr. 8).

Stisknéte tlacitko pro otaceni autosedacky (19, obr. B) a pak nastavte autosedacku do polohy po
sméru jizdy. Pomoci tlacitka pro nastaveni sklonu nastavte autosedacku do pozadované polohy.
Chcete-li rozepnout pétibodové bezpecnostni pasy autosedacky, stisknéte cervené
tlacitko na sponé (obr. 9).
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PO SMERU JiZDY (100-150 CM)

1. Slozte stabiliza¢ni nohu (viz: Demontaz autosedacky - stabiliza¢ni noha).

2. Odeberte bezpecnostni pasy autosedacky (viz: Demontaz bezpecnostnich pasud
autosedacky).

3. Stisknéte tlacitko pro otoceni autosedacky (19, obr. B) a pak nastavte autosedacku do
polohy po sméru jizdy. Spravné nastaveni indikuje cvaknuti.

4. Umistéte autosedacku na sedadlo vozidla na misto uréené k montazi.

Pozor! Pokud provadite montaz bez systému ISOFIX, preskocte krok 5.

5. Stisknutim packy posunu ISOFIX na obou strandch vysunte ramena ISOFIX (obr. 3).
Upevnéte ramena ISOFIX do hackl umisténych v sedadle vozidla (obr. 4). Ramena
zapadnou a uslysite charakteristické cvaknuti. Zeleny indikator na tlacitku ISOFIX musi
byt viditelny na obou strandch autosedacky (obr. 4).

6. Uijistéte se, ze rdm proti otaceni je pevné pritlacen k opéradlu sedadla ve vozidle (obr.
5). Zatlacte na zékladnu levym a pravym pohybem smérem k opéradlu sedadla vozidla,
dokud nebude zcela zarovnana se zadni ¢asti ramu proti otaceni.

7. Nastavte jednu z péti poloh sklonu sedaku (viz: NASTAVENT SKLONU SEDADLA.

Vlozte dité do autosedacky (obr. 28) a nastavte opérku hlavy (viz: Nastaveni opérky hlavy).

9. Vedte ramenni pas voditkem ramenniho pasu, které je v opérce hlavy autosedacky.

®

Protdhnéte brisni pas voditkem bfisniho (obr. 29a).
10. Zapnéte bezpecnostni pasy. Ujistéte se, Ze pasy nejsou prekroucené (obr. 29b).
11. Ujistéte se, Ze pasy jsou spravné umistény ve voditkach (obr. 29¢).

DEMONTAZ AUTOSEDACKY - STABILIZACNI NOHA

Stisknéte tlacitko pro nastaveni stabilizacni nohy (13, obr. B) a pak zasunte jeji prodlouzenou
¢ast. Indikator zapadky stabilizac¢ni nohy se rozsviti cervené. Slozte stabiliza¢ni nohu (obr. 27).

DEMONTAZ AUTOSEDACKY - ISOFIX

Zatlacte packu posunu ISOFIX (20, obr. B) na obou stranach a odepnéte ramena ISOFIX.
Hacky se uvolni a barva indikatoru ISOFIX se zméni ze zelené na cervenou. Skryjte ramena
ISOFIX do zéakladny autosedacky stisknutim packy posunu (20, obr. B).

DEMONTAZ BEZPECNOSTNICH PASU

1. Rozepnéte pétibodové bezpecnostni pasy autosedacky stisknutim ¢erveného tlacitka
na sponé (obr. 16).
2. Vyjméte sponu pétibodovych bezpecnostnich past autosedacky z ochrany rozkroku
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(obr. 17). Protahnéte sponu otvorem v potahu (obr. 18) a pak ji schovejte do Ulozného
prostoru v sedadle pod potahem.

3. Zatdhnéte packu pro nastaveni opérky hlavy (A, obr. 31) a zvednéte opérku hlavy (obr.
19) tak, aby otvory v opéradle a opérce hlavy byly ve stejné vysce (obr. 20).

4. Rozepnéte vycpavky pétibodovych bezpecnostnich past (obr. 21) a pak je protahnéte
otvory v opéradle (obr. 22).

5. Stisknéte tlacitka pro nastaveni pasti a zatdhnéte za né, abyste uvolnili ramenni pasy (obr. 23).

6. Odepnéte potah (obr. 24).

7. Ramenni pasy se sponou schovejte na misto uvedené na obrazku, které se nachazi v
opéradle sedadla (obr. 25).

8. Zapnéte zpét odepnuty potah (obr. 26).

NASTAVENI OPERKY HLAVY

Chcete-li zmeénit vysku opérky hlavy:

1. Drzte tlacitko pro nastaveni napnuti bezpecnostnich past (8), uvolnéte pasy, umozni to
volnéji nastavit vysku opérky hlavy

2. zatdhnéte za packu pro nastaveni opérky hlavy (obr. 12).

Opérku hlavy nastavte tak, aby ramenni pasy nebyly prilis vysoko, napriklad v Urovni usi nebo

nad nimi, ani pfilis nizko, napriklad za zady ditéte (obr. 13).

K dispozici je 14 vyskovych Grovni opérky hlavy.

NASTAVENI SKLONU SEDADLA

Chcete-li nastavit sklon sedadla, stisknéte packu pro nastaveni sklonu (obr. 30) a nastavte
autosedacku do vybrané polohy. Lehce zahybejte sedadlem, dokud neuslysite zfetelny zvuk
cvaknuti - sedadlo je zajisténo v poZzadované poloze.

Autosedacka ma 5 Urovni nastaveni sklonu v poloze proti sméru jizdy a po sméru jizdy.
Pozor! Déti s vyskou do 60 cm mohou pouzivat autosedacku pouze vieze.

Pozor! Déti s vyskou nad 125 cm mohou pouZivat autosedacku pouze ve vzpiimené poloze.

OTACENi AUTOSEDACKY

Otocny mechanismus je funkce, kterd pomaha pohodiné umistit nebo vyjmout dité z autosedacky.
Stisknéte tlacitko pro otaceni autosedacky (19, obr. B), otocte autosedacku o 90 stupnid.
Diky této funkci mazete dité snadno vlozit a vyjmout z autosedacky. Pak otocte autosedacku
nastavenim sedadla do polohy proti sméru nebo po sméru jizdy. Spravné nastaveni bude
indikovat cvaknuti.
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VETRANI (plati pro: Braam Air i-Size)

Pripojte USB kabel k portu na bo¢ni strané autosedacky (23, obr. B) a do zasuvky zapalovace
cigaret ve vozidle, abyste zapnuli vestavény ventilator. Funkce se aktivuje po nastartovani
motoru vozidla.

SEJMUTI POTAHU

Chcete-li sejmout potah autosedacky, postupuijte takto:

1. Zatdhnéte za packu pro nastaveni opérky hlavy (A, obr. 31) a zvednéte opérku hlavy
nahoru (B, obr. 31).

2. Odepnéte ochranné vycpavky pétibodovych bezpecnostnich past (C, obr. 31) a pak
protahnéte ramenni pasy otvory v opéradle (D, obr. 31).

3. Uvolnéte zépadky v materidlu a pak sejméte potah na opérce hlavy (obr. 32).

4. QOdstrante pryzové hacky a pak sejméte potah ze spodni ¢asti sedadla (obr. 33).

Chcete-li zpét natdhnout potah na autosedacku, provedte vyse uvedené kroky v opacném

poradi.

CISTENI A UDRZBA

Lehké znecisténi Cistéte vihkou houbou a jemny Cisticim prostredkem.

Potah muzete prat pfi maximalni teploté 30 °C. Za timto Gcelem potah Uplné rozepnéte
a zcela sejméte z téla autosedacky (viz: Sejmuti potahu).

K suseni nepouzivejte susicku. Potah nesuste na primém slunci. Plastové prvky vycistéte
vlihkym hadfikem a jemnym cisticim prostredkem.

Pozor! Nepouzivejte silné Cistici prostredky nebo bélidla.

Fotografie jsou pouze ilustracni, skutecny vzhled vyrobku se maze lisit od vyobrazeni na fotografiich.




Kedves Ugyfeliink!
Ha barmilyen észrevétele vagy kérdése van a vasarolt termékrol, lépjen kapcsolatba vellink:
help@lionelo.com

Gyarto:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Lengyelorsza

A termék a kévetkezé szabvany szerint késziilt: R129.

Tajékoztaté 40 - 105 cm testmagassagi gyermekek esetében (a gyermek maximalis
sulya 18 kg)

FIGYELEM. Ez egy ,i-Size” kategoridji megerdsitett gyermekbiztonsagi rendszer. Az ENSZ
129. szamu eléiras szerinti jovahagyassal rendelkezik ,i-Size" Gléseken vald hasznéalatra
a jarmlgyarto altal a jarmd felhasznaldi kézikonyvében leirtak szerint.

Kétség esetén forduljon a megerdsitett gyermekbiztonsagi rendszer gyartéjahoz vagy
a viszonteladdhoz.

Tajékoztatd 100 - 150 cm testmagassagu gyermekek esetében

FIGYELEM. Ez egy ,i-Size” kategoriaju Glésmagasitval felszerelt, megerdsitett gyermekbiztonsagi
rendszer. Az ENSZ 129. szamu eldiras szerinti jévahagyassal rendelkezik elsédlegesen ,i-Size”
Uléseken vald hasznélatra a jarmUgyarto altal a jarmd felhasznaldi kézikonyvében leirtak szerint.
Kétség esetén forduljon a megerdsitett gyermekbiztonsagi rendszer gyartéjahoz vagy
a viszonteladohoz.

A termék csak az A abran O szimbolummal, i-Size jel6léssel jelolt helyekre szerelhet6 be.
A termék az A abran A szimbolummal jellt helyekre, kizardlag a menetirannyal szemben
és inaktivalt légzsdk mellett szerelhetd be. A gyerekilés beszerelése kizardlag a gépkocsi
hatso Ulésein javasolt.

FIGYELMEZTETESEK:

1. Aterméklegfeliebb 36 kg sulyu, valamint 40 és 150 cm kdzott testmagassagu gyermekek
esetében hasznalhatd.

2.  Amennyiben a gyermeke 15 honaposnal fiatalabb vagy 76 cm-nél alacsonyabb, ne
hasznalja a gyerekulést menetirdnnyal szemben.

-10




©

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

A gyermekbiztonsagi rendszer kemény és mlanyag elemeit ugy kell elhelyezni és
felszerelni, hogy normal felhasznalasi korilmények mellett ne tudjanak beszorulni a mozgd
Ulés vagy a jarmu ajtaja altal.

Menetirdnynak hattal torténd bekotés esetén ne hasznélja a gyerekulést olyan helyen,
ahol aktiv az elsé légzsak.

A gyermeket rogzité biztonsagi 6veknek szorosan kell illeszkednitk a gyermek testéhez.
Az 6vek nem lehetnek megcsavarodva.

A gyermekbiztonsagi rendszert jarmiihoz rogzité hevedereknek feszesnek kell lennitik,
a stabilizal6 labnak érintkeznie kell a gépkocsi padlézataval.

Ellendrizze, hogy a medencedv kelléen alacsonyan fut a medence megfeleld rogzitése érdekében.
Ha a terméket er6s kiilsé behatas érte (pl. Gtkozés), akkor azt ki kell cserélni.

A jovahagyo hatdsag jovahagyasa nélkul tilos barmilyen modositast végrehajtani
a gyerekilésen, vagy azokat Uj elemekkel béviteni. A gyermek maximalis biztonsaga
érdekében a terméket a haszndlati utasitasban foglaltak szerint kell régziteni és hasznalni.
Védje gyermekét és a gyerekilést a naptél (példaul a gyerekuilés letakarasaval egy vilagos
ruhadarabbal). Ha a gyerekdlés nincs letakarva, probalja meg nem kitenni a napsugarzas
hatdsanak. Ellenkezé esetben a gyerekdilés tulsdgosan forréva valhat a gyermeke bérének.
Soha ne hagyja a gyermeket feltigyelet nélkil a gyerekilésben.

Megfelel6en rogzitse a csomagokat és az utastérben lévé egyéb targyakat, hogy Gtkozés
esetén ne tudjanak sértilést okozni.

Ne hasznalja a gyerekilést huzat nélkul.

A huzat nem cserélhetd le mas termékbdl szarmazo huzatra. A huzat a termék szerves
részét képezi és hatssal van a gyermekbiztonsagi rendszer mikodésére.

Mindig legyen kéznél a termék haszndlati utmutatdja.

Olvassa el a jarmu gyartéjanak felhasznaloi kézikonyvét.

ALKATRESZLISTA (B. ABRA)

© NOo U, A ONR

Hattamla 9. Biztonsagi 6v bedllitd heveder
Fejtamla 10. Ulés délésszabalyozo kar
Vallov vezeté 11. Stabilizal6 lab pozicié jelzé
Csecsemd szUikitébetét 12. Stabilizalé 1ab

Vallparna 13. Stabilizal6 lab szabalyozd gomb
5 pontos biztonsagi 6v 14. Stabilizalo lab kitolhato eleme
Biztonsagi 6v csat 15. Fejtamla bedllitd kar

Biztonsagi 6v beallité gomb 16. Oldalvédelem




17. Derékov vezetd

18. ISOFIX rogzitékarok
19. Ulésforgatd gomb
20. ISOFIX mozgato kar

21. Bézistalp
22. Bels6 6v rogzité magnesek
23. USB aljzat (vonatkozik: Braam Air i-Size)

A GYEREKULES BESZERELESE

a gépkocsi biztonsagi 6vével
- Beszerelés a gépkocsi
biztonsagi dvével

125 cm testmagassag felett
- kizardlag iil6 pozicié

A gyerekiilés beszerelése Menetirany A gyerekiilés pozicidja | Testmagassag
- Beszerelés ISOFIX Menetiranynak 40 - 105 cm
rogzitérendszerrel és hattal kozott
a stabilizalo 1abbal
Testsuly: max.
60 cm testmagassagig - 18 kg
kizardlag fekvé pozicio
- Beszerelés ISOFIX Menetirdnnyal 76 - 105 cm
rogzitérendszerrel és szemben kozott
a stabilizalé labbal
Testsuly: max.
18 kg
- Beszerelés ISOFIX Menetirdnnyal 100 - 150
rogzitérendszerrel és szemben cm kozott

MENETIRANYNAK HATTAL (40 - 105 CM)

Figyelem! 61 cm testmagassag alatt a gyerekulés csak szkitébetéttel hasznalhato (C. abra).
1. Tolja ki a stabilizalo labat (1. és 2. &bra)
2. Helyezze le a gyereklést a jarmU Ulésére.

HU
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Nyomja meg a mozgatd kart és hlizza ki az ISOFIX rogzité karokat (3. dbra). Rogzitse az
ISOFIX rogzité karokat az autéstlésben taldlhato két rogzitési pontban (4. dbra). A karok
rogzitését egy jellegzetes kattanas jelzi. Az ISOFIX gombjan lathato jelzésnek mindkét
oldalon zold szinlinek kell lennie.

Ellendrizze, hogy a bazistalpat kelléen az autoulés hattamlajahoz nyomta (5. dbra). Nyomja
a gyerekulést a hattdmla irdnyaba. Nyomija a bazistalpat bal-jobb mozdulattal a hattamla
irdnyaba egészen addig, hogy az érintkezzen a hattamlaval.

Nyomja meg a stabilizalé 1ab szabalyozd gombot. Automatikusan ki kell tolédnia a labnak
(6a. abra).

Allitsa be a lab magassagat, hogy az érintkezzen a jarmu padldzataval. Elengedheti
a szabalyoz6 gombot.

Ellendrizze, hogy a stabilizald lab pozicio jelzé zold szinti és a lab fliggéleges pozicioban
van (6c. dbra), valamint érintkezik a jarmd padlozataval (6b. dbra).

FIGYELEM! Soha se tdmassza a stabilizalé 1ab talpat a gépkocsi padlorekeszének fedelére.

Ba

leset esetén fennall a padlorekesz beszakadasanak kockazata. Ha barmilyen kétségei

lennének, olvassa el a gépkocsi felhasznaloi kézikonyvét.
FIGYELEM! A stabilizalo 1ab sohasem Iéghat a levegében, valamint semmilyen targyat sem
szabad aldrakni és azzal megtamasztani.

8.
9.

10.

Allitsa be az 6t tilésdantési pozicié egyikét (lasd: ULES DOLESSZOGENEK BEALLITASA).
Nyomja meg az Ulésforgatd gombot (19, B. dbra), majd allitsa az Ulést oldaliranyba,
90°-ba (7. abra).

Lazitsa meg a gyerekiilés vallovét az Gvbedllitd gomb megnyomasaval (8. abra) és csatolja kia csatot.

A gyermek konnyebb behelyezéséhez hasznalja az dvtarté magneseket.

11.

12

Helyezze be a gyermeket az Ulésbe.
. Csatlakoztassa az Ovcsatlakozokat, majd dugja be az dveket a csatba (10. abra). Egy
jellegzetes kattanast fog hallani.

13. Allitsa be a fejtamlat (Iasd: A fejtamla beallitasa).

14. Huzza meg a hevedert az 6vek megfeszitéséhez (14. abra). Az dvek meglazitdsdhoz
nyomja meg az dvbedllitd gombot és hiizza meg a vélloveket (8. abra).

15. Az tlésforgato gomb (19, B. abra) segitségével forditsa el a gyerekulést Ugy, hogy az
a menetirdnynak hattal nézzen. A helyes bedllitast egy kattanas jelzi.

16. A gyerekulés 5 pontos biztonsagi 6vének kioldasdhoz nyomja meg a csaton lévé piros

gombot (9. dbra).

Figyelem! Vegye ki a szUkitébetétet a gyerekulésbdl, ha a gyermek testmagassaga meghaladja
a 61 cm-t(11. abra).
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Figyelem! Ellencrizze, hogy a gyerekulés biztonsagi 6ve szorosan illeszkedik a gyermek testéhez és
nincs megcsavarodva (14. abra). Ellenérizze, hogy a medencedv kelléen alacsonyan fut a medence
megfelelé védelme érdekében. A biztonségi dveknek szorosan kell illeszkednitik a gyermek testéhez,
de nem lehetnek tul feszesek és nem okozhatnak kényelmetlenséget (15. dbra).

MENETIRANNYAL SZEMBEN (76 - 105 CM)

1. Tolja ki a stabilizalo labat (1. és 2. 4bra)

2. Helyezze le a gyereklést a jarmU Ulésére.

3. Nyomja meg a mozgaté kart és hiizza ki az ISOFIX rogzitd karokat (3. dbra). Rogzitse az
ISOFIX rogzitd karokat az autdstlésben talalhato két rogzitési pontban (4. dbra). A karok
rogzitését egy jellegzetes kattanas jelzi. Az ISOFIX gombjan lathaté jelzésnek mindkét
oldalon zéld szintinek kell lennie.

4. Ellendrizze, hogy a bazistalpat kell6en az autdiilés hattamlajahoz nyomta (5. dbra). Nyomija
a gyerekilést a hattdmla irdnyaba. Nyomja a bazistalpat bal-jobb mozdulattal a hattamla
iranyaba egészen addig, hogy az érintkezzen a hattamlaval.

5.  Nyomja meg a stabilizalo lab szabalyozd gombot. Automatikusan ki kell tolodnia a labnak
(6a. &bra).

6. Allitsa be a stabilizald 1ab hosszat, hogy az érintkezzen a gépkocsi padlézataval, majd
engedje el a gombot.

7. Ellendrizze, hogy a stabilizalé lab pozicio jelzé zold szinti és a lab fliggéleges pozicioban
van (6c. abra), valamint érintkezik a jarm( padlézataval (6b. abra).

FIGYELEM! Soha se tdmassza a stabilizald 1ab talpat a gépkocsi padlorekeszének fedelére.

Baleset esetén fenndll a padlorekesz beszakadasédnak kockazata. Ha barmilyen kétségei

lennének, olvassa el a gépkocsi felhasznaldi kézikdnyvét.

FIGYELEM! A stabilizald 1ab sohasem l6ghat a levegében, valamint semmilyen targyat sem

szabad aldrakni és azzal megtamasztani.

8. Allitsa be az ot tlésdontési pozicio egyikét (lasd: ULES DOLESSZOGENEK BEALLITASA).

9. Nyomija meg az Ulésforgatd gombot (19, B. abra), majd allitsa az tlést oldaliranyba,
90°-ba (7. abra).

10. Lazitsa meg a gyerekulés vallovét az vbeallitd gomb megnyomasaval (8. abra) és csatolja
ki a csatot.

A gyermek kénnyebb behelyezéséhez hasznélja az dvtarté magneseket.

11. Helyezze be a gyermeket az Glésbe.

12. Csatlakoztassa az Ovcsatlakozokat, majd dugja be az 6veket a csatba (10. abra). Egy
jellegzetes kattanast fog hallani.
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13. Allitsa be a fejtamlat (lasd: A fejtamla beallitasa).

14. Huzza meg a hevedert az dvek megfeszitéséhez (14. abra). Az dvek meglazitdsdhoz
nyomja meg az 6vbedllitd gombot és hiizza meg a valloveket (8. abra).

15. Nyomja meg az ulésforgaté gombot (19, B. dbra), majd éllitsa az tlést menetirannyal
szemben allasba. Allitsa az tlést a kivant allasba a délésszdg szabalyozd gombbal.

16. A gyerekulés 5 pontos biztonsagi 6vének kioldasahoz nyomja meg a csaton lévé piros
gombot (9. &bra).

MENETIRANNYAL SZEMBEN (100 - 150 CM)

1. Csukja 6ssze a stabilizald 1abat (Iasd: A gyerekilés eltavolitdsa - stabilizalo 1ab).

2. Agyerekilés dveinek eltavolitdsa (lasd: A gyerekilés dveinek eltavolitasa).

3. Nyomija meg az Ulésforgatd gombot (19, B. 4bra), majd allitsa az Glést menetirannyal
szemben allasba. A helyes bedllitast egy kattanas jelzi.

4. Helyezze le a gyerekilést a jarmU Ulésére a beszerelés helyén.

Figyelem! A gyerekilés ISOFIX rogzitérendszer nélkili beszerelése esetén hagyja ki az 5.

szamu lépést.

5.  Nyomja meg mindkét oldalon az ISOFIX mozgatd kart és huzza ki az ISOFIX rogzité
karokat (3. dbra). Rogzitse az ISOFIX rogzité karokat az autdstlésben taldlhato két
rogzitési pontban (4. dbra). A karok rogzitését egy jellegzetes kattanas jelzi. Az ISOFIX
gombjan lathato jelzésnek a gyerekilés mindkét oldalan zold szintinek kell lennie (4. abra).

6. Ellendrizze, hogy a bazistalpat kelléen az autéilés hattamlajahoz nyomta (5. abra).
Nyomija a béazistalpat bal-jobb mozdulattal a hattdmla irdnyaba egészen addig, hogy az
érintkezzen a hattamlaval.

7. Allitsa be az 6t tilésdontési pozicid egyikét (Iasd: ULES DOLESSZOGENEK BEALLITASA).

8. Helyezze be a gyermeket az Ulésbe (28. abra) és dllitsa be a fejtamlat (lasd: A fejtamla
bedllitasa).

9. Vezesse at a vallovet a gyerekilés fejtamlajan lévéd vallov vezetén. Vezesse at
a medencedvet a medencedv vezetén (29a. abra).

10. Kosse be a biztonsagi 6vet. Ellendrizze, hogy az 6vek nincsenek megcsavarodva (29b. dbra).

11. Ellendrizze, hogy az 6vek megfeleléen fekszenek az Gvvezetében (29c. dbra).

A GYEREKULES ELTAVOLITASA - STABILIZALO LAB

Nyomja meg a stabilizald 1ab szabalyozd gombot (13, B. 4bra), majd tolja be a &b kitolhatd
részét. A stabilizald 1ab jelzése piros szindire valtozik. Csukja 6ssze a stabilizald labat (27. dbra).
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A GYEREKULES ELTAVOLITASA - ISOFIX

Nyomja meg mindkét oldalt az ISOFIX mozgato kart (20, B. 4bra) és huzza ki az ISOFIX
rogzité karokat. A rogzitési pontok kioldédnak és az ISOFIX jelzések zoldrél pirosra
véltoznak. Tolja be az ISOFIX rogzitékarokat, nyomja be ¢ket a bazistalpba (20, B. abra).

A GYEREKULES OVEINEK ELTAVOLITASA

1. Oldja ki a gyerekulés 5 pontos biztonsagi dvét a csaton 1évé piros gomb megnyomasaval
(16. abra).

2. \Vegye ki a gyerekUlés 5 pontos biztonsagi 6vének csatjat az agyékparnabal (17. abra).
Tegye at a csatot a huzat nyildsan (18. dbra), majd helyezze a gyerekulés huzata alatt
talalhato taroldrekeszbe.

3. Huzza meg a fejtamla allitokart (A, 31. dbra) és emelje fel a fejtamlat (19. abra) ugy,
hogy a hattamlan és a fejtamlan 1évé nyilasok azonos magassagba kertlienek (20. dbra).

4. Oldja ki az 5 pontos biztonsagi 6v parnait (21. abra), majd tegye at ket a hattamla

nyilasain (22. abra).

Nyomja meg az 6vbedllitd gombot és hlizza meg a vallovek meglazitasdhoz. (23 abra).

Nyissa ki a huzatot (24. abra).

Tegye el avallovet a csattal egydtt az Glés hattamlajanak abran megjelolt helyére (25. abra).

Zéarja Ujra az elébb kinyitott huzatot (26. abra).

© N o w»

A FEJTAMLA BEALLITASA

A fejtdmla magassaganak modositasahoz:

1. A biztonsagi 6v bedllité gombjat (8) benyomva tartva lazitsa meg az Gvet, majd allitsa
be a fejtdmla magassagat

2. huzza meg a fejtamla beallitd kar (12. abra).

A fejtamlat Ggy kell bedllitani, hogy a véllovek ne legyenek tul magasan, példaul a ful

vonaldban vagy a felett, illetve ne legyenek tul alacsonyan, példaul a gyermek hata mogott

(13. abra).

14 fejtamla magassagi szint kozul vélaszthat.

ULES DOLESSZOGENEK BEALLITASA

Az Ulés délésszogének bedllitasahoz nyomja meg a délésszog bedllitd kart (30. abra) és
allitsa a gyerekdilést a kivant allasba. Finoman mozgassa meg az Glést egy jellegzetes
kattands” hang meghallasaig - ez a kattanas az Ulés rogzllését jelzi a kivalasztott allasban.
A gyerekilés menetirdnynak hattal és menetirannyal szemben is 5 fokozatban allithato.
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Figyelem! 60 cm testmagassagig - a gyerekulés kizarolag fekvé poziciéban hasznalhato.
Figyelem! 125 cm testmagassag felett - a gyerekilés kizarélag Gl6 poziciéban hasznalhato.

AZ ULES FORGATASA

A forgatd mechanizmus megkonnyiti a gyermek kényelmes behelyezését vagy kivételét
a gyerekilésbol.

Nyomja meg az Ulésforgatd gombot (19, B. abra) és forgassa el az tlést 90 fokkal.
Ennek a funkcionak a segitségével konnyedén behelyezheti vagy kiveheti a gyermeket
a gyerekllésbdl. Ezutan forditsa a gyerekulést menetirdnynak hattal vagy menetirdannyal
szemben allasba. A helyes bedllitast egy kattanas jelzi.

VENTILATOR (vonatkozik: Braam Air i-Size)

Csatlakoztassa az USB kabel egyik végét a gyerekdilés oldalan 1évé csatlakozé aljzatba (23,
B 4bra), masik végét az autd szivargyUjto aljzatdba a beépitett ventilator elinditdsdhoz. Az
auto elinditasa bekapcsolja a funkciot.

A HUZAT LEVETELE

A gyerekilés huzat levételének menete:

1. Huzza meg a fejtamla beallito kart (A, 31. abra) és emelje fel a fejtamlat. (B, 31. abra)

2. Oldjakiaz 5 pontos biztonsagi 6v parnait (C, 31. dbra), majd tegye at a vallovet a hattamla
nyilasain (D, 31. abra).

3. Pattintsa ki a huzaton Iévé patenteket, majd vegye le a fejtamla huzatat (32. abra).

4. Tavolitsa el a gumi rogzitdket, majd vegye le a huzatot az Ulés alsé részérél (33. dbra).

A huzat felhlizasat forditott sorrendben kell végezni.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A huzat kisebb szennyezédéseit enyhe tisztitdszerrel nedvesitett szivaccsal kell tisztitani.

A huzat legfeljebb 30°C-on moshaté. Ehhez nyissa ki és teljesen vegye le a huzatot
a gyerekulésrél (lasd: A huzat levétele).

A széritdshoz ne hasznaljon szaritdgépet. A huzatot nem szabad a napsugérzasnak kitenni
szaritas céljabol. A gyerekulés miianyag elemei nedves torlékenddvel és enyhe mosdszerrel
tisztithatok.

Figyelem! Ne hasznaljon erés mosészereket vagy fehéritészereket.

Aképek csak tajékoztato jellegliek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken latottaktol.
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Stimate Client!
Daca aveti observatii sau intrebdri cu privire la produsul achizitionat, va rugdm sa ne
contactati: help@lionelo.com

Producator:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polska

Produsul indeplineste cerintele standardului: R129/03.

Informatii pentru grupa de crestere de la 40 la 105 cm (greutatea maxima a copilului 18 kg).
OBSERVATII. Acesta este un sistem de sigurantd imbunatatit pentru copii din categoria
“i-Size”. Acesta a fost omologat, in conformitate cu Regulamentul nr. 129 al ONU, pentru
utilizarea in locurile de sedere din categoria “i-Size”, asa cum este indicat de catre producatorii
de vehicule in manualul vehiculului.

In caz de indoials, consultati producitorul sau vanzatorul cu amanuntul al sistemului de
sigurantd pentru copii.

Informacja dla grupy wzrostowej od 100 do 150 cm

OBSERVATII. Acesta este un sistem de sigurantd imbunatatit pentru copii de tip “scaun
indltator din categoria i-Size”. Acesta a fost omologat, in conformitate cu Regulamentul 129
al ONU, pentru a fi utilizat in principal in locurile de sedere pentru “i-Size”, asa cum este
indicat de catre producatorii de vehicule in manualul vehiculului.

In caz de indoial3, consultati producatorul sau vanzatorul cu amanuntul al sistemului de
siguranta pentru copii.

Produsul este adecvat numai pentru instalarea in locurile marcate cu simbolul O in fig. A,
si marcate ca fiind i-Size.

Produsul este potrivit pentru instalarea pe locul marcat cu A in fig. A. doar orientat cu fata
spre directia de mers si cu airbagul dezactivat. Se recomanda ca scaunul sa fie instalat numai
pe locurile din spate ale vehiculului.

AVERTISMENTE:

1. Produsul este conceput pentru copii cu o greutate de pana la 36 kg si o inaltime cuprinsa
intre 40 si 150 cm.



[

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Dacd copilul dvs. are mai putin de 15 luni sau o inaltime mai micd de 76 cm, nu utilizati
scaunul cu fata spre fata.

Piesele dure si piesele din plastic ale sistemului de sigurantd pentru copii trebuie
pozitionate si instalate astfel incat sa nu poata fi prinse de un scaun glisant sau de usa
vehiculului in conditii normale ale vehiculului.

Daca este instalat cu fata spre directia de mers, nu utilizati scaunul in care este activ
airbagul frontal.

Orice centurd de siguranta care retine copilul trebuie sa fie bine adaptata la marimea
copilului. Centurile nu trebuie sa fie rasucite.

Curelele care fixeaza sistemul de fixare a scaunului in vehicul trebuie sa fie stranse,
suportul de stabilizare trebuie sa fie in contact cu solul masinii.

Asigurati-va ca centurile subabdominale merg jos pentru a asigura in mod adecvat pelvisul.
Dacé produsul a fost expus la elemente puternice (cum ar fi un impact), inlocuiti-I.

Nu faceti nicio modificare a scaunului si nu adaugati componente noi fard aprobarea
autoritatii de omologare. Pentru a asigura siguranta maxima a copilului dumneavoastra,
echipamentul trebuie fixat si utilizat conform recomandarilor din instructiuni.
Protejati-va copilul si scaunul de soare (de exemplu, acoperind scaunul cu o piesa de
imbracaminte de culoare deschisa). Daca scaunul nu este acoperit, incercati s nu-l expuneti
la soare. In caz contrar, scaunul poate fi prea cald pentru pielea copilului dumneavoastra.
Nu va lasati niciodata copilul singur in scaunul din vehicul.

Bagajele si alte obiecte similare trebuie fixate astfel incat sd nu provoace raniri in cazul
unei situatii de coliziune.

nu utilizati scaunul fara husa din tesatura.

Husa nu poate fi inlocuita cu un articol dintr-un alt set. Constituie parte integranta
a setului si afecteaza functionarea sistemului de fixare a scaunului in vehicul.

Purtati intotdeauna cu dumneavoastra acest manual de utilizare.

Consultati instructiunile de utilizare ale producatorului vehiculului.

DESCRIERE PARTI (fig. B)

1.

CANEIE S

Spatar 6. Centura de siguranta in 5 puncte
Tetiera 7. Cataramad pentru centura de siguranta
Ghidaj centura de umar 8. Butonul de reglare a centurii de siguranta
Perna inaltare bebelus 9. Cureaua de reglare a tensiunii centurilor
Pernute de protectie pentru centura de de siguranta

umar 10. Maneta de reglare a inclinarii scaunului



11.

stabilitate
12. Suport de stabilizare
13.

stabilizare
14.
15.

16.

Indicator de extindere a suportului de

Butonul de reglare pentru suportul de

Partea de extensie a suportului de stabilizare
Maneta de reglare a tetierei
Sistem de protectie laterald

MONTAJ iN AUTOTURISM

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ghidajul centurii de siguranta transversale
subabdominale

Brate ISOFIX

Butonul de rotire a scaunului

Maneta de schimbare a scaunelor ISOFIX
Cadru anti-rotatie

Magneti de fixare a curelei interioare
Intrare USB (se aplica la: Braam Air i-Size)

Montaj scaun auto

Orientare scaun
auto

Pozitie scaun auto

Dimensiuni copil

- Montaj cu ajutorul
ISOFIX si al suportului
de stabilizare

Copiii cu indltimea sub
60 cm - doar in pozitie
culcata

Cu spatele spre
directia de mers

De la 40 pana la
105 cm

Greutate copil:
maxim 18 kg

- Montaj cu ajutorul
ISOFIX si al suportului
de stabilizare

Cu fata spre
directia de mers

De la 76 pana la
105 cm

Greutate copil:
maxim 18 kg

- Montaj cu ajutorul
ISOFIX si cu ajutorul
centurilor auto -
Montaj doar cu ajutorul
centurilor auto

Copiii cu o naltime mai
mare de 125 cm - doar
in pozitie verticala

Cu fata spre
directia de mers

De la 100 pana
la 150 cm

RO




CU SPATELE SPRE DIRECTIA DE MERS (40 - 105 CM)
ATENTIE! Copiii cu o indltime mai mica de 61 cm pot folosi scaunul doar cu un dispozitiv
de indltare. (fig. C).

1. Extrageti suportul de stabilizare (fig. 1 si 2).

2. Asezati pe scaunul auto pe suport.

3. Apasati maneta de schimbare si extindeti bratele ISOFIX (fig. 3). 3. Ancorati bratele
ISOFIX in ancorele situate pe scaunul autovehiculului (fig. 4). Bratele se vor interbloca
si veti auzi un clic caracteristic. Indicatorul verde de pe butonul ISOFIX trebuie sa fie
vizibil pe ambele parti ale scaunului.

4.  Asigurati-va ca rama anti-rotatie este bine apasata pe spatarul scaunului auto (fig. 5). Impingeti
scaunul spre spatar. Impingeti baza cu o miscare stanga-dreapta spre spatarul scaunului
autovehiculului pand cand aceasta este complet aliniatd cu spatarul cadrului anti-rotatie.

5. Apasati butonul de reglare de pe suportul de stabilizare. Partea de extensie ar trebui sa
se extinda automat (fig. 6a).

6. Reglatiindltimea suportului astfel incat suportul sé intampine rezistenta din partea podelei
vehiculului. Acum puteti elibera butonul.

7. Asigurati-va cd indicatorul de extensie a suportului de stabilizare este verde si ca suportul
atinge solul vehiculului (fig. 6b) si nu este rasucit. (fig. 6¢).

ATENTIE! Nu montati niciodatd baza suportului de sustinere pe torpedoul din podeaua

masinii. Procedand astfel, exista riscul ca torpedoul sa se agate in cazul unui accident. Daca

aveti indoieli, consultati manualul vehiculului dvs.

ATENTIE! Suportul de sustinere nu trebuie sd atarne niciodata in aer si niciun obiect nu

poate fi asezat sub el.

8. Setati una dintre cele cinci pozitii de inclinare a scaunului (vezi: REGLARE INCLINARE
SCAUN).

9. Apasati butonul de rotire a scaunului (19, fig. B) si aduceti scaunul in pozitie laterala, la
un unghi de 90° (fig. 7)

10. Slabiti curelele de umar ale scaunului apasand butonul de reglare a centurii de siguranta (fig.
8) si desfaceti catarama.

Pentru a usura asezarea copilului in scaun, folositi magnetii care tin curelele la locul lor.

11. Asezati copilul in scaun.

12. Legati conectorii centurii si apoi introduceti-i in catarama (fig. 10). Veti auzi un clic caracteristic.

13. Reglati tetiera (consultati Reglarea tetierei).

14. Trageti cureaua pentru a strange centurile (fig. 14). Pentru a slabi curelele, apasati butonul
de reglare a curelei si trageti de curelele de umar (fig. 8).



15. Cu ajutorul butonului de rotire (19, fig. B), rotiti scaunul astfel incat sa fie pozitionat cu
fata spre spate. Pozitionarea corectd va fi semnalata printr-un clic.

16. Pentru a desface centurile de siguranta in 5 puncte, apasati butonul rosu de pe catarama. (fig. 9).
ATENTIE! Perna de inaltare trebuie indepdrtata atunci cand un copil mai inalt de 61 cm
foloseste scaunul. (fig. 11).

ATENTIE! Asigurati-va ca centurile de siguranta se potrivesc bine in jurul corpului copilului si
ca nu sunt rasucite (fig. 14). Asigurati-va ca centurile de siguranta subabdominale merg jos si
protejeaza pelvisul copilului. Centura de sigurantd trebuie sa fie stransa pe corpul copilului,
dar nu trebuie sa fie prea stransa si sa provoace disconfort (fig. 15).

CU FATA SPRE DIRECTIA DE MERS (76 - 105 CM)

1. Extrageti suportul de stabilizare (fig. 1 si 2).

2. Asezati pe scaunul auto pe suport.

3. Apasati maneta de schimbare si extindeti bratele ISOFIX (fig. 3). 3. Ancorati bratele
ISOFIX in ancorele situate pe scaunul autovehiculului (fig. 4). Bratele se vor interbloca
si veti auzi un clic caracteristic. Indicatorul verde de pe butonul ISOFIX trebuie sa fie
vizibil pe ambele parti ale scaunului.

4. Asigurati-vi ca rama anti-rotatie este bine apasata pe spatarul scaunului auto (g, 5). Impingeti
scaunul spre spatar. Impingeti baza cu o miscare stanga-dreapta spre spatarul scaunului
autovehiculului pana cand aceasta este complet aliniata cu spatarul cadrului anti-rotatie.

5. Apasati butonul de reglare de pe suportul de stabilizare. Partea de extensie ar trebui sa
se extinda automat (fig. 6a).

6. Reglatiinaltimea suportului astfel incat suportul sa intampine rezistenta din partea podelei
vehiculului. Acum puteti elibera butonul.

7. Asigurati-va cd indicatorul de extensie a suportului de stabilizare este verde si ca suportul
atinge solul vehiculului (fig. 6b) si nu este rasucit (fig. 6¢).

ATENTIE! Nu montati niciodatd baza suportului de sustinere pe torpedoul din podeaua

masinii. Procedand astfel, exista riscul ca torpedoul s se agate in cazul unui accident. Daca

aveti indoieli, consultati manualul vehiculului dvs.

ATENTIE! Suportul de sustinere nu trebuie s& atarne niciodatd in aer si niciun obiect nu

poate fi asezat sub el.

8. Setati una dintre cele cinci pozitii de inclinare a scaunului (vezi: REGLARE INCLINARE
SCAUN).

9. Apasati butonul de rotire a scaunului (19, fig. B) si aduceti scaunul in pozitie lateral, la
un unghi de 90° (fig. 7)



10.

Slabiti curelele de umar ale scaunului apasand butonul de reglare a centurii de siguranta
(fig. 8) si desfaceti catarama.

Pentru a usura asezarea copilului in scaun, folositi magnetii care tin curelele la locul lor.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Asezati copilul in scaun.

Legati conectorii centurii si apoi introduceti-i in catarama (fig. 10). Veti auzi un clic
caracteristic.

Reglati tetiera (consultati Reglarea tetierei).

Trageti cureaua pentru a strange centurile (fig. 14). Pentru a slabi curelele, apasati butonul
de reglare a curelei si trageti de curelele de umar (fg. 8).

Cu ajutorul butonului de rotire (19, fig. B), rotiti scaunul astfel incat sa fie pozitionat cu
fata spre spate. Pozitionarea corectd va fi semnalata printr-un clic.

Pentru a desface centurile de siguranta in 5 puncte, apasati butonul rosu de pe catarama
(fg. 9).

CU FATA SPRE DIRECTIA DE MERS (100 - 150 CM)

1.
2.
3.

4.

Pliati suportul de stabilizare (a se vedea: Demontarea scaunului - suportul de stabilizare).
Scoateti centurile de siguranta (a se vedea Scoaterea centurilor de sigurantd).

Apésati butonul de rotire a scaunului (19, fig. B) si deplasati scaunul in pozitia orientata
spre fata. Pozitionarea corecta va fi indicata de un clic.

Asezati scaunul pe bancheta vehiculului in pozitia de instalare.

ATENTIE! Daca se instaleaza fara sistemul Isofix, sariti peste pasul 5.

5.

10.
11.

mpingeti maneta de schimbare ISOFIX pe ambele parti si extindeti bratele ISOFIX (fig. 3).
Ancorati bratele ISOFIX in dispozitivele de fixare situate in scaunul auto (fig. 4). Bratele
se vor interbloca si veti auzi un clic caracteristic. Indicatorul verde de pe butonul ISOFIX
trebuie sa fie vizibil pe ambele parti ale scaunului (fig. 4).

Asigurati-va ca rama anti-rotatie este bine apdsatd pe spatarul scaunului auto (fig. 5).
Tmpingeti baza cu o miscare stanga-dreapta spre spatarul scaunului autovehiculului pana
cand aceasta este complet aliniata cu spatarul cadrului anti-rotatie.

Setati una dintre cele cinci pozitii de inclinare a scaunului (vezi: REGLARE INCLINARE
SCAUN).

Asezati copilul in scaun (fig. 28) si reglati tetiera (consultati rubrica Reglarea tetierei).
Introduceti centura de umar prin ghidajul centurii de umadr, care se afld in tetiera scaunului.
Introduceti centura de subabdominal prin ghidul centurii subabdominale (fig. 29a).
Fixati centurile de siguranta. Asigurati-va ca centurile nu sunt rasucite (fig. 29b).
Asigurati-va ca centurile sunt pozitionate corect in ghidajele de centura. (fig. 29¢).



DEMONTARE SCAUN AUTO - SUPORT DE STABILIZARE
Apdsati butonul de reglare a suportului de stabilizare (13, fig. B) si apoi impingeti partea
de extensie a suportului. Indicatorul de blocare a suportului de stabilizare va deveni rosu.
Rabatati suportul de stabilizare (fig. 27).

DEMONTARE SCAUN AUTO - ISOFIX

Apasati maneta de deplasare ISOFIX (20, fig. B) pe ambele parti si declipsati bratele ISOFIX.
Clemele se vor desface , iar culoarea indicatorilor Isofix se va schimba din verde in rosu.
Retrageti bratele ISOFIX in baza scaunului apasand maneta de deplasare (20, fig. B).

DEMONTARE CENTURI SCAUN AUTO

1. Desfaceti centurile de sigurantd in 5 puncte apasand butonul rosu de pe catarama (fig. 16).

2. Scoateti catarama centurii de sigurantd in 5 puncte din husa scaunului auto (fig. 17).
Scoateti catarama centurii de siguranta in 5 puncte de pe husa scaunului auto (fig. 17).
3. Introduceti catarama prin orificiul din husa scaunului auto (fig. 18) si apoi puneti-o in
compartimentul de depozitare situat in scaun, sub husa scaunului auto.

3. Trageti maneta de reglare a tetierei (A, fig. 31) si ridicati tetiera in sus (fig. 19) astfel incat
gaurile din spatar si tetiera sa fie la aceeasi indltime (fig. 20).

4. Desfaceti pernele centurilor de sigurantd in 5 puncte (fig. 21) si introduceti-le prin
gaurile din spatar (fig. 22).

5. Apasati butonul de reglare a centurii si trageti pentru a slabi centurile de umar. (fig. 23)
6. Scoateti husa scaunului auto (fig. 24).

7. Asezati centurile de umar cu catarama in pozitia imaginata in spatarul scaunului (fig. 25). 8.
8. Puneti la loc husa scaunului auto pe care tocmai I-ati detasat. (fig. 26).

REGLARE TETIERA

Pentru a modifica nivelul tetierei:

1. In timp ce tineti apasat butonul de reglare a tensiunii centurii de siguranti (8), slabiti
centurile, acest lucru vé va permite sé reglati mai liber indltimea tetierei

2. Trageti maneta de reglare a tetierei (fig. 12).

Tetiera trebuie reglata astfel incat curelele de umar sa nu fie nici prea inalte, de exemplu la

sau deasupra liniei urechilor, nici prea joase, de exemplu in spatele spatelui copilului. (fig. 13).
Sunt disponibile 14 nivele de reglare a tetierei.




REGLARE INCLINARE SCAUN

Pentru a regla inclinarea scaunului, apasati maneta de reglare a inclindrii (fig. 30) si deplasati
scaunul in pozitia dorita. Deplasati usor scaunul pana cand auziti un sunet distinct de “clic”
- scaunul a fost fixat in pozitia selectata.

Scaunul are 5 niveluri de reglare a inclinarii in pozitiile orientate spre spate si spre fata.
ATENTIE! Copiii cu o inaltime mai mica de 60 cm pot folosi scaunul doar in pozitia culcata.
ATENTIE! Copiii cu o inaltime mai mare de 125 cm pot folosi scaunul doar in pozitie verticala..

ROTIRE SCAUN

Mecanismul de rotatie este o caracteristica care ajuta la pozitionarea confortabild sau la
scoaterea copilului din scaun..

Apésati butonul de rotire a scaunului (19, fig. B), rotiti scaunul la 90 de grade. Cu aceasta
functie puteti pozitiona si scoate cu usurinta copilul din scaun. Apoi rotiti scaunul in pozitia
orientata spre spate sau spre fata. Un clic semnalizeaza pozitia corecta.

VENTILATIE (se aplica la: Braam Air i-Size)

Conectati cablul USB la portul de pe partea laterald a scaunului (23, fig. B) si la priza
brichetei din masind pentru a activa ventilatorul incorporat. Functia va porni imediat ce
motorul masinii este pornit.

SCOATERE HUSA

Pentru a scoate husa scaunului auto, trebuie sa urmati urmatorii pasi:

1. Trageti maneta de reglare a tetierei (A, fig. 31) si ridicati tetiera in sus. (B, fig. 31).

2. Desfaceti husa scaunului autoele centurilor de siguranta in 5 puncte (C, fig. 31), apoi
introduceti centurile de umar prin gaurile din spatar (D, fig. 31).

3. Desfaceti inchizatoarele din tesatura si apoi scoateti husa scaunului auto situat pe
tetiera (fig. 32).

4. Indepértati clemele de cauciuc, apoi scoateti husa scaunului auto din partea inferioars
a scaunului (fig. 33).

Pentru a pune la loc husa pe scaun, urmati pasii de mai sus in ordine inversa.

CURATARE SI INTRETINERE

Murdariile minore trebuie curatate cu un burete umed si un detergent usor.
Husa poate fi spilatd la o temperaturd maximi de 30°C. In acest scop, husa trebuie
desfacuta si indepartata complet de pe corpul scaunului (a se vedea: indepartarea husei).
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Nu folositi un uscator de pdr la uscare. Husa nu trebuie expusa la soare pentru uscare.
Partile din plastic pot fi curatate cu o carpa umeda si un detergent usor..
ATENTIE! Nu folositi detergenti puternici sau agenti de inalbire..

Imaginile sunt doar in scop ilustrativ, aspectul real al produselor poate varia fata de cele prezentate in

fotografii..




Kara Kund!
Kontakta oss pa: help@lionelo.com om du har nagra kommentarer eller fragor om den
inkopta produkten.

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Produkten uppfyller kraven i normen: R129/03.

Information avseende barn med en lingd mellan 40 och 105 cm (maximal vikt: 18 kg)
OBSERVERA. Detta &r en forbattrad fasthallningsanordning for barn i kategorin "i-Size”.
Den ar typgodkénd enligt FN:s foreskrifter nr 129 for bruk i i-Size-kompatibla fordonssaten
enligt fordonstillverkarens anvisningar i fordonets anvéandarhandbok.

Vid tveksamhet, ta kontakt med tillverkaren av fasthallningsanordningen eller aterforsaljaren.
Information avseende barn med en langd mellan 100 och 150 cm

OBSERVERA. Detta ar en forbattrad fasthallningsanordning for barn av typen "balteskudde
i kategorin i-Size". Den ar typgodkand enligt FN:s féreskrifter nr 129 framst for bruk
i i-Size-kompatibla fordonssaten enligt fordonstillverkarens anvisningar i fordonets
anvandarhandbok.

Vid tveksamhet, ta kontakt med tillverkaren av fasthallningsanordningen eller aterforsaljaren.

Produkten kan endast monteras pa platser markerade med denna symbol O pa rit. A,
markerade som i-Size.

Produkten kan monteras pa platser markerade med denna symbol A pa rit. A. endast framatvand
samt med krockkudden inaktiv. Det rekommenderas att stolen endast monteras pa baksatet.

VARNINGAR

Produkten ar avsedd for barn med en vikt upp till 36 kg och en langd mellan 40 och 150 cm.
2. Ardittbarn yngre an 15 manader eller kortare dn 76 cm, ska stolen inte anvandas framatvand.
3. Fasthallningsanordningens harda komponenter och plastdelar ska placeras och installeras
pa ett satt som forhindrar att de under normala anvandningsférhallanden fastnar nar
satet eller bildorren andrar lage.
4. Skastolen installeras bakatvand, far den inte anvéndas dar det finns en aktiv krockkudde.



5. Allasdkerhetsbélten som haller fast barnet ska vara vélanpassade till dess storlek. Bélten
far inte vara vridna.

Fasthallningstejpen far inte vara atspand. Stabiliseringsbenet ska ligga an mot bilgolvet.
Kontrollera att hoftbaltena sitter lagt s att de skyddar backenet.

Har produkten utsatts for starka faktorer (som t.ex. slag), ska den bytas ut.

Du far inte gora nagra andringar i stolen eller tilldgga nagra nya element utan samtycke
fran typgodkannandemyndigheten. For att ge barnet maximal sdkerhet ska stolen fastas
och anvéndas enligt bruksanvisningen.
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10. Skydda ditt barn och stolen fran solljus (t.ex. genom att técka stolen med ett ljust
kladesplagg). Ar stolen inte évertackt, forsok att inte utsatta den for solljus. Annars kan
den bli for het for barnets hud.

11. Lamna aldrig barnet ensam i stolen i bilen.

12. Resvaskor och liknande element ska sikras sa att de inte orsakar nagra skador vid en
eventuell olycka.

13. Anvénd inte stolen utan dess tygéverdrag.

14. Overdraget far inte ersittas med nagot annat medféljande element. Det utgér en
integrerad del av hela uppséattningen och paverkar fasthallningsanordningens funktion.

15. Ha alltid med dig bruksanvisningen.

16. Ta del av fordonstillverkarens bruksanvisning.

BESKRIVNING AV ELEMENT (RIT. B)

1. Ryggstod 12. Stabiliseringsben
2. Huvudstod 13. Knapp forjustering av stabiliseringsbenet
3. Axelbiltets styrskena 14. Utdragbar del av stabiliseringsbenet
4. Ligginsats for spadbarn 15. Spak for justering av huvudstodet
5. Skyddsdynor for axelbalte 16. System for sidoskydd
6. 5-punktssdkerhetsbalten 17. Hoftbaltets styrskena
7. Sékerhetsbaltesspanne 18. ISOFIX-armar
8. Knapp for spanningsjustering av 19. Knapp for stolens rotation
sakerhetsbalten 20. Spak for flyttning av ISOFIX
9. Rem for spanningsjustering av 21. Antirotationsram
sékerhetsbalten 22. Magneter som haller fast inre balten

10. Spak for justering av stolens lutning 23. USB-port (galler for: Braam Air i-Size)
11. Indikator for utfalining av stabiliseringsbenet
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MONTAGE I BIL

Montage bara med hjalp
av bilbalten

Barn langre dn 125 cm -
endast lodratt lage

Montage av stolen Stolens riktning | Stolens lage Barnets matt
- Montage med Bakatvant Fran 40 till
hjélp av ISOFIX och 105 cm
stabiliseringsbenet

Barnets vikt:
Barn kortare dn 60 cm - hogst 18 kg
endast liggande lage
- Montage med Framatvant Fran 76 till
hjalp av ISOFIX och 105 cm
stabiliseringsbenet

Barnets vikt:

hogst 18 kg
- Montage med hjalp av Framatvant Fran 100 till
ISOFIX och bilbalten - 150 cm

BAKATVANT (40 - 105 CM)

Observeral Barn som &r kortare an 61 cm far endast anvéanda stolen med tillhérande ligginsats (rit. C).

1. Dra ut stabiliseringsbenet (rit. 1 och 2).

2. Placera barnstolen pa bilsatet.

3. Tryckin spaken for flyttning och dra ut ISOFIX-armarna (rit. 3). Férankra ISOFIX-armarna
i fastena i bilsatet (rit. 4). Armarna kommer att kopplas fast med ett klickande ljud. ISOFIX-
knappens grona indikator ska synas pa stolens bada sidor.

Kontrollera att antirotationsramen ar ordentligt tryckt mot bilsatets ryggstod (rit. 5). Tryck

stolen mot ryggstodet. Gor en rorelse mot vanster och hoger for att trycka basen mot
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bilsatets ryggstod tills den &r i héjd med antirotationsramen.

5. Tryck knappen for justering av stabiliseringsbenet. Fotens utdragbara del borde skjutas
ut automatiskt (rit. 6a).

6. Anpassa benets hojd sa att foten far motstand fran bilgolvet. Nu kan du sldppa knappen.

7. Kontrollera att indikatorn for utfalining av stabiliseringsbenet &r grén och att benet ror
vid bilgolvet (rit. 6b) och inte ar snett (rit. 6c).

OBSERVERA! Montera aldrig stodbenets fot pa facket i bilgolvet. Detta kan némligen skada

facket vid en olycka. Vid osédkerhet Ids bruksanvisningen.

OBSERVERA! Stodbenet far inte hanga i luften och inga féremal far placeras under det.

8. Stéllin ett av fem lutningslagen for satet (se: JUSTERING AV STOLENS LUTNING).

9. Tryck pa stolens rotationsknapp (19, rit. B), och placera stolen i sidolage vid 90°vinkel (rit. 7)

10. Lossa pa stolens axelbélten genom att trycka pa knappen for justering av sakerhetsbélten
(rit. 8) och 6ppna spannet.

For att underlatta placering av barnet pa stolen, anvand magneterna som haller fast béltena.

11. Placera barnet pa stolen.

12. Kopplaihop béltenas fasten och stoppa dem sedan in i spannet (rit. 10). Du kommer att
hora ett distinkt klickande ljud.

13. Justera ryggstodet (se: Justering av ryggstod).

14. Draitejpen for att dra at baltena (rit. 14). Tryck pa knappen for justering av balten och
dra i axelbaltena for att lossa pa baltena (rit. 8).

15. Anvénd rotationsknappen (19, rit. B) for att vrida stolen sa att den blir framatvand. Nar
stolen val sitter ratt, kommer du att hora ett klickande ljud.

16. Foratt lossa stolens 5-punktsbélten ska du trycka pa den roda knappen pa spannet (rit. 9).

Observeral Ligginsatsen bor tas av om stolen anvands av ett barn kortare an 61 cm (rit. 11).

Observera! Kontrollera att stolbéltena sitter tatt mot barnet och inte ar vridna (rit. 14).

Kontrollera att hoftbaltena ligger lagt och skyddar barnets bécken. Baltena ska sitta tatt mot

barnet, men inte sa tatt att de orsakar obehag (rit. 15).

FRAMATVANT LAGE (76 - 105 CM)

1. Dra ut stabiliseringsbenet (rit. 1 och 2).

2. Placera barnstolen pa bilsatet.

3. Tryckin spaken for flyttning och dra ut ISOFIX-armarna (rit. 3). Férankra ISOFIX-armarna
i fastena i bilsatet (rit. 4). Armarna kommer att kopplas fast med ett klickande ljud. ISOFIX-
knappens grona indikator ska synas pa stolens bada sidor.

4. Kontrollera att antirotationsramen ar ordentligt tryckt mot bilsatets ryggstod (rit. 5). Tryck
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stolen mot ryggstodet. Gor en rorelse mot vanster och hoger for att trycka basen mot
bilsatets ryggstod tills den &r i hojd med antirotationsramen.

5. Tryck knappen for justering av stabiliseringsbenet. Fotens utdragbara del borde skjutas
ut automatiskt (rit. 6a).

6. Anpassa benets hojd sa att foten far motstand fran bilgolvet. Nu kan du slappa knappen.

7. Kontrollera att indikatorn for utfélining av stabiliseringsbenet &r gron och att benet ror
vid bilgolvet (rit. 6b) och inte ar snett (rit. 6¢).

OBSERVERA! Montera aldrig stodbenets fot pa facket i bilgolvet. Detta kan ndmligen skada

facket vid en olycka. Vid osdkerhet Ias bruksanvisningen.

OBSERVERA! Stodbenet far inte hanga i luften och inga féremal far placeras under det.

8. Stillin ett av fem lutningslagen for satet (se: JUSTERING AV STOLENS LUTNING).

9. Tryck pa stolens rotationsknapp (19, rit. B), och placera stolen i sidoldge vid 90°vinkel (rit. 7)

10. Lossa pa stolens axelbalten genom att trycka pa knappen for justering av sakerhetsbélten
(rit. 8) och Gppna spannet.

For att underlatta placering av barnet pa stolen, anvand magneterna som haller fast béltena.

11. Placera barnet pa stolen.

12. Kopplaihop béltenas fasten och stoppa dem sedan in i spannet (rit. 10). Du kommer att
hora ett distinkt klickande ljud.

13. Justera ryggstodet (se: Justering av ryggstod).

14. Draitejpen for att dra at baltena (rit. 14). Tryck pa knappen for justering av balten och
dra i axelbiltena for att lossa pa baltena (rit. 8).

15. Tryck pa stolens rotationsknapp (19, rit. B) och placera den sedan i framatvant lage.
Anvand knappen for lutningsjustering for att stélla in stolen i Gnskat lage.

16. For att lossa stolens 5-punktsbélten ska du trycka pa den réda knappen pa spannet (rit. 9).

FRAMATVANT LAGE (100 - 150 CM)

1. Fallin stabiliseringsbenet (Se: Nedmontering av stolen - stabiliseringsbenet).

2. Montera ned stolbéltena (Se: Nedmontering av stolbélten).

3. Tryck pa stolens rotationsknapp (19, rit. B) och placera den sedan i framatvant lage. Nar
stolen val sitter ratt, kommer du att hora ett klickande ljud.

4. Placera stolen pa bilsatet dar den ska monteras.

Observera! Vid installation utan ISOFIX-systemet, hoppa 6ver steg 5.

5. Tryck in spaken for flyttning ISOFIX pa bada sidorna och dra ut ISOFIX-armarna (rit. 3).
Forankra ISOFIX-armarna i fastena i bilsatet (rit. 4). Armarna kommer att kopplas fast med
ett klickande ljud. ISOFIX-knappens grona indikator ska synas pa stolens bada sidor (rit. 4).



6. Kontrollera att antirotationsramen &r ordentligt tryckt mot bilsatets ryggstod (rit. 5). Gor
en rorelse mot vanster och hoger for att trycka basen mot bilsatets ryggstod tills den ar
i hojd med antirotationsramen.

7. Stéllin ett av fem lutningslagen for satet (se: JUSTERING AV STOLENS LUTNING).

Placera barnet pa stolen (rit. 28) och justera ryggstodet (Se: Justering av ryggstodet).

9. Tra axelbdltet igenom dess styrskena som finns i stolens huvudstod. Trd hoftbaltet igenom
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dess styrskena (rit. 29a).
10. Spann fast sdkerhetsbéltena. Kontrollera att baltena inte ar vridna (rit. 29b).
11. Kontrollera att baltena ar korrekt placerade i styrskenorna (rit. 29¢).

NEDMONTERING AV STOLEN - STABILISERINGSBENET
Tryck pa knappen for justering av stabiliseringsbenet (13, rit. B) och tryck sedan in dess
utdragbara del. Indikatorn for fastsattning av stabiliseringsbenet kommer att vaxla till rott.
Fall in stabiliseringsbenet (rit. 27).

NEDMONTERING AV STOLEN - ISOFIX

Tryck in spaken for flyttning ISOFIX (20, rit. B) pa bada sidorna och dra ut ISOFIX-armarna.
Fastena kommer att lossna och ISOFIX-indikatorerna kommer att véxla fran gront till rott.
Placera ISOFIX-armarna i stolens bas genom att trycka spaken for flyttning (20, rit. B).

NEDMONTERING AV STOLBALTEN

1. Forattlossa stolens 5-punktsbalten ska du trycka pa den roda knappen pé spannet (rit. 16).

2. Taut spannet for stolens 5-punktsbélten ur skrevskyddet (rit. 17). Tra spannet igenom
halet i 6verdraget (rit. 18) och placera det sedan i facket i stolen, under éverdraget.

3. Draispaken for justering av huvudstodet (A, rit. 31) och lyft pa huvudstodet (rit. 19) sa
att halen i ryggstddet och huvudstodet ar i samma hojd (rit. 20).

4. Lossa 5-punktsbaltenas skyddsdynor (rit. 21) och trd dem sedan igenom halen i ryggstodet

(rit. 22).

Tryck pa knappen for justering av balten och dra i dem for att lossa pé axelbaltena (rit. 23).

Knapp loss 6verdraget (rit. 24).
Stoppa in axelbaltena och spanne i platsen i stolens ryggstdd som visas pa bilden (rit. 25),
Knépp fast Overdraget (rit. 26).
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JUSTERING AV HUVUDSTODET

For att andra héjden pa huvudstodet:

1. Hall ned knappen for spanningsjustering av sakerhetsbalten (8), lossa pa baltena for att
kunna justera huvudstddets hojd.

2. Dra spaken for justering av huvudstodet (rit. 12).

Huvudstodet ska justeras sa att axelbaltena inte sitter for hogt, t.ex. vid 6ronen eller hogre,

eller for lagt, t.ex. bakom barnets rygg (rit. 13).

Det finns 14 justeringsmojligheter i hojd.

JUSTERING AV STOLENS LUTNING

For att justera stolens lutning, tryck pa spaken for lutningsjustering (rit. 30) och stall in stolen i 6nskat
lage. Ror latt vid stolen tills du hor ett distinkt klickande fjud - detta betyder att stolen ar last i 6nskat lage.
Stolen har 5 lutningsvinklar vid bakatvant och framatvant lage.

Observera! Barn kortare an 60 cm far endast anvanda stolen i liggande lage.

Observera! Barn ldngre an 125 cm far endast anvanda stolen i lodratt lage.

ROTATION AV STOLEN

Rotationsmekanismen &r en funktion som gor det mojligt att satta barnet eller lyfta det ur
stolen utan problem.

Tryck rotationsknappen (19, rit. B), vrid stolen med 90 grader. Med denna funktion kan du
placera barnet och lyfta det ur stolen pa ett enkelt sétt. Vrid sedan stolen sa att den &r bakat
eller framatvand. Nér stolen val sitter rétt, kommer du att hora ett klickande ljud.

VENTILATION (géller fér: Braam Air i-Size)
Anslut USB-kabeln till porten pa sidan av sétet (23, fig. B) och till cigarettdndaruttaget i bilen
for att sla pa den inbyggda flakten. Funktionen aktiveras nar bilmotorn startas.

AVTAGNING AV OVERDRAG

Sa har gor du for att ta av 6verdraget:

1. Draispaken forjustering av huvudstodet (A, rit. 31) och lyft pa huvudstodet. (B, rit. 31).

2. Lossa 5-punktsbaltenas skyddsholjen (C, rit. 31) och tré axelbaltena igenom halen
i ryggstodet (D, rit. 31).

3. Lossa kndppena i tyget och ta sedan av 6verdraget fran huvudstodet (rit. 32).

4. Taav gummifastena och ta sedan av Overdraget fran stolens nedre del (rit. 33).

Gor stegen ovan i omvand ordning for att montera 6verdraget pa stolen.



RENGORING OCH UNDERHALL

Sma fororeningar kan avldgsnas med en fuktig trasa och milt rengéringsmedel.

Overdraget kan tvattas i maximal temperatur pa 30°C. Overdraget ska knappas av och tas
av fran stolen (Se: avtagning av 6verdraget).

Overdraget far inte maskintorkas. Overdraget far inte laggas i solen for att torka. Plastdelar
kan rengéras med en fuktig trasa och milt rengéringsmedel.

Observeral Anvand inte starka rengéringsmedel eller blekningsmedel.

Bilderna ar endast vagledande. Produkten kan skilja sig fran bilden.



Kjaere kunde!
Hvis du har kommentarer eller spegrsmal angadende det kjgpte produktet, vennligst kontakt
oss: help@lionelo.com

Produsent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Produktet oppfyller kravene i standarden: R129/03.

Informasjon for haydegruppen fra 40 til 105 cm (maks barnets vekt 18 kg)

MERK FOLGENDE. Dette er et “i-Size” forbedret barnesikringssystem. Den er godkjent i henhold
il FN-forskrift nr. 129 for bruk i “i-Size™-seteposisjoner som angitt av kjgretgyprodusenter
i kjgretayets brukerhandbok.

Hvis du eri tvil, bar produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesikringssystemet
konsulteres.

Informasjon for haydegruppen fra 100 til 150 cm

MERK F@LGENDE. Dette er et forbedret i-Size beltesete barnesikringssystem. Den er
godkjent i henhold til FN-regulativ nr. 129 for bruk primeert i “i-Size’-seteposisjonene som
er angitt av kjgretgyprodusentene i kjgretayets brukerhandbok.

Hvis du er i tvil, bar produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesikringssystemet
konsulteres.

Produktet er kun egnet for installasjon pa steder merket med symbolet Oi Fig. A, merket i-Size.
Produktet er egnet for montering pa stedet merket med symbolet A bare i fig. A forovervendt
og med inaktiv kollisjonspute. Det anbefales & installere bilsetet kun pa baksetene pa bilen

ADVARSLER

Produktet er beregnet pa barn som veier opptil 36 kg og hayde mellom 40 og 150 cm.
2. Hvis barnet ditt er under 15 maneder eller mindre enn 76 cm hayt, ikke bruk setet
forovervendt.
3. Harde komponenter og plastdeler til barnesikringssystemet skal plasseres og installeres
pa en slik mate at de under normale driftsforhold for kjeretayet ikke kan bli fanget av
et skyvesete eller kjgretgyder.



4. For bakovervendt montering, ikke bruk bilsetet pa steder der frontkollisjonsputen er aktiv.

5. Eventuelle sikkerhetsbelter som holder barnet fast ma veere riktig justert til barnets
starrelse. Beltene mé ikke veere vridd.

6. Beltene som fester sikringen til kjgretayet ma vaere stramme, stabilisatorbeinet méa vaere
i kontakt med bilens bakke.

7. Pass pa at hoftebeltene blir lave for a sikre bekkenet ordentlig.

Hvis produktet har veert utsatt for sterke elementer (som stgt), ma det skiftes ut.

9. Ikke foreta endringer i setet eller legg til nye elementer uten godkjenning fra
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godkjenningsmyndigheten. For & sikre maksimal sikkerhet for barnet ditt, bar utstyret
festes og brukes som anbefalt i instruksjonene.

10. Beskytt barnet ditt og bilstolen mot solen (for eksempel ved & dekke bilstolen med et
lett klesplagg). Hvis setet ikke er tildekket, prov & ikke utsette det for solen. Ellers kan
setet veere for varmt for barnets hud.

11. La aldri et barn veere alene i et bilsete i et kjoretay.

12. Bagasje og andre lignende gjenstander bgr sikres slik at de ikke forarsaker skader ved
en kollisjon.

13. Ikke bruk setet uten stofftrekket.

14. Mantelen kan ikke erstattes med et element fra et annet sett. Det er en integrert del av
sammenstillingen og pavirker driften av sikringssystemet.

15. Ha alltid med deg denne bruksanvisningen.

16. Se kjoretgyprodusentens handbok.

DELELISTE (FIG. B)

1. Ryggstette 12. Stabiliserende ben

2. Nakkestgtte 13. Justeringsknapp for stabiliserende ben

3. Skulderbeltefering 14. Uttrekkbar del av stabiliseringsbenet

4. Reduserende innsats for en baby 15. Justeringsspak for nakkestgtte

5. Beskyttelsesputer pa skulderbeltet 16. Sidebeskyttelsessystem

6. 5-punkts sikkerhetsbelter 17. Midjebeltefgring

7. Sikkerhetsbeltespenne 18. ISOFIX-armer

8. Justeringsknapp for 19. Knapp for seterotering
sikkerhetsbeltestramming 20. ISOFIX girspak

9. Justeringstape for beltespenning 21. Anti-rotasjonsramme

10. Spak for justering av setehelling 22. Magneter som holder de indre beltene

11. Indikator for utfolding av stabiliserende ben  23. USB-port (gjelder for: Braam Air i-Size)



MONTERING | BILEN

Montering av setet Seteorientering | Seteposisjon Barnets dimensjoner

- Montering med Bakovervendt Fra 40 til 105 cm

ISOFIX og et

stabiliserende ben Barnets vekt: maks
18 kg

Barn under 60 cm

haye - kun liggende

- Montering med Forovervendt Fra 76 til 105 cm

ISOFIX og et

stabiliserende ben Barnets vekt: maks
18 kg

- Montering med Forovervendt Fra 100 til 150 cm

ISOFIX og bilbelter -
Montering med kun
bilbelter

Barn hayere enn 125
cm - kun oppreist

BAKOVERVENDT (40-105 CM)

Merk falgende! Barn som er kortere enn 61 cm kan kun bruke setet med den reduserende
innsatsen (fig. C).

1. Forleng stabiliseringsbenet (fig. 1 og 2).
2. Plasser bilsetet pa bilsetet.
3.

Trykk pa girspaken og trekk ut ISOFIX-armene (fig. 3). Fest ISOFIX-armene til krokene

som er plassert i bilsetet (fig. 4). Armene vil lase seg og du vil hgre et karakteristisk klikk.

Den grgnne indikatoren pa ISOFIX-knappen ma veere synlig pa begge sider av setet.
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4. Pass pa at antirotasjonsrammen presses godt mot seteryggen i bilen (fig. 5). Skyv setet
mot ryggstatten. Skyv basen i en venstre-hgyre bevegelse mot baksiden av kjgretgysetet
til den er helt pa linje med baksiden av antirotasjonsrammen.

5. Trykk pa stabilisatorbenets justeringsknapp. Den uttrekkbare delen skal gli ut automatisk
(fig. 6a).

6. Juster hgyden pa benet slik at foten mgter motstanden fra kjgretgygulvet. Na kan du
slippe knappen.

7. Pass pa at indikatoren for utfolding av stabilisatorbenet er grann og at benet bergrer
bakken til bilen (fig. 6b) og ikke er skjevt (fig. 6¢).

MERK FOLGENDE! Monter aldri stattefoten pa gulvets oppbevaringsrom i bilen. Det er fare

for at hanskerommet rives av ved en ulykke. Hvis du er i tvil, se kjgretayets brukerhandbok.

MERK FOLGENDE! Stgttebenet ma aldri henge i luften og ingen gjenstander ma plasseres

under det.

8. Stillinn en av fem setetiltingsposisjoner (se: JUSTERING AV SETEVILING).

9. Trykk pa seterotasjonsknappen (19, fig. B) og sett deretter setet i sideposisjon, i en
vinkel pa 90° (fig. 7)

10. Lasne skulderbeltene pa setet ved & trykke pa justeringsknappen (fig. 8) og dpne spennen.
For a gjare det lettere & sette barnet i setet, bruk magnetene som holder beltene.

11. Plasser barnet i setet.

12. Koble til selekontaktene og sett dem inn i spennen (fig. 10). Du vil hare et karakteristisk klikk.

13. Juster hodestatten (se: Justere hodestatten).

14. Trekk i beltet for & stramme beltene (fig. 14). For & lgsne beltene, trykk pa
beltejusteringsknappen og trekk i skulderbeltene (fig. 8).

15. Bruk rotasjonsknappen (19, fig. B) for a rotere setet slik at det vender bakover. Riktig
innstilling vil indikere et klikk.

16. For & lgsne 5-punktsselen til setet, trykk pa den rgde knappen pa spennen (fig. 9).

Merk fglgende! Reduksjonsinnsatsen bgr flernes hvis setet brukes av et barn som er hgyere

enn 61 cm (fig. 11).

Merk fglgende! Pass pa at sikkerhetsbeltene sitter godt inntil barnets kropp og at de ikke

ervridd (fig. 14). Pass pa at hoftebeltene blir lave og beskytte barnets bekken. Beltene skal

veere stramt mot barnets kropp, men skal ikke veere for stramt og forarsake ubehag (fig. 15).

FOROVERVENDT (76-105 CM)

1. Forleng stabiliseringsbenet (fig. 1 og 2).
2. Plasser bilsetet pa bilsetet.



3. Trykk pa girspaken og trekk ut ISOFIX-armene (fig. 3). Fest ISOFIX-armene til krokene
som er plassert i bilsetet (fig. 4). Armene vil lase seg og du vil hgre et karakteristisk klikk.
Den grgnne indikatoren pa ISOFIX-knappen méa veere synlig pa begge sider av setet.

4. Pass pa at antirotasjonsrammen presses godt mot seteryggen i bilen (fig. 5). Skyv setet
mot ryggstatten. Skyv basen i en venstre-hgyre bevegelse mot baksiden av kjgretaysetet
til den er helt pa linje med baksiden av antirotasjonsrammen.

5. Trykk pa stabilisatorbenets justeringsknapp. Den uttrekkbare delen skal gli ut automatisk
(fig. 6a).

6. Juster hgyden pa benet slik at foten mater motstand med kjaretayets bakke, na kan
du slippe knappen.

7. Pass pa at indikatoren for utfolding av stabilisatorbenet er grenn og at benet bergrer
bakken til bilen (fig. 6b) og ikke er skjevt (fig. 6¢).

MERK FOLGENDE! Monter aldri stattefoten pa gulvets oppbevaringsrom i bilen. Det er fare

for at hanskerommet rives av ved en ulykke. Hvis du er i tvil, se kjgretayets brukerhandbok.

MERK FOLGENDE! Stgttebenet ma aldri henge i luften og ingen gjenstander ma plasseres

under det.

8. Stillinn en av fem setetiltingsposisjoner (se: JUSTERING AV SETEVILING).

9. Trykk pa seterotasjonsknappen (19, fig. B) og sett deretter setet i sideposisjon, i en
vinkel pa 90° (fig. 7)

10. Lasne skulderbeltene pa setet ved a trykke pa justeringsknappen (fig. 8) og apne spennen.

For & gjore det lettere a sette barnet i setet, bruk magnetene som holder beltene.

11. Plasser barnet i setet.

12. Koble til selekontaktene og sett dem inn i spennen (fig. 10). Du vil hare et karakteristisk klikk.

13. Juster hodestatten (se: Justere hodestgtten).

14. Trekkibeltet for & stramme beltene (fig. 14). For & lgsne beltene, trykk pa beltejusteringsknappen
og trekk i skulderbeltene (fig. 8).

15. Trykk pa seterotasjonsknappen (19, fig. B) og sett deretter setet i forovervendt posisjon.
Bruk tiltjusteringsknappen for a stille inn setet til ansket posisjon.

16. For & lgsne 5-punktsselen til setet, trykk pa den rgde knappen pa spennen (fig. 9).

FOROVERVENDT (100-150 CM)

1. Brett stabiliseringsbenet (se: Ta av setet - stabiliseringsbenet).

2. Demonter sikkerhetsbeltene (se: Ta av sikkerhetsbeltene).

3. Trykk pa seterotasjonsknappen (19, fig. B) og sett deretter setet i forovervendt posisjon.
Riktig innstilling vil indikere et klikk.



4. Plasser bilsetet pa bilsetet pa stedet beregnet for montering.

Merk fglgende! Hvis du installerer uten ISOFIX, hopp over trinn 5.

5. Skyvinn ISOFIX-spakene pa begge sider og forleng ISOFIX-armene (fig. 3). Fest ISOFIX-
armene til krokene som er plassert i bilsetet (fig. 4). Armene vil lase seg og du vil hgre
et karakteristisk klikk. Den grgnne indikatoren pa ISOFIX-knappen ma veere synlig pa
begge sider av setet (fig. 4).

6. Pass pa at antirotasjonsrammen presses godt mot seteryggen i bilen (fig. 5). Skyv basen
i en venstre-hgyre bevegelse mot baksiden av kjeretaysetet til den er helt pa linje med
baksiden av antirotasjonsrammen.

7. Stillinn en av fem setetiltingsposisjoner (se: JUSTERING AV SETEVILING).

Plasser barnet i setet (fig. 28) og juster hodestgtten (se: Justering av hodestgtten).
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9. For skulderbeltet gjennom skulderbeltefgringen som er plassert i hodestgtten pa setet.
Far hoftebeltet gjennom hoftebeltefaringen (fig. 29a).

10. Fest sikkerhetsbeltene. Pass pa at beltene ikke er vridd (fig. 29b).

11. Pass pa at beltene er riktig plassert i faringene (fig. 29¢).

FJERNING AV SETE - STABILISERINGSBEN

Trykk pa justeringsknappen for stabiliserende ben (13, fig. B) og skyv deretter inn den
uttrekkbare delen. Stabilisatorbenets laseindikator blir rad. Brett ned stabiliseringsbenet (fig. 27).

FJERNING AV SETE - ISOFIX

Skyv inn ISOFIX girspaken (20, fig. B) pa begge sider og slipp ISOFIX-armene. Krokene vil lasne
og fargen pa ISOFIX-indikatorene endres fra grann til rad. Skjul ISOFIX-armene i setebunnen
ved & trykke pa girspaken (20, fig. B).

FJERNING AV SETEBELTENE

1. Losne 5-punktsselen til setet ved & trykke pa den rade knappen pa spennen (fig. 16).

2. Fjern spennen til 5-punkts sikkerhetsbeltet fra skrittdekselet (fig. 17). Far spennen
gjiennom hullet i dekselet (fig. 18) og plasser det deretter i oppbevaringsrommet i setet,
under dekselet.

3. Trekk i hodestattens justeringsspak (A, fig. 31) og laft hodestatten opp (fig. 19) slik at
hullene i ryggstatten og hodestatten er i samme heyde (fig. 20).

4. Losne putene til 5-punkts sikkerhetsbeltene (fig. 21) og stikk dem deretter gjennom
hullene i ryggstatten (fig. 22).

5. Trykk pa selejusteringsknappen og trekk i den for & lgsne skulderbeltene. (fig. 23)



6. Lasne dekselet (fig. 24).
7. Oppbevar skulderbeltene med spennen pa stedet angitt pa bildet, plassert i seteryggen (fig. 25).
8. Fest dekselet du nettopp har lgsnet (fig. 26).

JUSTERING AV NAKKEST@TTE

Slik endrer du hgyden pa hodestatten:

1. Mens du holder inne knappen for justering av sikkerhetsbeltespenningen (8), lgsner
beltene, dette vil tillate deg a justere hgyden pa hodestgtten mer fritt

2. Trekk i hodestgttens justeringsspak (fig. 12).

Hodestatten mé justeres slik at skulderbeltene ikke er for haye, som ved eller over grene,

eller for lave, som bak barnets rygg (fig. 13).

Det er 14 hgydenivaer pa hodestgtten.

JUSTERING AV SETEVILING

For & justere helningen pa setet trykker du pa helningsspaken (fig. 30) og setter setet i @nsket
posisjon. Flytt setet litt til du harer en tydelig “klikk™lyd - setet er sikret i gnsket posisjon.
Setet har 5 nivaer av tiltjustering i bakover- og forovervendt posisjon.

Merk fglgende! Barn under 60 cm kan kun bruke setet i liggende stilling.

Merk fglgende! Barn hgyere enn 125 cm kan kun bruke setet i oppreist stilling.

SETEROTASJON

Rotasjonsmekanismen er en funksjon som bidrar til & enkelt plassere eller flerne barnet fra setet.
Trykk pa seterotasjonsknappen (19, fig. B), vri setet 90 grader. Takket veere denne funksjonen
kan du enkelt plassere og fierne barnet fra setet. Vri deretter setet til bak- eller forovervendt
posisjon. Riktig innstilling vil indikere et klikk.

VENTILASJON (gjelder for: Braam Air i-Size)

Koble USB-kabelen til porten pa siden av setet (23, fig. B) og til sigarettennerkontakten i bilen
for a sla pa den innebygde viften. Funksjonen aktiveres nar bilmotoren startes.

FJERNING AV DEKSLET

Falg disse trinnene for & flerne setetrekket:

1. Trekk i hodestgttens justeringsspak (A, fig. 31) og laft hodestatten opp. (B, fig. 31).

2. Laesne dekslene til 5-punkts sikkerhetsbeltene (C, fig. 31) og trekk deretter skulderbeltene
gjennom hullene i ryggstatten (D, fig. 31).



3. Lasne lasene i materialet, og fiern deretter dekselet pa hodestgtten (fig. 32).
4. Fjern gummikrokene og flern deretter dekselet fra bunnen av setet (fig. 33).
For & feste dekselet til setet igjen, folg trinnene ovenfor i motsatt rekkefalge.

RENGJZRING OG VEDLIKEHOLD

Lett smuss bgr rengjgres med en fuktig svamp og et mildt rengjeringsmiddel.

Trekket kan vaskes pa maksimalt 30°C. For & gjgre dette, bar dekselet lgsnes og flernes helt
fra setekroppen (se: Fjerne dekselet).

Ikke bruk terketrommel nar du tarker. Trekket bar ikke utsettes for solens stréler for tarking.
Plastdelene kan rengjeres med en fuktig klut og et mildt rengjeringsmiddel.

Merk fglgende! Ikke bruk sterke vaskemidler eller blekemidler.

Bildene er kun for illustrasjonsformal, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises
pa bildene.



Kaere Kunde!
Hvis du har nogle spgrgsmal eller bemeerkninger til det kabte produkt, er du altid velkommen
til at kontakte os: help@lionelo.com

Producent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Produktet opfylder kravene i standarden: R129/03.

Oplysninger for vaekstgruppen fra 40 til 105 cm (barnets maksimale vaegt 18 kg)
BEMZARKNING. Dette er en forbedret barnefastholdelsesanordning af “i-Size"-kategorien.
Den er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 129 til brug pa de siddepladser i “i-Size"-
kategorien, som karetgjsfabrikanterne har angivet i karetgjets instruktionsbog.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten eller forhandleren af den forbedrede
barnefastholdelsesanordning.

Oplysninger for vaekstgruppen fra 100 til 150 cm

BEMARKNING. Dette er en forbedret barnefastholdelsesanordning af typen “i-Size kategori
selepude”. Den er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 129 til brug primeert pa siddepladser
til “i-Size” som angivet af kgretgjsfabrikanterne i keretgjets instruktionsbog.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten eller forhandleren af den forbedrede
barnefastholdelsesanordning.

Produktet er kun egnet til montering pa de pladser, der er maerket O i figur A, og meerket
som i-Size.

Produktet er udelukkende egnet til montering pa det sted, der er maerket med symbolet
A fig. A fremadvendt og med airbaggen deaktiveret. Der anbefales, at barnesaedet kun
monteres pa bilens bagseeder

ADVARSLER:

1. Produktet er beregnet til barn pa op til 36 kg og mellem 40 og 150 cm i hgjden.

2. Huvis dit barn er under 15 maneder gammelt eller under 76 cm hegijt, ma du ikke bruge
et fremadvendt barnesaede.

3. Barnefastholdelsesanordningens harde dele og plastdele skal veere placeret og monteret



pa en sadan made, at de ikke kan blive klemt af et glidende saede eller en bildgr under
normale driftsforhold i keretgijet.

4. Ved bagudvendt montering ma du ikke bruge det barnesaede, hvor den forreste airbag
er aktiv.

5. Samtlige sikkerhedsseler, der fastholder barnet, skal veere velegnede til barnets starrelse.
Selerne ma ikke veere vredet.

6. Band, der fastger fastholdelsesanordningen til keretgjet, skal veere strammet, og
stabiliseringsbenet skal vaere i kontakt med bilens gulv.

7. Serg for, at hofteselerne lgber lavt for at sikre beekkenet tilstraekkeligt.

Hvis produktet har veeret udsat for steerke faktorer (f.eks. slag), skal det udskiftes.

9. Der ma ikke foretages sendringer pa barnesaedet eller tilfgjes nye komponenter uden
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godkendelse fra den myndighed, der udsteder typegodkendelse. For at sikre barnets
maksimale sikkerhed skal udstyret fastggres og bruges som anbefalet i vejledningen.

10. Beskyt dit barn og barneseedet mod solen (f.eks. ved at daekke barnesaedet med et lyst
stykke tgj). Hvis barnesaedet ikke er deekket, skal du forsgge at undgé at udseette det
for solen. Ellers kan barneseaedet blive for varmt for dit barns hud.

11. Efterlad aldrig et barn alene i et barnesaede i et koretg.

12. Bagage og andre lignende genstande skal sikres, sa de ikke forarsager skade i tilfeelde
af en kollision.

13. Brug ikke barnesaedet uden stofbetraek.

14. Betraekket kan ikke udskiftes med et element fra et andet saet. Den er en integreret del
af saettet og pavirker fastholdelsesanordningens funktion.

15. Hav altid denne betjeningsvejledning med dig.

16. Lees karetgjsfabrikantens instruktionsbog.

BESKRIVELSE AF DELENE (FIG. B)

1. Ryglen 9. Band til justering af sikkerhedsselens

2. Nakkestotte spaending

3. Skulderselens styreskinne 10. Handtag til justering af seedets heeldning

4. Reducerende indsats til spaedbarn 11. Indikator for stabiliseringsbenets

5. Beskyttelsespuder til skulderremmen udfoldning

6.  5-punkts sikkerhedsseler 12. Stabiliseringsben

7. Sikkerhedsselernes spaende 13. Knap til justering af stabiliseringsben

8. Knap til justering af sikkerhedsselens 14. Udtraekkelig del af stabiliseringsben
spaending 15. Handtag til justering af nakkestgtten



16. Sidebeskyttelsessystem 21. Antirotations ramme

17. Hofteselens styreskinne 22. Magneter til fastholdelse af de indre
18. ISOFIX-arme remme
19. Knap til rotation af seede 23. USB port (geelder for: Braam Air i-Size)

20. ISOFIX-glidehandtag

MONTERING I BILEN

Montering af barnesaede | Placering af Barneszedets position | Barnets mal
barnesadet

- Montering via ISOFIX og | Bagudvendt Fra 40 op til

stabiliseringsben 105 cm

Barn under 60 cm hgje - Barnets

kun i liggende stilling veegt: hajst
18 kg

- Montering via ISOFIX og | Fremadvendt Fra 76 op til

stabiliseringsben 105 cm
Barnets
veegt: hgjst
18 kg

- Montering via ISOFIX Fremadvendt Fra 100 op

og bilens sikkerhedsseler til 150 cm

- Montering kun via bilens

sikkerhedsseler

Bern over 125 cm - kun

i lodret stilling




BAGUDVENDT (40 - 105 CM)

Bemeerk! Bgrn under 61 cm hgjde kan kun bruge seedet med en reducerende indsats (fig. C).

1. Streek stabiliseringsbenet ud (fig. 1 og 2).

2. Placer barneszedet pa bilens bagsaede.

3. Tryk pa glidehandtaget, og treek ISOFIX-armene ud (fig. 3). Forankr ISOFIX-armene i hager
i bilens bagseede (fig. 4). Armene griber ind i hinanden, og du hgrer et karakteristisk klik.
Den gronne indikator pa ISOFIX-knappen skal veere synlig pa begge sider af barnesaedet.

4. Sgrg for, at antirotations rammen er presset fast mod bagseedets rygleen (fig. 5). Skub
barnesaedet mod rygleenet. Skub basen med en venstre-hgjre-beveegelse mod bagseedets
rygleen, indtil den er helt pa linje med rygleen af antirotations rammen.

5. Tryk pa knap til justering af stabiliseringsben. Dets udtraekkelige del skal automatisk
kere ud (fg. 6a).

6. Juster ben hgjden, sa foden mader modstand fra keretgjets gulv. Nu kan du slippe
knappen.

7. Sikrdig, at indikatoren for stabiliseringsbenets udfoldning er grgn, og at benet rgrer ved
bilens gulv (fig. 6b) og ikke er skaevt (fig. 6¢).

BEMARK! Monter aldrig foden fra stgttebenet pa handskerummet i bilens gulv. Der risiko

for, at handskerummet bliver breekket under en ulykke. | tilfaelde af tvivl skal man leese

keretgjets instruktionsbog.

BEM/ERK! Stgttebenet méa aldrig haenge i luften, og der ma ikke placeres genstande under det.

8. Indstil en af fem seedehaeldningspositioner (se: JUSTERING AF SADETS HALDNING).

9. Tryk pa knap til rotation af saedet (19, fig. B), og flyt derefter saedet til en side position
i en vinkel pa 90° (fig. 7).

10. Losn barneseedet skulderseler ved at trykke pa knappen til justering af selerne (fig. 8)
og abn spaendet.

For at gare det nemt at seette dit barn i barnesaedet skal du bruge magneterne, der holder

selerne pa plads.

11. Seet barnet i seedet.

12. Seet selernes stik sammen og derefter seet dem ind i spaendet (fig. 10). Du vil hare et
karakteristisk klik.

13. Juster nakkestgtten (se: Justering af nakkestgatte).

14. Treek i bandet for at stramme selerne (fig. 14). For at lgsne selerne skal du trykke pa
knappen til justering af selerne og traekke i skulderselerne (fig. 8).

15. Ved hjeelp af knappen til rotation (19, fig. B) drejes seedet, sa det er placeret bagudvendt.
Den korrekte indstilling signaleres med et klik.



16. For at frigare 5-punkts sikkerhedsselerne skal du trykke pa den rgde knap pa spaendet
(hg. 9).

Bemaerk! Den reducerende indsats skal fiernes, nar barnesaedet bruges af et barn, der er

over 61 cm hgjt (fig. 11).

Bemeerk! Sgrg for, at sikkerhedsselerne sidder stramt om barnets krop, og at de ikke er snoet

(fig. 14). Sarg for, at hofteselerne lgber lavt og beskytter barnets backken. Selerne skal sidde

stramt mod barnets krop, men ma ikke veere for stramme og forarsage ubehag (fig. 15).

FREMADVENDT (76 - 105 CM)

1. Streek stabiliseringsbenet ud (fig. 1 og 2).

2. Placer barnesaedet pa bilens bagsaede.

3. Tryk pa glidehandtaget, og treek ISOFIX-armene ud (fig. 3). Forankr ISOFIX-armene i hager
i bilens bagseede (fig. 4). Armene griber ind i hinanden, og du hgrer et karakteristisk klik.
Den granne indikator pa ISOFIX-knappen skal veere synlig pa begge sider af barneseedet.

4. Sorg for, at antirotations rammen er presset fast mod bagseedets rygleen (fig. 5). Skub
barneseedet mod rygleenet. Skub basen med en venstre-hgjre-bevaegelse mod bagseedets
rygleen, indtil den er helt pa linje med rygleen af antirotations rammen.

5. Tryk pa knap til justering af stabiliseringsben. Dets udtreekkelige del skal automatisk
kgre ud (fig. 6a).

6. Juster ben hgjden, sa foden mader modstanden mod keretgjets gulv, og du kan nu
slippe knappen.

7. Sikrdig, at indikatoren for stabiliseringsbenets udfoldning er grgn, og at benet rgrer ved
bilens gulv (fig. 6b) og ikke er skeevt (fig. 6¢).

BEMARK! Monter aldrig foden fra stgttebenet pa handskerummet i bilens gulv. Der risiko

for, at handskerummet bliver braekket under en ulykke. | tilfeelde af tvivl skal man leese

karetgjets instruktionsbog.

BEM/ERK! Stgttebenet méa aldrig haenge i luften, og der ma ikke placeres genstande under det.

8. Indstil en af fem saedeheeldningspositioner (se: JUSTERING AF SADETS HALDNING).

9. Tryk pa knap til rotation af seedet (19, fig. B), og flyt derefter saedet til en side position
i en vinkel pa 90° (fig. 7).

10. Losn barnesaedets skulderseler ved at trykke pa knappen til justering af selerne (fig. 8)
og abn spaendet.

For at gare det nemt at seette dit barn i barneseedet skal du bruge magneterne, der holder

selerne pa plads.

11. Seet barnet i seedet.



12. Seet selernes stik sammen og derefter seet dem ind i speendet (fig. 10). Du vil hgre et
karakteristisk klik.

13. Juster nakkestatten (se: Justering af nakkestatte).

14. Treek i bandet for at stramme selerne (fig. 14). For at lgsne selerne skal du trykke pa
knappen til justering af selerne og traekke i skulderselerne (fig. 8).

15. Tryk pa knap til rotation af seedet (19, fig. B), og indstil derefter seedet til den fremadvendte
position. Brug knappen til justering af haeldningen til at indstille seedet til den gnskede position.

16. For at frigare 5-punkts sikkerhedsselerne skal du trykke pa den rede knap pa spaendet
(fig. 9).

FREMADVENDT (100 - 150 CM)

1. Fold stabiliseringsben sammen (se: Afmontering af barnesadet - stabiliseringsben).

2.  Afmonter barneseedets seler (se: Afmontering af barnesaedets seler).

3. Tryk pa knap til rotation af seedet (19, fig. B), og indstil derefter seedet til den fremadvendte
position. Den korrekte indstilling signaleres med et klik.

4. Barnesadet placeres pa bilens bagsaede i den plads, der er beregnet til montering.

Bemaerk! Ved montering uden ISOFIX-system skal man springe trin nummer 5 over.

5. Tryk pa ISOFIX-glidehandtaget pa begge sider af og treek ISOFIX-armene ud (fig. 3).
Forankr ISOFIX-armene i hager i bilens bagseaede (fig. 4). Armene griber ind i hinanden,
og du hgrer et karakteristisk klik. Den grenne indikator pa ISOFIX-knappen skal veere
synlig pa begge sider af barnesaedet (fig. 4).

6. Sgrg for, at antirotations rammen er presset fast mod bagsaedets ryglaen (fig. 5). Skub
basen med en venstre-hgjre-bevaegelse mod bagseedets rygleen, indtil den er helt pa
linje med rygleen af antirotations rammen.

7. Indstil en af fem seedehaeldningspositioner (se: JUSTERING AF SADETS HALDNING).

Seet barnet i seedet (fig. 28), og juster nakkestgtten (se: Justering af nakkestatte).
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9. For skulderselen gennem skulderselens styreskinne, som er placeret i barneseedets
nakkestatte. Far hofteselen gennem hofteselens styreskinne (fig. 29a).

10. Speend sikkerhedsselerne. Sikr dig, at selerne ikke er snoet (fig. 29b).

11. Sikr dig, at selerne er korrekt placeret i styreskinner (fiig. 29¢).

AFMONTERING AF BARNESADET - STABILISERINGSBEN

Tryk pé justeringsknappen pa stabiliseringsbenet (13, fig. B), og skub derefter benets udtraekkelige
delind. Indikatoren for stabiliseringsbenets lasning bliver rad. Fold stabiliseringsbenet sammen
(hig. 27).



AFMONTERING AF BARNESADE - ISOFIX

Tryk pa ISOFIX-glidehandtaget (20, fig. B) pa begge sider og friger ISOFIX-armene.
Fastgarelsesanordningerne frigares, og farven pa Isofix-indikatorerne skifter fra gren til
rad. Traek Isofix-armene ind i barnesaedets base ved at trykke pa glidehandtaget (20, fig. B).

AFMONTERING AF BARNESADETS SELER

1. Friger 5-punkts sikkerhedsselerne ved at trykke pa den rade knap pa spaendet (fig. 16).

2. Fjern speende af 5-punkts selerne fra skridtbeskytter (fig. 17). Far spaeendet gennem
hullet i betraekket (fig. 18), og leeg det i opbevaringsrummet under betraekket i seedet.

3. Treek i handtaget til justering af nakkestgtten (A, fig. 31), og loft nakkestgtten opad (fig.
19), s& hullerne i rygleenet og nakkestgtten er i samme hgjde (fig. 20).

4. Losn puderne pa 5-punkts sikkerhedsselerne (fig. 21), og seet dem derefter gennem
hullerne i rygleenet (fig. 22).

5. Tryk paknappen til justering af sikkerhedsselerne, og traek for at lgsne skulderselerne. (fig. 23)

6. Abn betraekket (fig. 24).

7. Seet skulderselerne sammen med spaendet pa det sted, der er angivet pa billedet, og
som er placeret i rygleenet (fig. 25).

8. Luk betraekket, der blev lige abnet, igen (fig. 26).

JUSTERING AF NAKKEST@TTE

For at sendre nakkestgttens hgjde:

1.  Mens du holder knappen til justering af sikkerhedsselernes spaending (8) nede, skal du
Igsne sikkerhedsselerne, s& du kan nemmere justere nakkestgttens hgjde

2. treek i handtaget til justering af nakkestgtten (fig. 12).

Nakkestgtten skal justeres, sa skulderselerne ikke er for hgje, f.eks. ved eller over gregraensen,

og heller ikke for lave, f.eks. bag barnets ryg (fig. 13).

Der er 14 nakkestgttens hgjdeniveauer til radighed.

JUSTERING AF SADETS HALDNING

For at justere saedets haeldning skal man trykke pa handtag til justering af heeldning (fig. 30)
og seette saedet til den gnskede position. Flyt seedet en smule, indtil du hegrer et tydeligt
“klik” - seedet er fastgjort i den valgte position.

Barnesaedet har 5 justeringsniveauer for haeldning i bagudvendte og fremadvendte positioner.
Bemaerk! Bgrn under 60 cm mé kun bruge barnesaedet i den liggende stilling.

Bemaerk! Bgrn pa over 125 cm ma kun bruge barneseedet i lodret stilling.



SADETS ROTATION

Rotationsmekanismen er en funktion, der hjeelper med at placere eller fierne barnet
komfortabelt fra barneseedet.

Tryk pa knap til rotation af seedet (19, fig. B), og drej barnesaedet 90 grader. Med denne
funktion kan du nemt placere og fierne dit barn fra barnesaedet. Drej derefter barneszedet til
den bagudvendte eller fremadvendte position. Den korrekte indstilling signaleres med et klik.

VENTILATION (gzelder for: Braam Air i-Size)
Tilslut USB-kablet til porten pa siden af barnestolen (23, fig. B) og til cigaretteenderstikket i
bilen for at aktivere den indbyggede ventilator. Funktionen aktiveres, nar bilens motor startes.

FJERNELSE AF BETRAK

For at flerne barnesaedets betraek skal du falge nedenstaende trin:

1. Treek i handtaget til justering af nakkestatten (A, fig. 31), og laft nakkestatten opad.
(B, fig. 31).

2. Losn bekleedning pa 5-punkts sikkerhedsselerne (C, fig. 31), og seet derefter skulderselerne
gennem hullerne i rygleenet (D, fig. 31).

3. Lasn trykknapperne i stoffet, og flern derefter betraekket pa nakkestgtten (fig. 32).

4. Fjern gummiklemmerne, og flern derefter betraekket fra den nederste del af seedet (fig. 33).

Folg ovenstaende trin i omvendt reekkefglge for at seette betraekket pa barnesaedet igen.

RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE

Mindre snavs skal rengares med en fugtig svamp og et mildt renggringsmiddel.

Betraekket kan vaskes ved en temperatur pa hgjst 30 °C. For at ggre dette skal betraekket
abnes og flernes helt fra barneseedet (se: Fjernelse af betraek).

Tarretumbler bar ikke anvendes ved terring. Betraekket ma ikke udsaettes for sollys for at tarre.
Plastdelene kan renggres med en fugtig klud og et mildt rengaringsmiddel.

Bemaerk! Brug ikke staerke renggringsmidler eller blegemidler.

Billederne er kun til illustrative formal, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.



Hyva Asiakkaamme!
Mikali sinulla on kysyttavaa tai huomautettavaa téhan tuotteeseen liittyen, ota meihin yhteytta
tahan osoitteeseen: help@lionelo.com

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Puola

Tuote tayttii seuraavan standardin vaatimukset: R129/03.

Tiedot kasvuryhmalle 40-105 cm (lapsen enimmaispaino 18 kg)

HUOMIO. Tama on parannettu turvalaite i-Size-luokkaan lapsille. Se on hyvaksytty YK:n
sdannon nro 129 mukaisesti kdytettavaksi ajoneuvojen valmistajien ajoneuvon kayttdoppaassa
ilmoittamissa i-Size-luokan istuinpaikoissa.

Jos olet epavarma, kaanny tehostetun lasten turvalaitteen valmistajan tai jalleenmyyjan puoleen.
Kasvuryhmaa 100-150 cm koskevat tiedot

HUOMIO. Kyseessé on parannettu i-Size-luokan turvaistuintyypin turvaistuin. Se on hyvaksytty
YK:n sdannon nro 129 mukaisesti kaytettavéksi ensisijaisesti istumapaikoilla, jotka on tarkoitettu
ajoneuvon valmistajien ajoneuvon kayttdoppaassa ilmoittamille "i-Size -istuimille.

Jos olet epdvarma, kaanny tehostetun lasten turvalaitteen valmistajan tai jalleenmyyjan puoleen.

Tuote soveltuu asennettavaksi ainoastaan merkinnalld varustettuihin istuimiin @) kuvassa
A merkittyihin istuimiin, joissa on i-Size-merkinta.

Tuote soveltuu asennettavaksi vain kuvassa A merkilla A osoitettuun paikkaan selka
menosuuntaan ja turvatyynyn ollessa pois paalta. Suosittelemme istuimen asentamista vain
auton takaistuimille

VAROITUS

Tuote on suunniteltu enintdan 36 kg painaville ja 40-150 cm pitkille lapsille.

2. Joslapsesion alle 15 kuukauden ikdinen tai alle 76 cm pitka, 8l kayta selk&d menosuuntaan
kadnnettya istuinta.

3. Lasten turvajarjestelman kovat osat ja muoviosat on sijoitettava ja asennettava siten, etta
ne eivat voi jaada kiinni liukuvaan istuimeen tai ajoneuvon oveen ajoneuvon normaaleissa
kayttdolosuhteissa.
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4. Jos tuote on asennettu selkd menosuuntaan, dld kayta istuinta, jossa etuturvatyyny on aktiivinen.

5. Lapsen turvavoiden, joissa lapsi on kiinni, on oltava hyvin lapsen kokoon sopivia. Voita
ei saa kiertaa.

6. Turvajarjestelman ajoneuvoon kiinnittavien hihnojen on oltava kireédlla, ja vakautusjalan
on oltava kosketuksissa auton alustaan.

7. Varmista, ettd lantiovy6t kulkevat matalalla, jotta lantio on riittdvasti turvassa.

Jos tuote on altistunut voimakkaille tekijoille (kuten iskuille), se on vaihdettava.

9. Istuimeen ei saa tehdd muutoksia tai lisatd uusia osia ilman hyvéksyntéviranomaisen
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hyvéksyntaa. Lapsen maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi varusteet on kiinnitettava
ja niitd on kaytettava ohjeiden mukaisesti.

10. Suojaa lapsi ja istuin auringolta (esimerkiksi peittamalld istuin vaalealla vaatteella). Jos istuin ei
ole katettu, yrita olla altistamatta sita auringolle. Muuten istuin voi olla liian kuuma lapsesi iholle.

11. Al3 koskaan jata lasta yksin turvaistuimeen ajoneuvossa.

12. Matkatavarat ja muut vastaavat esineet on kiinnitettava niin, etteivat ne aiheuta vammoja
tormaystilanteessa.

13. Al3 kdyta istuinta ilman kangassuojusta.

14. Vaippaa ei voi korvata toisen sarjan tuotteella. Se on kiinted osa sarjaa ja vaikuttaa
turvalaitteen toimintaan.

15. Pida tata kayttdohjetta aina mukanasi.

16. Tutustu nosturinkayttéohjeisiin.

OSIEN KUVAUS (KUVA B)

1. Selkdnoja 13. Vakautusjalan saatépainike

2. Paantuki 14. Vakautusjalan pidennettéva osa

3. Olkahihnan opas 15. Paantuen saatovipu

4. Vahentava insertti vauvalle 16. Sivusuojajarjestelma

5. Olkahihnan suojatyynyt 17. Vyotardopas

6. Viisikohtaiset turvavyot 18. Isofix-varret

7.  Turvavyon solki 19. Istuimen kiertopainike

8. Turvavyon kireyden saatopainike 20. Isofix-liukuvipu

9. Turvavyon kireyden saatohihna 21. Pyorimisen estava kehys

10. Istuimen kallistuksen saatévipu 22. Sisapuolen hihnan kiinnitysmagneetit
11. Vakautusjalan ojennuksen ilmaisin 23. USB-portti (koskee: Braam Air i-Size)

12. Vakautusjalka




ASENNUS AUTOON

Istuimen asennus

Istuimen suuntaus

Istuimen asento

Lapsen mitat

turvavoiden avulla
- Asennus vain auton
turvavoiden avulla

Lapset yli 125 cm -
vain pystyasento

- Kiinnitys ISOFIX- Taaksepain 40-105cm

jarjestelman ja ajosuuntaan

vakaajanjalan avulla Lapsen paino:
enintdan 18 kg

Alle 60 cm:n pituiset

lapset - vain

selinmakuuasento

- Kiinnitys ISOFIX- Eteenpdin 76 -105cm

jarjestelman ja ajosuuntaan

vakaajanjalan avulla Lapsen paino:
enintdan 18 kg

- Asennus ISOFIX- Eteenpdin 100 - 150 cm

jarjestelman ja auton ajosuuntaan

SELKA MENOSUUNTAAN (40 - 105 CM)
Huomio! Alle 61 cm:n pituiset lapset voivat kdyttaa istuinta vain pienennysosan kanssa (kuva C).
1. Ojenna vakautusjalkaa (kuvat 1 ja 2).
2. Aseta istuin auton sohvalle.

3. Painavaihdevipua javeda Isofix-varret ulos (kuva 3). Kiinnita Isofix-varret auton penkilla oleviin
kiinnityspisteisiin (kuva 4). Varret lukittuvat toisiinsa ja kuulet luonteenomaisen naksahduksen.
ISOFIX-painikkeen vihredan merkkivalon on oltava nakyvissa istuimen molemmilla puolilla.

4. Varmista, ettd pyorimisen estava kehys on painettu tukevasti sohvan selkdnojaa vasten
autossa (kuva 5). Tyonna istuinta kohti selkanojaa. Tyonna alustaa vasemmalta oikealle
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suuntautuvalla liikkeelld kohti ajoneuvon istuimen takaosaa, kunnes se on taysin linjassa
pyorimisen estavan kehyksen takaosan kanssa.

5. Paina vakautusjalan sdatopainiketta. Sen sisddnvedettavdn osan pitdisi avautua
automaattisesti (kuva 6a).

6. S&aada jalan korkeus niin, etta jalka kohtaa ajoneuvon lattian vastuksen. Nyt voit paéstaa
painikkeesta irti.

7. Varmista, ettd vakautusjalan jatkeen merkkivalo on vihred ja ettd jalka koskettaa auton
maata (kuva 6b) eika ole vinossa (kuva 6c).

HUOMIO! Al koskaan asenna jalkaa tukijalasta hansikaslokeron paalle auton lattiaan. Tallgin

on vaarana, ettd hansikaslokero rajahtaa irti onnettomuuden aikana. Jos olet epdvarma, katso

ajoneuvon kayttoohjekirjaa.

HUOMIQ! Tukijalka ei saa koskaan roikkua ilmassa, eikd sen alle saa asettaa esineita.

8. Asetayksi viidests istuimen kallistusasennosta (katso: ISTUIMEN KALLISTUKSEN SAATO).

9. Paina istuimen kiertopainiketta (19, kuva B) ja siirra sitten istuin sivuttaisasentoon 90°
kulmassa (kuva 7)

10. Loysaa istuimen olkahihnoja painamalla vyon saatopainiketta (kuva 8) ja avaa solki.

Helpottaaksesi lapsen istuttamista istuimeen voit kdyttdd magneetteja, jotka pitavét hihnat paikallaan.

11. Aseta lapsi istuimeen.

12. Kytke vyon liittimet ja aseta ne sitten solkeen (kuva 10). Kuulet selvan naksahduksen.

13. Saada paantuki (ks. Paatuen saato).

14. Kiristd hihnat vetamalla nauhasta (kuva 14). Loysaa hihnoja painamalla vyon sdatépainiketta
ja vetamalla olkahihnoista (kuva 8).

15. Kaanna istuinta kiertopainikkeella (19, kuva B) niin, ettd se asettuu selkd menosuuntaan.
Oikea asetus ilmoitetaan napsautuksella.

16. Vapauta 5-pisteturvavyot painamalla lukossa olevaa punaista painiketta (kuva 9).

Huomio! Vahennysosa on poistettava, kun istuinta kayttaa yli 61 cm pitka lapsi (kuva 11).

Huomio! Varmista, ettd turvavyot ovat tiukasti lapsen vartaloa vasten ja ettd ne eivat ole

kiertyneet (kuva 14). Varmista, etta lantiovyot kulkevat alhaalla ja suojaavat lapsen lantiota.

Hihnojen on oltava tiukasti lapsen vartaloa vasten, mutta ne eivat saa olla lilan tiukat ja

aiheuttaa epamukavuutta (kuva 15).

KASVOT MENOSUUNTAAN (76-105 CM)

1. Ojenna vakautusjalkaa (kuvat 1 ja 2).

2. Aseta istuin auton sohvalle.

3. Paina vaihdevipua ja veda Isofix-varret ulos (kuva 3). Kiinnita Isofix-varret auton penkilla

FI - 144 -




oleviin kiinnityspisteisiin (kuva 4). Varret lukittuvat toisiinsa ja kuulet luonteenomaisen
naksahduksen. ISOFIX-painikkeen vihrean merkkivalon on oltava nékyvissa istuimen
molemmilla puolilla.

4. Varmista, ettd pyorimisen estava kehys on painettu tukevasti sohvan selkdnojaa vasten
autossa (kuva 5). Tyonna istuinta kohti selkanojaa. Tyonna alustaa vasemmalta oikealle
suuntautuvalla liikkeelld kohti ajoneuvon istuimen takaosaa, kunnes se on taysin linjassa
pyorimisen estévan kehyksen takaosan kanssa.

5. Paina vakautusjalan sadtopainiketta. Sen sisdanvedettavan osan pitdisi avautua
automaattisesti (kuva éa).

6. S33da jalan korkeus niin, ettd jalka kohtaa vastuksen ajoneuvon maata vasten, nyt voit
vapauttaa painikkeen.

7. Varmista, ettd vakautusjalan jatkeen merkkivalo on vihrea ja etta jalka koskettaa auton
maata (kuva 6b) eika ole vinossa (kuva 6c).

HUOMIO! Al koskaan asenna jalkaa tukijalasta hansikaslokeron paalle auton lattiaan. Tallgin

on vaarana, ettd hansikaslokero réjahtaa irti onnettomuuden aikana. Jos olet epavarma, katso

ajoneuvon kayttoohjekirjaa.

HUOMIO! Tukijalka ei saa koskaan roikkua ilmassa, eikd sen alle saa asettaa esineita.

8. Aseta yksiviidests istuimen kallistusasennosta (katso: ISTUIMEN KALLISTUKSEN SAATO).

9. Paina istuimen kiertopainiketta (19, kuva B) ja siirra sitten istuin sivuttaisasentoon 90°
kulmassa (kuva 7)

10. Loysad istuimen olkahihnoja painamalla vyon saatépainiketta (kuva 8) ja avaa solki.

Helpottaaksesi lapsen istuttamista istuimeen voit kédyttdd magneetteja, jotka pitavat hihnat

paikallaan.

11. Aseta lapsi istuimeen.

12. Kytke vyon liittimet ja aseta ne sitten solkeen (kuva 10). Kuulet selvan naksahduksen.

13. Saada paantuki (ks. Paatuen saato).

14. Kirista hihnat vetamalla nauhasta (kuva 14). Loysaa hihnoja painamalla vyon saatépainiketta
ja vetamalla olkahihnoista (kuva 8).

15. Painaistuimen kiertopainiketta (19, kuva B) ja siirrd istuin eteenpdin suunnattuun asentoon.
Saada istuin haluttuun asentoon kallistuksen saatépainikkeella.

16. Vapauta 5-pisteturvavyot painamalla lukossa olevaa punaista painiketta (kuva 9).

KASVOT MENOSUUNTAAN (100-150 CM)

1. Taita vakautusjalka (ks. Istuimen irrottaminen - vakauttava jalka).
2. lrrota turvavyot (ks. Turvavéiden irrottaminen).
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3. Painaistuimen kiertopainiketta (19, kuva B) ja siirré istuin eteenpdin suunnattuun asentoon.
Oikea asetus ilmoitetaan napsautuksella.

4. Aseta istuin auton sohvalle asennusta varten varattuun tilaan.

Huomio! Jos asennat ilman Isofix-jarjestelmé&a, ohita vaihe 5.

5. Paina Isofix-jarjestelman siirtovipua molemmin puolin ja tyénna Isofix-varret ulos (kuva
3). Kiinnita Isofix-varret auton penkilla oleviin kiinnityspisteisiin (kuva 4). Varret lukittuvat
toisiinsa ja kuulet luonteenomaisen naksahduksen. Isofix-painikkeen vihrean merkkivalon
on oltava ndkyvissa istuimen molemmilla puolilla (kuva 4).

6. Varmista, ettd pyorimisen estdva kehys on painettu tukevasti sohvan selkénojaa vasten
autossa (kuva 5). Tyonna alustaa vasemmalta oikealle suuntautuvalla liikkeelld kohti ajoneuvon
istuimen takaosaa, kunnes se on taysin linjassa pyorimisen estavan kehyksen takaosan kanssa.

7. Asetayksi viidesta istuimen kallistusasennosta (katso: ISTUIMEN KALLISTUKSEN SAATO).

Aseta lapsi istuimelle (kuva 28) ja sdada paantuki (ks. Padtuen saato).

9. Syota olkavyd olkavydn ohjaimen lapi, joka sijaitsee istuimen paantuessa. Vie lantiovyd

®

lantiovydn ohjaimen 1&pi (kuva 29a).
10. Kiinnita turvavyot. Varmista, etta hihnat eivat ole kiertyneet (kuva 29b).
11. Varmista, ettd hihnat ovat oikein paikoillaan ohjaimissa (kuva 29c).

ISTUIMEN IRROTTAMINEN - VAKAUTUSJALKA

Paina vakautusjalan sdatopainiketta (13, kuva B) ja liu’uta sitten jalan jatko-osaa sisaan.
Vakautusjalan lukituksen merkkivalo muuttuu punaiseksi. Taita vakautusjalka (kuva 27).

IRROTETTAVA ISTUIN - ISOFIX

Tyonna Isofix-jarjestelman siirtovipua (20, kuva B) molemmin puolin ja irrota Isofix-varret.
Kiinnikkeet vapautuvat ja ISOFIX-ilmaisimien vari vaihtuu vihredstéd punaiseksi. Veda Isofix-
varret sisaan istuimen pohjaan painamalla liukuvipua (20, kuva B).

TURVAVOIDEN IRROTTAMINEN

1. Irrota 5-pisteturvavyot painamalla lukossa olevaa punaista painiketta (kuva 16).

2. Irrota 5-pisteturvavyon lukko haaransuojuksesta (kuva 17). Vie solki suojuksessa olevan
reian 1api (kuva 18) ja aseta se istuimessa, suojuksen alla olevaan séilytyslokeroon.

3. Vedd pdantuen sdatévivusta (A, kuva 31) ja nosta paantukea ylospain (kuva 19) niin, etta
selkénojan ja paantuen reidt ovat samalla korkeudella (kuva 20).

4. Irrota 5-pisteturvavoiden pehmusteet (kuva 21) ja pujota ne sitten selkdnojassa olevien
reikien lapi (kuva 22).
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5. Loysaa olkahihnoja painamalla vyon saatépainiketta ja vetamalla. (kuva 23)

Irrota vaippa (kuva 24).

7. Aseta olkahihnat yhdessa soljen kanssa kuvan osoittamaan paikkaan, joka sijaitsee
istuimen selkénojassa (kuva 25).

o

8. Kiinnita juuri irrottamasi vaippa takaisin (kuva 26).

PAANTUEN SAATO

Paantuen korkeuden muuttaminen:

1. Kun pidat painiketta turvavoiden kireyden saatédmiseksi (8) painettuna, [6ysaa voita, jolloin
voit sdatda paantuen korkeutta vapaammin

2. vedi paantuen saatovivusta (kuva 12).

Paantuki on sdadettava siten, ettd olkahihnat eivat ole liian korkealla, esimerkiksi korvien

kohdalla tai niiden ylapuolella, eivatka lilan alhaalla, esimerkiksi lapsen seldn takana (kuva 13).

Valittavissa on 14 pdantuen korkeustasoa.

ISTUIMEN KALLISTUKSEN SAATO

Jos haluat saataa istuimen kallistusta, paina kallistuksen sdatovipua (kuva 30) ja siirra istuin
haluttuun asentoon. Siirra istuinta hieman, kunnes kuulet selvan “naksahduksen” - istuin on
kiinnitetty valittuun asentoon.

Istuimessa on 5 kallistussdatoastetta taaksepain ja eteenpain suunnatuissa asennoissa.
Huomio! Alle 60 cm:n pituiset lapset voivat kdyttaa istuinta vain makuuasennossa.

Huomio! Yli 125 cm:n pituiset lapset saavat kayttéa istuinta vain pystyasennossa.

ISTUIMEN KAANTYMINEN

K&antomekanismi on ominaisuus, joka auttaa asettamaan lapsen mukavasti istuimeen tai
poistamaan hanet istuimesta.

Paina istuimen kiertopainiketta (19, kuva B) ja kaanna istuinta 90 astetta. Taman ominaisuuden
avulla voit helposti asettaa lapsesi istuimeen ja poistaa hanet istuimesta. Kdanna sitten istuin
selkd menosuuntaan tai selkd menosuuntaan. Oikea asetus ilmoitetaan napsautuksella.

VENTILATION (koskee: Braam Air i-Size)

Kytke USB-kaapeli istuimen sivulla olevaan porttiin (23, kuva B) ja auton tupakansytytinliitintaan

sisaanrakennetun tuulettimen kdynnistamiseksi. Toiminto tulee voimaan, kun auton moottori
kaynnistetaan.




IHONHOITO

Irrota istuimen suojus alla olevien ohjeiden mukaisesti:

1. Veda paantuen saatovivusta (A, kuva 31) ja nosta padntukea ylospain. (B, kuva 31).

2. Avaa 5-pisteturvavoiden suojukset (C, kuva 31) ja pujota sitten olkavyot selkanojassa
olevien reikien lapi (D, kuva 31).

3. Avaa kankaassa olevat nepparit ja irrota sitten paantuen paalld oleva suojus (kuva 32).

4. Irrota kumikiinnikkeet ja irrota sitten suojus istuimen alaosasta (kuva 33).

Jos haluat kiinnittda suojuksen takaisin istuimeen, noudata edelld mainittuja ohjeita

painvastaisessa jarjestyksessa.

PUHDISTUS JAHOITO

Vahainen lika puhdistetaan kostealla sienelld ja miedolla pesuaineella.

Paallinen voidaan pesta enintddn 30 °C:n lampotilassa. Tata varten suojus on avattava ja
irrotettava kokonaan istuimen rungosta (ks. Pinnoitteen poistaminen).

Kuivausrumpuija ei saa kayttaa kuivauksessa. Vaippaa ei saa altistaa auringonvalolle kuivumisen
ajaksi. Muoviosat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Huomio! Al4 kiyta voimakkaita pesu- tai valkaisuaineita.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkon&ké voi poiketa kuvissa esitetysta.




Caro cliente!
Se tiver quaisquer comentérios ou questdes sobre o produto que adquiriu, contacte-nos:
help@lionelo.com

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polénia

O produto cumpre os requisitos da norma: R129/03.

Informacgdes para o grupo de altura 40 a 105 cm (peso maximo da crianca 18 kg)
ATENCAO. Este é um sistema de retencio infantil aprimorado da categoria “i-Size”. Foi
homologado de acordo com o regulamento n.° 129 da ONU e destinado a ser utilizado nos
lugares de assento de categoria i-Size indicados pelo fabricante do veiculo no manual do utilizador.
Em caso de duvida, consultar o fabricante ou o revendedor do sistema avangado de retengao
infantil.

Informacgoes para o grupo de altura de 100 a 150 cm

ATENCAO. Este é um dispositivo de retencao infantil aprimorado do tipo “assento elevatério
de categoria i-Size”. Foi homologado de acordo com o regulamento n.° 129 da ONU, para
utilizacao principalmente nos lugares de assento “i-Size” indicados pelos fabricantes de
veiculos no manual de utilizacdo do veiculo.

Em caso de duvida, consultar o fabricante ou o revendedor do sistema avangado de retengao
infantil.

Este produto é adequado para instalacdo apenas nos lugares indicados com o simbolo O
na fig. A, identificados como i-Size.

O produto sé é adequado para instalacdo no local assinalado com o simbolo A na fig. A
somente virado para a frente para o sentido de marcha e com o airbag inativo. Recomenda-
se instalar a cadeira auto apenas nos bancos traseiros do automaovel

ADVERTENCIAS:

1. O produto foi concebido para criancas com peso até 36 kg e altura entre 40 e 150 cm.
2. Se o seu filho tiver menos de 15 meses de idade ou menos de 76 cm de altura, nédo
utilize um banco virado para o sentido de marcha.
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3. As partes rigidas e os componentes plasticos do dispositivo de retencao infantil devem
ser posicionados e instalados de forma a nao ficarem presos pelo movimento normal
do banco ou pelas portas do veiculo.

4. Se instalado virado para a retaguarda, ndo utilize a cadeira auto em locais onde o airbag
frontal esteja ativado.

5. Qualquer cinto de seguranca que prenda a crianca deve estar bem ajustado ao tamanho
da crianca. Os cintos ndo devem estar torcidos.

6. As correias de fixacao do dispositivo de retencdo no veiculo devem estar bem tensionadas,
e 0 pé de estabilizacdo deve estar em contato com o piso do carro.

7. Certifique-se de que as partes inferiores dos cintos passam baixo, para proteger
adequadamente a zona pélvica.

8. Se o produto foi exposto a fatores fortes (como um impacto), devera ser substituido.

9. Nao devem ser feitas alteracdes na cadeira auto ou adicionados novos componentes sem
a aprovacdo do 6rgado de homologacéo. Para garantir a maxima seguranca da crianca, o
equipamento deve ser instalado e utilizado de acordo com as instrucoes.

10. Proteja a crianca e o assento do sol (por exemplo, cobrindo o assento com um tecido
claro). Se o assento nao estiver coberto, tente ndo expd-lo ao sol. Caso contrario, o
assento pode aquecer demais e prejudicar a pele da crianca.

11. Nunca deixe a crianca sozinha no assento dentro do veiculo.

12. As bagagens e outros objetos semelhantes devem ser bem fixados para evitar lesdes
em caso de colisdo.

13. Nao utilize a cadeira auto sem a capa de tecido original.

14. A capa nio pode ser substituido por um artigo de outro kit. E um componente integral
e afeta o funcionamento do sistema de retencio.

15. Mantenha sempre esta instrucdo consigo.

16. Leia o manual do fabricante do veiculo.

INDICE DE PECAS (FIG. B)

1. Encosto 7. Fivela do cinto de seguranca
2. Apoio de cabeca 8. Botdo de regulacao da tensdo dos cintos
3. Guia do cinto de ombro de seguranca
4. Almofada redutora para um bebé 9. Correia de regulacao da tensao dos cintos
5. Almofadas protetoras para cinto de de seguranca

ombro 10. Alavanca de regulacao da inclinacao do
6. Cintos de seguranca de 5 pontos assento



11.

Indicador de extensao do pé de apoio

18.

Bracos ISOFIX

12. Pé de apoio 19. Botao de rotacao do assento
13. Botao de ajuste do pé de apoio 20. Alavanca de deslizamento ISOFIX
14. Parte extensivel do pé de apoio 21. Estrutura antirrotacdo
15. Alavanca de ajuste do encosto de cabeca 22. imanes de retencio dos cintos internos
16. Sistema de protecéo lateral 23. Porta USB (aplicavel a: Braam Air i-Size)
17. Guia do cinto pélvico
INSTALACAO NO CARRO
Instalacdo da cadeira Orientacdo da | Posicdo da cadeira auto | Dimensdes
auto cadeira auto da crianga
- Montagem com ISOFIX Virado para a De 40 a 105
e pé estabilizador retaguarda cm
Criangas com menos de Peso da
60 cm de altura - apenas crianca: no
na posicio deitada maximo
18 kg
- Montagem com ISOFIX De frente para De 76 a 105
e pé de apoio o sentido de cm
marcha
Peso da
crianga: no
maximo
18 kg
- Instalagdo com ISOFIX De frente para De 100 a
e cintos de seguranca o sentido de 150 cm
automovel - Instalacao marcha
apenas com cintos de
seguranga automovel
Criangas com mais de
125 cm de altura -
apenas posicao vertical




VIRADO PARA A RETAGUARDA (40 - 105 CM)

Atencao! Criancas com altura inferior a 61 cm devem usar o assento exclusivamente com o
almofada redutora (fig. C).

1.
2.
3.

Estenda o pé de apoio (fig. 1 e 2).

Coloque a cadeira auto no banco do carro.

Pressione a alavanca deslizante e estenda os bracos ISOFIX (fig. 3). Fixe os bracos
ISOFIX nos pontos de fixagao situados no banco do carro (fig. 4). Os bracos encaixam-
se e ouve-se o clique carateristico. O indicador verde no botédo ISOFIX deve ser visivel
em ambos os lados da cadeira auto.

Certifique-se de que a estrutura antirrotacdo esteja bem pressionada contra o encosto
do banco do carro (fig 5). Pressione a cadeira auto contra o encosto. Empurre a base com
um movimento da esquerda para a direita em direcao ao encosto do banco do veiculo
até este ficar completamente alinhado com a estrutura antirrotacao.

Pressione o botdo de regulacdo do pé de apoio. A sua parte extensivel deve estender-
se automaticamente (fig. 6a).

Ajuste a altura do pé para que a base toque no piso do veiculo. Agora pode soltar o botdo.
Certifique-se de que o indicador de extensdo do pé de apoio esteja verde e que do pé
de apoio esteja a tocar no piso do automovel (fig. 6b) e ndo esteja inclinado (fig. 6¢).

ATENCAO! Nunca monte a base do pé de apoio no compartimento do piso do carro. Isso
pode danificar o compartimento em caso de acidente. Em caso de duvida, consulte o manual
do veiculo.

ATENCAO! O pé de apoio nunca deve ficar suspenso no ar e ndo podem ser colocados
objetos debaixo dele.

8.

10.

Ajuste uma das cinco posicées de inclinacdo do assento (veja: AJUSTE DA INCLINACAO
DO ASSENTO ).

Pressione a alavanca de rotacdo do assento (19, fig. B) e, em seguida, ajuste o assento
na posicao lateral, a 90° (fig. 7).

Afrouxe os cintos de ombro da cadeira auto, pressionando o botao de ajuste dos cintos
(fig. 8) e desaperte a fivela.

Para facilitar a colocagao da crianca na cadeira auto, utilize os imanes que fixam os cintos.

11.
12.
13.
14.

Coloque a crianca no assento.

Una os conectores dos cintos e insira-os na fivela (fig. 10). Ouve-se um clique caracteristico.
Ajuste o apoio de cabeca (ver: Ajuste do apoio de cabeca).

Puxe a correia para apertar os cintos (fig. 14). Para afrouxar os cintos, pressione o botao
de ajuste dos cintos e puxe os cintos de ombro (fig. 8).
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15. Utilizando o botéo de rotacao (19, fig. B), rode o assento de modo a que fique virado
para a retaguarda. A posicao correta sera sinalizada com um clique.

16. Para desapertar os cintos de seguranca de 5 pontos, pressione o botdo vermelho da
fivela (fig. 9).

Atencao! A almofada redutora deve ser removida quando o assento for utilizado por uma

crianga com altura superior a 61 cm (fig. 11).

Atencao! Certifique-se de que os cintos de seguranca estejam bem apertados a volta do corpo

da crianca e que néo estejam torcidos (fig. 14). Verifique se os cintos pélvicos passam por

baixo e protegem a pélvis da crianca. Os cintos devem estar ajustados ao corpo da crianga,

no entanto, ndo devem ser demasiado apertados e causar desconforto (fig. 15).

DE FRENTE PARA O SENTIDO DE MARCHA (76 - 105 CM)

1. Estenda o pé de apoio (fig. 1 e 2).

2. Coloque a cadeira auto no banco do carro.

3. Pressione a alavanca deslizante e estenda os bracos ISOFIX (fig. 3). Fixe os bracos
ISOFIX nos pontos de fixacao situados no banco do carro (fig. 4). Os bracos encaixam-
se e ouve-se o clique carateristico. O indicador verde no botao ISOFIX deve ser visivel
em ambos os lados da cadeira auto.

4. Certifique-se de que a estrutura antirrotacao esteja bem pressionada contra o encosto
do banco do carro (fig 5). Pressione a cadeira auto contra o encosto. Empurre a base com
um movimento da esquerda para a direita em direcdo ao encosto do banco do veiculo
até este ficar completamente alinhado com a estrutura antirrotacao.

5. Pressione o botdo de regulacdo do pé de apoio. A sua parte extensivel deve estender-
se automaticamente (fig. 6a).

6. Ajuste a altura da perna para que o pé encontre a resisténcia do piso do veiculo, agora
pode soltar o botéo.

7. Certifique-se de que o indicador de extensao do pé de apoio esteja verde e que do pé
de apoio esteja a tocar no piso do automével (fig. 6b) e ndo esteja inclinado (fig. 6¢).

ATENCAO! Nunca monte a base do pé de apoio no compartimento do piso do carro. Isso

pode danificar o compartimento em caso de acidente. Em caso de duvida, consulte o manual

do veiculo.

ATENCAO! O pé de apoio nunca deve ficar suspenso no ar e nio podem ser colocados

objetos debaixo dele.

8. Ajuste uma das cinco posicoes de inclinacio do assento (veja: AJUSTE DA INCLINACAO
DO ASSENTO ).
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10.

Pressione a alavanca de rotacdo do assento (19, fig. B) e, em seguida, ajuste o assento
na posicao lateral, a 90° (fig. 7).

Afrouxe os cintos de ombro da cadeira auto, pressionando o botdo de ajuste dos cintos
(fig. 8) e desaperte a fivela.

Para facilitar a colocagao da crianca na cadeira auto, utilize os imanes que fixam os cintos.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Coloque a crianca no assento.

Una os conectores dos cintos e insira-os na fivela (fig. 10). Ouve-se um clique caracteristico.
Ajuste o apoio de cabeca (ver: Ajuste do apoio de cabeca).

Puxe a correia para apertar os cintos (fig. 14). Para afrouxar os cintos, pressione o botao
de ajuste dos cintos e puxe os cintos de ombro (fig. 8).

Pressione o botédo de rotacido do assento (19, fig. B) e, em seguida, ajuste o assento
na posicao virado para a frente. Utilize o botdo de ajuste da inclinagdo para ajustar o
assento na posicdo desejada.

Para desapertar os cintos de seguranca de 5 pontos, pressione o botdo vermelho da
fivela (fig. 9).

DE FRENTE PARA O SENTIDO DE MARCHA (100 - 150 CM)

1.
2.
3.

4.

Dobre o pé de apoio (ver: Desmontagem da cadeira auto - pé de apoio).

Desmonte os cintos da cadeira auto (ver: Desmontagem dos cintos da cadeira auto).
Pressione o botdo de rotacdo do assento (19, fig. B) e, em seguida, ajuste o assento na
posicdo virado para a frente. A posicdo correta serd sinalizada com um clique.
Coloque a cadeira auto no assento do carro no local designado para a instalagao.

Atencao! No caso de instalacdo sem o sistema ISOFIX, ignore o passos 5.

5.

Pressione a alavanca deslizante ISOFIX em ambos os lado e estenda os bracos ISOFIX
(ig 3). Fixe os bracos ISOFIX nos pontos de fixacdo situados no banco do carro (fig. 4).
Os bracos encaixam-se e ouve-se o clique carateristico. O indicador verde no botdo
ISOFIX deve ser visivel em ambos os lados da cadeira auto (fig. 4).

Certifique-se de que a estrutura antirrotacao esteja bem pressionada contra o encosto
do banco do carro (fig 5). Empurre a base com um movimento da esquerda para a direita
em direcao ao encosto do banco do veiculo até este ficar completamente alinhado com
a estrutura antirrotacao.

Ajuste uma das cinco posicées de inclinacdo do assento (veja: AJUSTE DA INCLINACAO
DO ASSENTO).

Coloque a crianca no assento (fig. 28) e ajuste o apoio de cabeca (ver: Ajuste do apoio
de cabeca).
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10.
11.

Passe o cinto de ombro pela guia do cinto de ombro localizada no apoio de cabeca do
banco. Passe o cinto pélvico pela guia do cinto pélvico (fig. 29a).

Aperte os cintos de seguranca. Certifique-se de que os cintos ndo estejam torcidos (fig. 29b).
Certifique-se de que os cintos estejam corretamente posicionados nas guias (fig. 29¢).

DESMONTAGEM DA CADEIRA AUTO - PE DE APOIO

Pressione o botao de ajuste do pé de apoio (13, fig. B) e depois deslize a parte deslizante. O
indicador de trava do pé de apoio mudara para a cor vermelha. Dobre o pé de apoio (fig. 27).

DESMONTAGEM DA CADEIRA AUTO - ISOFIX

Pressione o botéo deslizante ISOFIX (20, fig. B) em ambos os lados e retire os bragos ISOFIX.
As fixacoes serdo libertadas e a cor dos indicadores ISOFIX mudara de verde para vermelho.
Recolha os bracos ISOFIX na base da cadeira auto, pressionando a alavanca deslizante (20, fig. B).

DESMONTAGEM DOS CINTOS DA CADEIRA AUTO

1. Solte os cintos de 5 pontos da cadeira auto pressionando o botao vermelho na fivela (fig. 16).

2. Remova a fivela dos cintos de seguranca de 5 pontos do protetor da virilha (fig. 17).
Introduza a fivela no orificio da capa (fig. 18) e coloque-a no compartimento localizado
no assento, por baixo da capa.

3. Puxe a alavanca de regulacao do apoio de cabeca (A, fig. 31) e levante o apoio de
cabeca (fig. 19) de modo a que os orificios do encosto e do apoio de cabeca fiquem a
mesma altura (fiig. 20).

4. Desaperte as almofadas dos cintos de seguranca de 5 pontos (fig. 21) e passe-as pelos
orificios do encosto (fig. 22).

5. Pressione o botédo de ajuste dos cintos e puxe-os para afrouxar os cintos de ombros.
(hig. 23)

6. Desaperte a capa (fig. 24).

7. Retraia os cintos dos ombros com a fivela no local indicado na imagem, situado no
encosto do banco (fig. 25).

8. \olte a fixar a capa que acabou de remover (fig. 26).

AJUSTE DO APOIO DE CABECA

Para ajustar a altura do encosto de cabeca:

1.

Mantendo premido botao de ajuste da tensdo dos cintos de seguranca (fig. B), afrouxe
0s cintos. Isso permitird ajustar a altura do apoio de cabeca com mais facilidade.
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2. Puxe a alavanca de ajuste do apoio de cabeca (fig. 12).

O apoio de cabeca deve ser ajustado de forma que os cintos de ombro ndo figuem muito
altos, por exemplo, na linha das orelhas ou acima, nem muito baixos, por exemplo, atras das
costas da crianca (fig. 13).

H& 14 niveis de altura disponiveis para o apoio de cabeca.

AJUSTE DA INCLINACAO DO ASSENTO

Para ajustar a inclinacdo do assento, pressione a alavanca de ajuste da inclinacdo (fig. 30)
e coloque o assento na posicdo selecionada. Desloque ligeiramente o banco até ouvir um
distinto som de clique - o assento foi fixado na posicao selecionada.

A cadeira auto possui 5 niveis de ajuste de inclinacdo, tanto na posicéo virada para a frente
como para tras.

Atencao! As criangas com menos de 60 cm de altura s6 podem utilizar a cadeira na posicao deitada.
Atencao! As criancas com menos de 125 cm de altura sé podem utilizar a cadeira na posicao
vertical.

ROTACAO DO ASSENTO

O mecanismo de rotacdo é uma funcédo que facilita de forma confortavel a colocacdo ou
retirada da crianca da cadeira auto.

Pressione o botao de rotacdo do assento (19, fig. B) e gire o assento em 90 graus. Com
esta funcdo, poderé colocar e retirar a crianca da cadeira auto com facilidade. Em seguida,
gire a cadeira auto, ajustando-a para a posicao voltada para tras ou para a frente, conforme
necessario. A posicdo correta sera sinalizada com um clique.

VENTILACAO (aplicavel a: Braam Air i-Size)

Ligue o cabo USB a porta situada na parte lateral do assento (23, fig. B) e a tomada de
isqueiro do automovel para ligar a ventoinha incorporada. A funcao funciona quando o motor
do automdével for ligado.

REMOGAO DA CAPA

Para remover a capa do assento, siga 0s seguintes passos:

1. Puxe a alavanca de ajuste do apoio de cabeca (A, fig. 31) e levante o apoio de cabeca
para cima. (B, fig. 31).

2. Desapertar as coberturas dos cintos de seguranca de 5 pontos (C, fig. 31) e, em seguida,
passe os cintos de ombro pelos orificios do encosto (D, fig. 31).




3. Desaperte os fechos do tecido e, em seguida, retire a capa situada no apoio de cabeca (fig. 32).
4. Retire as fixacoes de borracha e, em seguida, retire a capa da parte inferior do banco (fig. 33).
Para recolocar a capa na cadeira auto, execute 0s passos acima na ordem inversa.

LIMPEZA E MANUTENGAO

As pequenas sujidades devem ser limpas com uma esponja himida e um detergente suave.
A capa pode ser lavada a uma temperatura maxima de 30°C. Para o efeito, deve ser aberta
e completamente retirada do corpo da cadeira auto (ver: Remocao da capa).

Né&o utilize um secador de cabelo para secar. Nao expor a capa a luz solar direta para secagem.
Os componentes de plastico podem ser limpos com um pano himido e detergente suave.
Atencao! Nao utilizar detergentes fortes nem agentes de branqueamento.

As imagens sao meramente ilustrativas; o aspeto real dos produtos pode ser diferente do apresentado

nas imagens.




Ayarnté Melat!
Edv €xete omoladnmote oxOAlA 1) EPWTNOELG OXETIKA LE TO TIPOIOV TIOU AYOPAOATE,
miapakaloue erikovwvnote padl pag: help@lionelo.com

Kataokevaomg:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Molwvia

To npoidv MANPoL TI AAITHOELG Tou rtpoturtou: R129/03.

MAnpowopieg yia tv opdda UPoug arntd 40 £wg 105 ek. (uéyloto Bapog nadiov 18 KIa)
MPOXZOXH. lMpokettal yla pia BEATIWHEVN OUOKELT) CUYKPATNONG TIASLWY Katnyoplag
Li-Size” Exel eykplOel oLLWVA Le ToV Kavoviouo aptd. 129 tou OHE, yua xprion o B€0elq
Kablopatwy katnyoplag "i-Size" 6mwg UNTOSEIKVUETAL QIO TOUG KATATKEVAOTEG OXNLATWY
OTO €YXEPIOLO XP1IONG TOU OXNUATOG,.

Y& epTTWOoN auUPPBOAWY, CUHPBOUNEUTEITE TOV KATAOKEVAOTY| 1) TOV EUTTOPO ALAVIKNG
TIWANONG TNG BEATIWHEVNG CUCKEUNG OUYKPATNONG TIAUSLWV.

MAnpowopieg yia v opdda OPoug amnod 100 éwg 150 ex.

MPOXOXH. Mpdkettal yia pia BEATIWHEVN CUGKEUT GLYKPATNONG TTABWWY TUTTIOU "avUPWTIKY
Baom yevikng xpnong". Exet eykptOel ouppwva pe Tov kavoviopo 129 tou OHE, yia xpron
KUPIWG oTIg BE€0ELg kaBlopatwy yia "i-Size", Onwg UMOSEIKVUETAL QO TOUG KATAOKEUAOTES

OXNUATWY OTO EYXELPIBLO XPNONG TOU OXT)LLATOC.
Y& meplmTwon au@BOAWY, CULBOVAEUTEITE TOV KATAOKELAOTTY) 1) TOV EUITOPO ALAVIKTG
TIWANONG TNG BEATIWLEVNG CUOKEUTIG OUYKPATNONG TIAUSIWV.

To mpoidv elval KaTaAANAO Yl £yKATAOTAON OTIG BECELG TTOU €TtlonaivovTal Le To CUMBOAO

O ™G EWK. A, HE TNV EVOeLEn i-Size.

To 1poidV eivat KATAAANAO Yla £YKATAOTAON 0Tn B€0M 7oV £ToNUAlVETAL LE TO OUHBONO
NG €WK, A. QITOKAELOTIKA

LE TO EUTTPOCOL0 THNHA TTPOG TNV KATELOULVOT KIVNONG KAl LE ATTEVEPYOTIOINUEVO TOV

QEPOOAKO. YUVIOTATAL N TONOOETNOT Tou TadIkoU Kablopatog Hovo ota miow kablopata

TOU auto KLVﬁTO u.




MPOEIAOMNOIHZEIZ:

1.
2.

©

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

To 1polov €xel oxedlaoTel yia Tadld e Bapog éwg 36 Knd kat UPog petagu 40 kat 150 ek.
Eav to maudi oag etvat pikpotepo artd 15 unvwv 1 éxet UPog UIKPOTEPO armmd 76 k., un
XPNOWOTTOLE(TE TO KABLOUA [LE TO TIPOOWTIO TIPOG TNV KATELBULVOT Kivnong.

Ta okANPA OTOLXEA KAl TA TIAAOTIKA €PN TNG CUOKEUTC OUYKPATNONG TTAUSLWV TIPETTEL
va TonoBetolvTal kat va eykabiotavtal e TETOLO TPOTTIO WOTE, UTIO KAVOVIKEG CUVOYIKEG
AELTOLPYIAC TOU OXNATOG, VA LNV WTOPOUV va TTayISeuToUV and To cUPCIUO TOU
KaBlopaTog 1) TNV TOPTA TOU OXUATOG.

Y€ TEPUTTWON TOMOBETNONG ME TNV TAATN TIPOG TNV KatevBuvon Kivnong, un
XPNOLWLOTTOLE(TE TO TALBIKO KABIOWUA 08 BECELG OTIG OTTOIEG Elval EVEPYOG O ITPOOTIVOG
aAePOOAKOGC.

Ot {wveg aopaleiag 11ou oUYKPATOUV TO TTatdl TIPETEL va elval KAAA TTPOCAPUOCHEVES
0TI Slaotdaoelg tou. Ot {veg Sev TIPETIEL VA Elval CUCTPALUEVEG.

OL ILAVTEC TIOU OTEPEWVOUV TN CUCKEUT OUYKPATNONG OTO OXNUA TIPETEL va elval
TEVTWHEVOL EVW TO TIOSL OTABEPOTTOMONG TIPETIEL VA BPIOKETAL OE ETTAPT| LLE TO TIATWHA
TOU QUTOKWVATOU.

BeBalwbeite 0Tl 0L {WVEG YOPWV TIEPVOUV XAUNAA KAL TIPOOTATEVOULV TN AEKAVT.
AVTIKATAOTIOTE TO TTPOIOV €AV €XeL EKTEDEL O€ LloXUPA OTOKEla (OTTWG TIPOOKPOUAN).
Mnv kaveTte aAAaYEG OTO TTABIKO KABIOUA Kal LNV TIPOOOETETE Ve eEapTNUATA XWPIG
NV £YKPLON TNG EYKPLTIKAG apyNG. Ma va eEao@aloeTe T LEYIOTN SuVATY) AOPANELA YLa
10 Ttadt, 0 eEOMAOUOG TIPETTEL va eyKaBloTaTAl KAl VA XPNOOTOLETAL OTIWG CUVIOTATAL
oTIG 0dNYIEg.

[Mpootatevote 1o tadl oag Kal To adIKo KaBlopa arod Tov NALO (yia mapddetyua,
KAAUTTTOVTAG TO KABLOUA HE €va avOolXTOXpwHo Laopa). Eav to kablopa dev eivat
KOAULLLEVO, TIPOOTIAONOTE va PNV TO eKOETETE OTOV NALO. 2€ avTiOe TMepimTwon to
KaBlopa wtopet va eival mohl {eaTto yia To §épua tou tadlol oag.

[1OTE PNV aenvete éva natdi Lovo Tou 0To MALBIKO KABIoLA O éva OXNUa.

Ol armooKeVEG Kal tapopola avTikelpeva Oa mpémet va acpaiilovTal €Tol WOoTE va pnv
TIPOKAAETOLV TPAUHATIOMOUG OE TIEPITTWAN OUYKPOUONG.

M XPNOLLOTIOLE(TE TO KABLoUA XWPIE TO UPATUATIVO KANUUA TOU.

To KAAULLA BEV ETUTPETIETAL VA AVTIKATAOTADEL LLE AVTIKEILEVO ATTO AANO OET. ATTOTENEL
avartdomacTo HEPOG TOU OET KAl ETNPEALEL TN AELTOUPYIA TNG CUOKEUNG OUYKPATNONG.
Na éxete navta padl oag auto To eVXEPISLO XpNonG.

E€oikelwOelTe e TO €YXELPIOIO AETOUPYIAG TOU KATAOKEUAOTH TOU OXY)LLATOC.
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MEPIFTPA®H TMHMATQN (EIK. B)

1. Ymprypa mAamg 12. TModL otabepornoinong
2. Tlpooképalo 13. Kouprtl puBuong modlov
3. Odnyog wvng wuwv otaBeporoinong
4. MEewWTIKO EVOETO yia Lwpa 14. YUpOLEVO ELOAYOMEVO TUNLA TT0SI0U
5. Ma&\apla npootaciag g {wvng WHWV otaBeporoinong
6. Zwvec acpalelag 5 onpeiwy 15. Moy\og pUBLILONG TIPOTKEPANOU
7. Toprm wvwv ao@alelag 16. YUoTNUa TAEUPIKAG TTpoaTaciag
8. Kouuni puBuiong g taong twv {wvwy  17. Odnyog {vng Yopwyv
ao@aielag 18. Bpayioveg ISOFIX
9. lpavrag puBuong ™G Taong Twv (wvwy - 19. MANKTpo meplotpoPng kabiopatog
ao@aielag 20. Mox\og petatoriong ISOFIX
10. Mox\og puBILoNg TNE KAlong tou 21. AVTUTEPLOTPOPIKO TIAAICLO
kaBiopatog 22. MayvnTeg CLYKPATNONG ECWTEPIKWY
11. Aeiktng eméktaong nodlov {wvwv

otaBeporoinong

ErKATAXTAXH XTO AYTOKINHTO

MNauda pe VPog

Eykataotaom tou Mpooavatohiopog | Oéom tou mawdikou | Alaotaocelg

naudikov kabiopartog TOU TTALSIKOU KaBiopatog Tou TtaLdlov
KaBioparog

- Eykatdotaon pe ™ Me v mAam Ao 40 £wg

BonBela Tou ISOFIX TIPOC TNV 105 ek.

Kat Tou 1todlov KatevBuvan

otabeporoinong Kivnong Méyioto

Bapog
nadLoU: £Wg

HKPOTEPO amo 60 &K. - 18 ki\@.

Hovo ot Eanmlwtn Béom




Eykatdaotaon tou Mpooavatolopog | @éon tou madikov | AlaoTtdoelg
nawdikoL kadioparog TOU TTALSIKOU KaBiopatog TOU TtatdLou
KaBioparog

- Eykatdotaon pe ™ Me 10 eunpoablo ATO 76 €wG

BonBela tou ISOFIX TUY) LA TIPOG TNV 105 ek.

Kal Tou 1todlov KatevBuvon

otabeporoinong Kivnong Méyioto
Bapog
nadLoU: £WG
18 ki\a.

- Eykatdotaon Me 10 eunpoablo Ao 100 wg

peow ISOFIX kat TU LA TTPOG TNV 150 ek.

{WVWV QUTOKIVITOU - KatevBuvon

Eykataotaon povo peow | kivnong

{WVWV QUTOKIVATOU

Madia pe vog

peyaAUtepo anod 125 ek.

- névo ot Kablotn Béon

ME THN MNMAATH INMPOX THN KATEYOYNZH KINHZHX:
(40 - 105 EK.)

Mpoooxn! Ta maudid pe UPog UKPOTEPO artd 61 eK. WTOPOUV VA XPNOUOTTOW)00LY TO KaBlopa

HOVO padl HE TO HEWWTIKO €vOeTo (ek. C).

1. YUpete €5w to OSL aTabeporoinong (k. 1 kat 2).

2. TornoBemoTe To MASIKO KABlopa 0To KABIoUA TOU QUTOKIVATOU.

3. [amote 10 HoXAO HETATOTONG Kat ByAhte €6w Toug Bpaxioveg ISOFIX (ew. 3). Aykupwote
Toug Bpayioveg ISOFIX oTiq ayKupwaoelg TTou BplokovTal 0To KABIoUA TOU QUTOKIVITOU (ELK.
4). O Bpaxioveg Ba KAEWWOOULV Kal Ba AKOVCETE TO XAPAKTNPLOTIKO KAK. H tpdaotvn évoeidn
oto kouprtt ISOFIX mpérel va eival opaty) kat oTig U0 TAEVPES TOU TTAUIKOU KaBlopatog.

4. Bepawbelte OTITO QVTUTEPIOTPOMIKO TAAUOLO TIELETAL OTABEPAE OTNV TAGTT TOU KaBlopatog
QUTOKIVATOU (€K. 5). TTIETTE TO TTABIKO KABLOHA TTPOG TNV TIAGTT Tou KaBiopatog. Smpwéte
™ Bdon KE pia kivnon aplotepd-6e&id mmpog TV IIAATN Tou KABIOUATOG AUTOKIVITTOU EXPL
Va VOLYPALLLOTEL TAPWG LE TO OTAPLYIA TAATNG TOU QVTUTEPLOTPOMIKOU TAALGIOU.

5. [Mamote 1o kouprtl puBILNG Todlol oTtabepomoinong. To ETEKTEWVOLEVO TUNA TOU
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Oa npénel va enektabel autopata (ewk. 6a).

6. Pubuiote 1o UPOG TOU TTOSIOV ETOL WOTE TO TIEAUA VA OUVAVTA AVTIOTAOT ArTo TO SATTESO
TOU OXNMATOG. TWPA LTOPE(ITE VA APNOETE TO TTAT|KTPO.

7. Bepawbeite ot N €vdelEn enéktaong tou modlov otabeporoinong elval mpdotvn kat
OTLTO TTOSL ayyilel TO MTATWA TOU AUTOKIVATOU (elk. 6b) kat Sev eival otpafo (eik. 6¢).

[MMPOXOXH! Moté pnv eykabloTtaTe To TEAUA TOU TTOS10U 0TPIENG OTO VIOUAQITAKL OTO

Sdaredo tou autokviTou. Kivéuvoc S1appning Tou VIOUAQTOU O TIEPUTTWOT ATUXNIUATOG.

Eav éxete appIBoAeg, avatpedte 0To eyXEPIBLO XPr)ONG TOU OXNUATOG,.

IMPOXOXH! To oL o plENng Sev MPETIEL TTOTE VA KPEUETAL OTOV A€PA Kal SEV EMUTPENETAL

1) TOMOBETNON AVTIKEWEVWY KATW artd auTto.

8. PuBuiote pia amo ti¢ mévte B€oelg kAong tou kabiopatog (beite: PYOMIZH KAIXHY
TOY KAGIZMATOY).

9. TlamoTe TO KOUWTT TTEPLOTPOXPNG Tou kabiopatog (19, ew. B) kal érmetta tonofemote
1o KGBlopa o MAGyla Béon), urtd ywvia 90° (ewk. 7).

10. XahapwoTe TIG {WVEG AOPANEAS WHWV TTATWVTAG TO KOUWrTt puBong g {wvng (Ek.
8) Kkal EEKOUTTWAOTE TNV TIOPTMN.

[a va BlEUKOAUVETE TNV TOMOBETNON TOL TAUSLOU OTO KABIOLLA, XPNOUOTOMOTE TOUG UAYVINTES

OLYKPATNONG TWV {WVWV.

11. ToroBetote To adl oTo Kablopa.

12. YUVOEOTE TOUC CUVOEDHIOUG TWV {WVWV KAl ETTELTA TOTTODETHOTE TOUC OTNV TOPTN (ELK.
10). ©a aKOUCETE €vVa XAPAKTNPLIOTIKO KALK.

13. Pubuiote 10 mpoakepalo (BA: PUBLLON TTPOCKEPAAOU).

14. Tpafnéte tov avta ya va oelEete Ti¢ (Wveg (elk. 14). Na va XaAapwoeTe TIG {WVEG,
TIOTNOTE TO KOUTTL pUBIIONG TWV {WVWV Kat TPABNETE TIG {WVES WU (elK. 8).

15. Xpnoonouwvtag to TARKTPO TEpLaTpoPng (19, €. B), yuploTe To k&dBlopa £Tat wote
va elval TOMOBETNEVO e TNV TTAATN TIPOG TNV KatevBuvon kivnong. H owot B€on
ONUATOBOTETAL UE €va KAIK.

16. la va arnmocuvOoETeTe TIG {WVEG aoPaAeiag 5-onpeiwy, ATOTE TO KOKKIVO KOUUTTE
otV toprm (k. 9).

[Mpoooyn! To HEWWTIKO EVOETO TIPETTEL VA apalpeltal OTtav To KABLopa XpNOoUOTTOoLETal Ao

st Poug Avw Twv 61 ek. (elk.11).

Mpoooxn! BeBawwbeite 0Tt ot {wveg aopaleiag epappolouy OPIXTA OTO CWHA Tou TTadlov

Kat 0Tt 5ev £xouv cuaTpagel (eik. 14). BeBawOelte 0Tt ol {WVEG YOPWV TIEPVOUV XAUNAA

Kal 71poaTatelouy T Aekdavn tou nadlol. Ot LWVEG TPETIEL va elval OQIXTEG OTO CWHA

TOU TTadLoU, AANG SeV TIPETTEL VA Elval TTIOAD GQIXTEG KAl VA TIpoKalouv duapopla (ewk. 15)
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ME TO MPOZQIMO NMPOX THN KATEYOYNXH KINHZHX:

(76 -105 EK.)

1. YUpete €5w 1o OSL otabepononong (ewk. 1 kat 2).

2. TonoBeToTE TO MABIKO KABLOMA OTO KABIOHA TOU QUTOKIVITOU.

3. [amoTe T0 HOYAO HeTatorong Kat Byahte €&w toug Bpaxioveg ISOFIX (eik. 3). Aykupwaote
Toug Bpayioveg ISOFIX oTig ayKupwaoelg Tou BplokovTal 0To KABIopA TOU QUTOKIVATOU (ELK.
4). Ot Bpaxioveg Ba KAEWBWOooUV Kal Ba AKOVOETE TO XAPAKTNPLOTIKO KAK. H Tipdaivn évdeidn
oto kouprtl ISOFIX mpérmel va eivat opaty) kat oTig SU0 TAEUPES TOU TTAdIKOU KaBlopatog.

4. BePawbelte OTITO QVTUTEPIOTPOPIKO TTAAIOLO TIE(ETAL OTABEPA OTNVY TTAATY TOU KaBlopaTog
QAUTOKIVATOU (LK. 5). MIETTE TO MABIKO KABLOWA TIPOG TNV TTAATN TOU KABloUAToq. XIpwETe
™ Bdon pe pa kivnon aplotepd-Sedid mpog TV AATN TOU KABIOUATOG AUTOKIVITTOU HEXPL
va VOLYPAULLOTEL TANPWG LE TO OTHPLYIA TIAATNG TOU QVTUTEPLOTPOPIKOU TTAALTIOU.

5. [Mamote to kot pUBLLONG O8OV oTaBepPOTToNONG. To ENMEKTEIVOLEVO TUHUA TOU Ba
TIPETTEL va eTtekTaOel auTopaTa (elk. 6a).

6. PuBuiote to UPOoG TOU TTOSIOY ETOL WOTE TO TTEAUA VA CUVAVTA AVTIOTAON LE TO €5APOg
TOU OX1)LATOG KAl TWPA LITOPEITE VA APY)OETE TO KOUWTTL

7. BepawBeite 0Tl N €vdelEn enéktaong tou modlol atabeporolnong etval pdctvn Kat
OTL TO TTO8L AYYIEL TO TTATWILA TOU QUTOKIVITTOU (€. 6b) kat Sev elvat otpaBo (eik. 6¢).

[MPOYXOXH! Moté pnv eyKabLOTATE TO TIEALA TOU TTOSI0U 0THPIENG OTO VIOUAQITAKL OTO SATESO

TOUL auTokvrTou. Kivouvog dtappenéng Tou VIOUAQTTIOU O€ TIEPUTTWON ATUXNIATOG. EQv €xete

APPBOALEC, avaTpelte OTO EYXEPIDLO XPNONG TOU OXIUATOG,.

[TPOXOXH! To 1todt o plENng SV TPETIEL TTIOTE VA KPEUETAL OTOV A€PC KAl OEV ETUTPETTETAL

TOTMOBETNON AVTIKEUEVWY KATW QO auTo.

8. Pubuiote pla and tig névie BEoelg khiong Tou kabiopatog (Seite: PYOMIXH KAIZHY
TOY KAGIXMATOS).

9.  [atoTe TO KOLWITL TTEPLOTPOWPNC TOU KabBlopatog (19, ew. B) kat £metta tonofetote 1o
KaBlopa og m\ayla Bgon, urod ywvia 20° (k. 7).

10. XohapwoTe TI¢ {WVEC AOPAANENS WHWV TIATWVTAS TO KOULITL pUBLILONG ™G {Wwvng (ELK.
8). Kal EEKOUTTWATE TNV TIOPTM.

[1a va SIEVKOAUVETE TNV TOIOBETNON TOU TASLOU OTO KABIOWA, XPNOUOTIONOTE TOUG UAYVITES

OUYKPATNONG TWV {WVWV.

11. TomoBemote o adl oto Kabopa.

12. SUVOECTE TOUG CUVEEOHOUG TV {WVWV KAl ETTELTA TOTTODETNOTE TOUG OTNV TIOPTN (ELK.
10). ©a akoVOETE EVa XAPAKTNPELIOTIKO KALK.

13. Pubpiote to mpookéPalo (BA: PUBLLON TipoaKEPaNoL).
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14.

15.

16.

TpaBnéte tov avta ya va oeitete Ti¢ {wveg (e, 14). Na va XahapwoeTe TG {WVEG,
TIATYOTE TO KOULUTL pUBILONG TwV {WVWVY Kal TPAPNETE TIG (WVEG WHOU (EIK. 8).

[MaThoTe TO KOUWTTL TEPLOTPOPNG Tou Kabiopatog (19, ek, B) kal énetta pubuiote to
KaBwopa oe B€om LE TO EUTPOCOIO THNILA TTPOG TNV KATELBUVAOT KivoNG. XpNOLLLOTION|0TE
TO KOUWITE pUBKIONG ™G KAIONG Yla va puBioeTe To kABlopa otV erbupn ™) B€om.
la va amoouVEETETE TIG (WVEG AOPANEIQG 5-0MNHEIWY, TTATHOTE TO KOKKIVO KOUWITE 0TV
iopm (€. 9).

ME TO MIMPOXZTINO TMHMA MPOX THN KATEYOYNZH
KINHZHZX (100 - 150 EK.)

1.

AUTI\WOTE To TIO8L oTtabeporoinang (BA: Areykataotaon madikou Kablopatog - modt
otabeporoinaong).

ATTEYKATAOTNOTE TIG {WVES ao@alelag Tou madikou kabiopatog (BA: Eykatdotaon kat
QTEYKATAOTAON {WVWV TOU TTadkoy KaBlopatog).

Matote To Kouurtl TteploTpoPng Tou kabiouatog (19, k. B) kal énetta pubuiote to
kablopa og B€omn e To ETPOCOI0 TUNUA TTPOG TV KateuBuvon kivnong. H owom)
B¢on onuatodoteltal e éva KALK.

ToroBetnote TO MAdIKO KABIOUA OTO KABLOHA TOU AQUTOKWVATOU OTO XWPEO TTOU
TIPOPBAETETAL YIA TNV EYKATACTAON.

[Mpoooyn! Katd v eykataotaon xwpelg m xpenon tou cuothuatog ISOFIX, napaieite to
Brua urt aplBpoy 5.

5.

Miéote to poxAO petatomong ISOFIX kat amd T dU0 TTAEUPES KAl EKTEIVETE TOUG
Bpaxloveg ISOFIX (ewk. 3). AykupwoTe toug Bpaxioveg ISOFIX oTig aykupwaoelg Tou
Bplokovtal oTo KABIopA TOou AUTOKIVATOU (elk. 4). Ot Bpaxioveg Ba kKAedwoouv Kat Ba
AKOUOETE TO XAPAKTNPLOTIKO KAWK. H mtpaaivn évdelEn oto kouprtl ISOFIX mpénel va
elval 0patn kat oTig V0 TAEUPES TOU KabBlopatog (ek. 4).

BeBaliwbeite OTITO AVIUTEPLOTPOPIKO TAALOLO TILE(ETAL OTABEPA OTNV TIAATN TOU
KaBlopatog autokwNTou (elk. 5). TpwEte T BAom pe pia kivnon aplotepd-oefld
TIPOG TNV TTAATT TOU KaB{oUATOG QUTOKIVITOU HEXPL VA EUBUYPALULOTEL TTAT)PWG LE TO
OTNPELYHA TTAATNG TOU QVTUTEPLOTPOMIKOU TAALGIOU.

PuBuiote pia ano tig névie Béoelg khiong tou kabiopatog (Seite: PYOMIZH KAIZHY
TOY KAGIZMATOY).

ToroBemoTte To madl oTo MadIko kablopa (elk. 28) kat puBLIOTE To TIPOOKEPAAO (BA:
PUBLILON TTpooKEPaNoL).

[Mepdote ™ {wvn WHWV pEoa artd Tov 0dnyo ™G {vng WHwV, o ormolog Bploketat
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OTO TIPOOKEPANO Tou Kablopatog. Mepdote T {wvn YOQWV LETa arnod Tov 0dnyod Tng
{Wvng Yopwv (k. 29a).
10. Aéote ¢ {wveg aopaheiag. BeBawwbeite dtL ol {wveg dev elval CUOTPAHEVE (EWK. 29b).
11. BeBawwbeite 0Tt 0L {Wveg elval owaoTd TomoBeTNEVEG OTOUG 081 YOUG (EIK. 29¢).

ATIETKATAXTAXH MAIAIKOY KAGIZXMATOX - MOAI
>XTAOEPOINOIHXZHZ

Mathote To KoLt PUBILONG Tou TTodLOU aTabeporoinong (13, ew. B) kat émetta cUPETE TO
TIPOEKTEWVOUEVO TUNUA TOU TTOSL0U TTPOG Ta péod. H évoelEn pavodiwong Tou kabiopatog
Ba Yivel KOKKIVN. AUTAWOTE To TTOdL otabeponoinong (ew. 27).

ATMEMKATAXTAZH MAIAIKOY KAOIXMATOX - ISOFIX

[MigoTe T0 LoY\O petatoriong ISOFIX (20, ewk. B) kat amd tig SU0 MAEVPES KAl ATTOCUVOEDTE
Toug Bpaxioveg ISOFIX. Ta aykiotpa Ba aroouvdeBouV Kat To Xpwua Twv delktwv ISOFIX Ba
AMNGEEL amo Tpaovo ae Kokkvo. Kpute Toug Bpaxioveg ISOFIX otn Bdon tou kabiopatog
TEdOVTag TOV HOYAO LEeTaToriong (20, ek. B)

AMETKATAITAXH ZONQN AXQAAEIAX MAIAIKOY
KAGIZMATOX

1. Avote T {veg aopaleiag 5 onueiwy miEdovTag To KOKKIVO KOUUITL oty Toprm (k. 16).

2. AQAPETTE TV ITOPTTN TG (VNG AOPAAEIAS 5 oNPEiwY Ao TO KANUULA TOU KABAAOU (EIK.
17). Mepdate TV OPIM HECA atd TO AVOLYLA OTO KAAUUUA (lk. 18) Kal TortoBet|oTe
mV 0N O1KN atoB1iKevoNG oU BPIOKETAL OTO KABIOHA, KATW QIO TO KAAUUMA.

3. Tpapntte 1o poxhd pUBULONG Tou TTPOOKEPaNoU (A, elk. 31) Kal AVAONKWOTE TO
TIPOCKEPAAO TTPOG TA TTAVW (E1K. 19), WOTE Ta AVOlyHaTa aTny IAATN KAl OTO TIPOTKEPAAO
va Bplokovtat ato 5lo uog (ei. 20).

4.  ZEKOUUNTWOTE TA KAAUUUATA TwV {wVWwV ao@alelag 5 onueiwy (k. 21) kat émetta
TEEPAOTE TG {WVEG WHWVY QIO TA AVOLyHaTa 0TO OTHPLypa TAATNG (K. 22).

5. TMamote 1o Kot pUBIONG TwV {WVWV KAl TPARNETE YIa VA XAAAPWOETE TIG {WVES WHWV.
(ew. 23)

6.  ZEKOUUTTWOTE TO KAAULUA (€K, 24).

7. TomoBetnote TG {Wveg WHWV padl e TN TOprn 0T B€om 1oV LTTOSEIKVUETAL OTNV
EIKOVA, TIOU BPIOKETAL OTNV TTAGTN TOU KaBiopatog (ew. 25).

8. Kouunwote Eavd To KANULLA TIOU EEKOUTTWOATE TPV Alyo (€K, 26).
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PYOMIZH MPOZKEDAAOY

Ma va aANAEETE TO UPOG TOU TIPOOKEPANOU:

1. Kpatwvtag mampévo To KoLl puBIoNg TNS TAONG Twv {wVwy ac@aleiag (eik. 8),
XOAAPWOTE TIG {WVEG. AUTO Ba oag eTitpeEeL va pUBIOETE TO UPOC TOU TIPOOKEPANOU
IO EAEVOEPA.

2. Tpapn&re to HoxAO pUBLONG TOU TIPOOKEPANOU (elK. 12).

To TpooKEPANO TPETTEL va pUBUIZETAL £TOL WOTE Ol {WVEG WHOL va Unv elval oAl Pnha,

TLX. 0TO UPOG 1) TTAVW Qtd TN YPAUUN TWV QUTIWY, OUTE TTIOAU XAUNAQ, TUX. Tow armd v

7T Tou taldov (k. 13).

AlatiBevtal 14 entineda UPOUC TOU TTIPOCKEPANOU.

PYOMIZH KAIZHX TOY KAGIXMATOX

la va puBUIcETE TNV KALON TOU KABIOUATOG, TIEDTE TO LOYAO pUBUIONG TNG KAloNG (elk. 30)
KOl LETAKIVY|OTE TO KABIOWA oTNV ertlBupnTn B€or). MeTakiviioTe eEAa®pd TO KABIopa LéXPL
Va AKOUOETE £vay EUSLAKPLTO T1X0 "KAIK" - TO KAOopa €xel ao@alioel otny emiexBeioa B€on.
To kaBlopa Slabetel 5 enimeda pUBULONG TG KALONG TOU OTNPELYUATOG TTAATNG TOOO LE TV
TIAATN OO0 KAl LE TO TTPOOWITO TTPOG TNV KATELBLVON Kivnong.

Mpoooyn! Madid pe VPog KATW TwV 60 EK. ITOPOVV VA XPNOOTIOOVY TO Kablopa Hovo
omv arm\wTr) Bgon.

Mpoooyn! Madid pe Vo Avw Twv 125 K. LTOPOUV VA XPNOLLOTTOOLY TO KaBloud Hovo
o€ KaBeTn Beon.

MEPIZTPO®H KAGIZMATOX

O UNXAVIOUOG TIEEPLOTPOMNG Elval va XAPAKTNPLOTIKO TIoU BonBd otV Avetn Tonofeétnon
1) agaipeon tou tadlov arnd To KABIoHaA.

MathoTe To KoL TTEPLOTPOPYIC Tou KaBiouatog (19, k. B), meplotpéPte to KABopa
kata 90 poipeg. Me autn ) Aettoupyia Ba torobethoete Kal Oa aEAPETETE EVKOAA TO
Tiadl artd To KABLOUA. TN CUVEXELD, TIEPLOTPEPTE TO KABoOUA Katl pubuioTte To o€ BEon
LE TO EMPOOBIO TUNUA 1) KE TNV TTAATN TTPOG TNV KaTeLBUvVoN Kivnong. H owotr) B¢on
ONUATOdOTE(TAL LIE £V KALK.

AEPIZMOX (1oxVel yia: Braam Air i-Size)
Yuvdeote 1o kalwdlo USB otnv unodoxn mou Bpiloketal oto mAdL g Béong (23, eik. B)
Kal 0TV LTTOS0XY) TOU AVAUTTYPA AUTOKIVITOU YId VA EVEPYOTTOINCETE TOV EVOWHATWHEVO

avepompa. H Aettoupyla Ba Aettoupyel 6tav o Kvntpag ToL AUTOKIVATOU EfVal AVAUUEVOG




AQAIPEXH KAAYMMATOX

la va apapEéoETE TO KANUHLA Tou KaBlopaTog, akoAoUBT|OTE Ta APAKATW Bripata:

1. TpaBn&te 1o HOXAO pUBLONG TOU TIPOOKEPAAOU (A, €lk. 31) Kal avaonkwoTte To
TIPOoKEPANO. (B, elk. 31).

2. AUoTe ta KaAUPaTa Twy {wvwv acealeiag 5 onueiwy (C, eik. 31) kat énetta nepdote
TIG {wveg WwHou artd Ta avolypata oty madam (D, ew. 31).

3. ZEKOUWTWOTE Ta HAVOAAA OTO UMACHA KAl 0T CUVEXELQ APAIPECTE TO KANULLLA TOU
TIPOOKEPANOU (EK. 32).

4. AQUUPEOTE TA AATTIXEVIA AYKIOTPA KAL £[EITA APAPETTE TO KANVUA QIO TO KATW LEPOC
Tou kabiopatog (ew. 33).

[ va emavatonoBeTOeTE TO KAANUMUA OTO TTAUSIKG KABLOUA, AKOAOUBNOTE Ta TIAPATTAVW

Brjuata pe avtiotpopn oelpd.

KAOAPIXMOX KAI XYNTHPHXH

Ol pikpoakabapotieg Ba mpénel va kabapilovTal e éva uypod GPOUYYAPL KAl £va 1T
QTOPPUTIAVTIKO.

To kaAuppa ptopel va muBet oe péylotn Beppokpacia 30°C. a To KOO auTo, TO KAAUMLA
TIPETTEL VA apapeBEl TTAAPWE Artd oWHA Tou KaBIopaTog (BA: Apaipeon Tou KAAUUUATOG).
Katd to otéyvwpua Sev MPETEL va XPNoLOTIolouVTal OTEYVWTNPLA. To KAAUULA SEV TIPETTEL
VA KTIOETAL 0TO NALAKO PWG YIA VA OTEYVWOEL Ta TAATTIKA UEPT) ITOPOUV Va KABapLoTouV
e €va LYPO TIav KAl NTILO ATTOPPUTIAVTIKO.

[Mpocoyn! Mnv xpNOLOTIOLEITE LOXUPA ATOPPUTTAVTIKA 1) AEUKAVTIKA.

Ot pwrtoypagieg elvat HOVO yLa eVEEIKTIKOUG OKOTIOUG, N TIPAYHUATIKA ELOAVION TWV TTPOIOVTWY (ITopEl

Va SLAPEPEL ATTO AUTN TTIOU ATTEKOVIETAL OTIG ELKOVEG.




Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes markusi voi kisimusi, votke meiega Uhendust
aadressil help@lionelo.com.

Tootja:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poola

Toode vastab standardi R129/03 néuetele.

Teave kasvuriihmale 40-105 cm (lapse suurim kaal 18 kg)

TAHELEPANU! See on i-Size-kategooria taiustatud lapse turvasiisteem. See on heaks kiidetud
vastavalt URO eeskirjale nr 129 ja méeldud kasutamiseks séidukitootjate poolt séiduki
kasutusjuhendis ette ndhtud i-Size'i istumisasendites

Kahtluste korral konsulteerige taiustatud lapse turvasisteemi tootja voi jaemiitjaga.

Teave kasvuriihmale 100-150 cm

TAHELEPANU! See on i-Size-kategooria istmekorgenduse tiitipi tiiustatud lapse turvastisteem.
See on heaks kiidetud vastavalt URO eeskirjale nr 129 ja méeldud kasutamiseks eelkdige
soidukitootjate poolt séiduki kasutusjuhendis ette nahtud i-Size'i istumisasendites.
Kahtluste korral konsulteerige tadiustatud lapse turvasisteemi tootja voi jaemuujaga.

Toode sobib paigaldamiseks tiksnes joonisel A téhistatud O stimboli ja i-Size'i simboliga
téhistatud kohtadesse.

Toode sobib paigaldamiseks joonisel AA stimboliga tahistatud kohta tiksnes ndoga sdidusuunas
ning kui turvapadi ei ole aktiivne. Turvatool on soovitatav paigaldada ainult auto tagaistmetele

HOIATUSED:

1. Toode on ette ndhtud lastele kaaluga kuni 36 kg ja kasvuvahemikus 40-150 cm.

2. Kuiteie lapsonalla 15 kuuvana véi alla 76 cm pikk, drge kasutage turvatooli ndoga soidusuunas.

3. Lapse turvasisteemi kévad elemendid ja plastosad peavad olema paigutatud ja paigaldatud
nii, et sdiduki tavapérastes kéitustingimustes ei saaks need kinni jaada séiduki liigutatava
istme voi ukse vahele.

4. Paigaldamise korral seljaga sdidusuunas drge kasutage turvatooli kohtades, kus esiturvapadi
on aktiveeritud.
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5. Koik last kinnitavad turvavood peavad olema korralikult reguleeritud lapse suuruse jargi.
Rihmad ei tohi olla keerdus.

6. TurvasUsteemi soiduki kiilge kinnitavad rihmad peavad olema pingul ja stabiliseerimisjalg
peab olema kontaktis sdiduki pohjaga.

7. Veenduge, et voorihmad kulgevad madalal, et need kaitseksid néuetekohaselt vaagnat.

[

Kui toode puutub kokku tugevatoimeliste méjuritega (nt 166k), tuleks see vélja vahetada.

9. Arge tehke turvatoolis mingeid muudatusi ega lisage uusi elemente ilma titibikinnitusasutuse
loata. Lapsele suurima ohutuse tagamiseks tuleb seadmed kinnitada ja kasutada neid
juhendis margitud soovituste kohaselt.

10. Kaitske oma last ja turvatooli paikese eest (naiteks kattes selle heleda riidega). Kui turvatool
ei ole kaetud, proovige seda mitte péikese kdes hoida. Vastasel juhul voib turvatool olla
teie lapse naha jaoks liiga kuum.

11. Arge kunagi jatke last séidukisse turvatooli omapead.

12. Pagas ja muud sarnased esemed tuleb kinnitada nii, et need ei tekitaks kokkupdrke
korral vigastusi.

13. Arge kasutage turvatooli ilma selle kangast katteta.

14. Katet ei tohi asendada ménest muust komplektist parit elemendiga. See on komplekti
lahutamatu osa ja méjutab turvastisteemi tood.

15. Hoidke see kasutusjuhend alati kdepérast.

16. Lugege labi soidukitootja kasutusjuhend.

OSADE LOETELU (JOONIS B)

1. Seljatugi 13. Stabiliseerimisjala reguleerimisnupp
2. Peatugi 14. Stabiliseerimisjala véljaltikatav osa
3. Olarihma juhik 15. Peatoe reguleerimishoob

4. Vihendav vahettkk imiku jaoks 16. Kullgkaitseslisteem

5. Olarihma kaitsepadjandid 17. Voorihma juhik

6. 5-punktiline turvavoo 18. ISOFIXi haarad

7. Turvavoo pannal 19. Turvatooli pééramise nupp

8. Turvavoo pinguse reguleerimise nupp 20. ISOFIXi liigutamise hoob

9. Turvavod pinguse reguleerimise rihm 21. Poorlemisvastane raam

10. Turvatooli kalde reguleerimise hoob 22. Magnetid, mis hoiavad kinni sisemisi
11. Stabiliseerimisjala lahtivoltimise naidik rihmasid

12. Stabiliseeriv jalg 23. USB-pesa (kehtib Braam Air i-Size'i kohta)




PAIGALDAMINE AUTOSSE

Turvatooli paigaldus

Turvatooli suund

Turvatooli asend

Lapse méotmed

auto turvavoo abil
- Paigaldus ainult auto
turvavoo abil

Lapsed pikkusega
tile 125 cm - ainult
plistiasendis

soidusuunas

- Paigadus ISOFIXi ja Seljaga 40-105 cm
stabiliseerimisjala abil soidusuunas
Lapse kaal:
Lapsed pikkusega maksimaalselt
alla 60 cm - ainult 18 kg
lamamisasendis
- Paigadus ISOFIXi ja Nadoga 76-105cm
stabiliseerimisjala abil soidusuunas
Lapse kaal:
maksimaalselt
18 kg
- Paigaldus ISOFIXi ja Nioga 100-150 cm

SELJAGA SOIDUSUUNAS (40-105 CM)

Tahelepanu! Lapsed pikkusega alla 61 cm saavad turvatooli kasutada ainult véhendava

vahetuki abil (joonis C).

1. Lukake stabiliseerimisjalg vélja (joonised 1 ja 2).

2. Asetage turvatool autoistmele.

3. Vajutage liughooba ja ltkake ISOFIXi haarad vélja (joonis 3). Kinnitage ISOFIXi haarad
autoistmes asuvatesse haakidesse (joonis 4). Haarad lukustuvad ja kuulete iseloomulikku
kldpsatust. Roheline néidik ISOFIXi nupul peab olema ndha turvatooli mélemal kiljel.
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4. Veenduge, et podrlemisvastane raam on autos tugevasti vastu istme seljatuge surutud
(joonis 5). Suruge turvatooli seljatoe poole. Likake alust seda vasakule-paremale
liigutades autoistme seljatoe poole, kuni see on taielikult joondatud podrlemisvastase
raami tagaosaga.

5. Vajutage stabiliseerimisjala reguleerimisnuppu. Selle véljaliikatav osa peaks automaatselt
vilja libisema (joonis 6a).

6. Reguleerige jala korgust nii, et jalg puutuks vastu séiduki pdhja. Ntld véite nupu lahti lasta.

7. Veenduge, et stabiliseerimisjala lahtivoltimise naidiku véarvus on roheline ja stabiliseerimisjalg
puudutab autopéhja (joonis 6b) ega ole viltu (joonis 6c).

TAHELEPANU! Arge kunagi paigaldage tugijalga auto péhjas asuvale hoiulaekale. See véib

pohjustada laeka purunemise avarii ajal. Kahtluste korral lugege labi séiduki kasutujuhend.

TAHELEPANU! Stabiliseerimisjalg ei tohi rippuda 6hus ja selle alla ei tohi asetada esemeid.

8. Seadke Uks viiest istme kaldenurga asendist (vt: TURVATOOLI KALDE REGULEERIMINE).

9. Vajutage turvatooli pddramise nuppu (19, joonis B) ja seadke see seejarel 90-kraadise
nurga all kiilgasendisse (joonis 7).

10. Lodvendage turvatooli 6larihmad, vajutades rihmade reguleerimisnuppu (joonis 8) ja
avage pannal.

Lapse turvatooli asetamise hélbustamiseks kasutage rihmu kinni hoidvaid magneteid.

11. Asetage laps turvatooli.

12. Uhendage rihmakinnitused ja sisestage turvavoo seejérel pandlasse (joonis 10). Kuulete
iseloomulikku klépsatust.

13. Reguleerige peatuge (vt Peatoe reguleerimine).

14. Tommake turvavood lahtivotmiseks rihmast (joonis 14). Rihmade I6dvendamiseks vajutage
rihma reguleerimisnuppu ja tdmmake 6larihmadest (joonis 8).

15. Kasutades podramisnuppu (19, joonis B), poorake turvatooli nii, et see oleks seatud
seljaga séidusuunas. Oigest seadistusest annab marku kldpsatus.

16. Turvatooli 5-punktiliste turvavoode lahtivotmiseks vajutage pandlal olevat punast nuppu
(joonis 9).

Tahelepanu! Vahendav vahetikk tuleb eemaldada siis, kui turvatooli kasutab laps, kelle pikkus

on lle 61 cm (joonis 11).

Tahelepanu! Veenduge, et turvatooli turvavod liibub tihedalt lapse keha vastu ega ole keerdunud
(joonis 14). Veenduge, et voorihm kulgeb madalal ja kaitseb lapse vaagnat. Turvavod peab
libuma tihedalt lapse keha vastu, kuid ei tohi olla liiga pingul ega pohjustada ebamugavust
(joonis 15).




NAOGA SOIDUSUUNAS (76-105 CM)

1. Lukake stabiliseerimisjalg vélja (joonised 1 ja 2).

2. Asetage turvatool autoistmele.

3. Vajutage liughooba ja liikake ISOFIXi haarad valja (joonis 3). Kinnitage ISOFIXi haarad
autoistmes asuvatesse haakidesse (joonis 4). Haarad lukustuvad ja kuulete iseloomulikku
klopsatust. Roheline naidik ISOFIXi nupul peab olema naha turvatooli mélemal kiljel.

4. Veenduge, et podrlemisvastane raam on autos tugevasti vastu istme seljatuge surutud
(joonis 5). Suruge turvatooli seljatoe poole. Likake alust seda vasakule-paremale
liigutades autoistme seljatoe poole, kuni see on téielikult joondatud poorlemisvastase
raami tagaosaga.

5. Vajutage stabiliseerimisjala reguleerimisnuppu. Selle véljaltikatav osa peaks automaatselt
vélja libisema (joonis 6a).

6. Reguleerige jala korgust nii, et see puudutaks autopohja, seejarel voite nupu vabastada.

7. Veenduge, et stabiliseerimisjala lahtivoltimise ndidiku varvus on roheline ja stabiliseerimisjalg
puudutab autopéhja (joonis 6b) ega ole viltu (joonis 6¢).

TAHELEPANU! Arge kunagi paigaldage tugijalga auto péhjas asuvale hoiulaekale. See voib

pohjustada laeka purunemise avarii ajal. Kahtluste korral lugege labi séiduki kasutujuhend.

TAHELEPANU! Stabiliseerimisjalg ei tohi rippuda 6hus ja selle alla ei tohi asetada esemeid.

8. Seadke Uks viiest istme kaldenurga asendist (vt: TURVATOOLI KALDE REGULEERIMINE).

9. Vajutage turvatooli pdéramise nuppu (19, joonis B) ja seadke see seejarel 90-kraadise
nurga all kiilgasendisse (joonis 7).

10. Lodvendage turvatooli 6larihmad, vajutades rihmade reguleerimisnuppu (joonis 8) ja
avage pannal.

Lapse turvatooli asetamise holbustamiseks kasutage rihmu kinni hoidvaid magneteid.

11. Asetage laps turvatooli.

12. Uhendage rihmakinnitused ja sisestage turvavod seejarel pandlasse (joonis 10). Kuulete
iseloomulikku klopsatust.

13. Reguleerige peatuge (vt Peatoe reguleerimine).

14. Tommake turvavoo lahtivotmiseks rihmast (joonis 14). Rihmade [6dvendamiseks vajutage
rihma reguleerimisnuppu ja tommake 6larihmadest (joonis 8).

15. Vajutage turvatooli poGramise nuppu (19, joonis B) ja seadke see seejérel ndoga

soidusuunas. Seadke kalde reguleerimise nupu abil turvatool soovitud asendisse.
16. Turvatooli 5-punktiliste turvavéode lahtivotmiseks vajutage pandlal olevat punast nuppu
(joonis 9).




NAOGA SOIDUSUUNAS (100-150 CM)

1. \Voltige stabilieerimisjalg kokku (vt Turvatooli mahamonteerimine - stabilieerimisjalg).

2. Monteerige turvavod maha (vt Turvavod mahamonteerimine).

3. Vajutage turvatooli podramise nuppu (19, joonis B) ja seadke see seejarel ndoga
séidusuunas. Oigest seadistusest annab marku klopsatus.

4. Asetage turvatool autoistmele paigaldamiseks ettenahtud kohta.

Tahelepanu! Paigaldamise korral ilma ISOFIXi ststeemita jatke samm nr 5 vahele.

5. Vajutage moélemal kiljel ISOFIXi liughooba ja ltkake ISOFIXi haarad valja (joonis 3).
Kinnitage ISOFIXi haarad autoistmes asuvatesse haakidesse (joonis 4). Haarad lukustuvad
ja kuulete iseloomulikku kldpsatust. ISOFIXi nupul olev roheline néidik peab olema néhtav
turvatooli mélemal kiljel (joonis 4).

6. Veenduge, et pdorlemisvastane raam on autos tugevasti vastu istme seljatuge surutud
(joonis 5). Likake alust seda vasakule-paremale liigutades autoistme seljatoe poole, kuni
see on taielikult joondatud pdorlemisvastase raami tagaosaga.

7. Seadke Uks viiest istme kaldenurga asendist (vt: TURVATOOLI KALDE REGULEERIMINE).

Asetage laps turvatooli (joonis 28) ja reguleerige peatuge (vt Peatoe reguleerimine).

9. Viige olarihm labi élarihmajuhiku, mis asub turvatooli peatoes. Viige voorihm [abi
voorihmajuhiku (joonis 29a).

©

10. Kinnitage turvavoo. Veenduge, et rihmad ei oleks keerdus (joonis 29b).
11. Veenduge, et rihmad on nouetekohaselt juhikutesse paigutatud (joonis 29¢).

TURVATOOLIMAHAMONTEERIMINE - STABILISEERIMISJALG
Vajutage stabiliseerimisjala reguleerimisnuppu (13, joonis B) ja llkake seejérel selle valjaliikatav
osa sisse. Stabiliseerimisjala sulguri ndidiku varvus muutub punaseks. Voltige stabiliseerimisjalg
kokku (joonis 27).

TURVATOOLI MAHAMONTEERIMINE - ISOFIX

Vajutage moélemal kiljel ISOFIXi liughooba (20, joonis B) ja votke ISOFIXi haarad lahti. Haagid
vabastatakse ja ISOFIXi ndidikute varvus muutub rohelisest punaseks. Peitke ISOFIXi haarad
liughooba vajutades turvatooli aluse sisse (20, joonis B).

TURVATOOLI TURVAVOO MAHAMONTEERIMINE

1. Votke lahti turvatooli 5-punktiline turvavdo, vajutades pandlal olevat nuppu (joonis 16).
2. Votke turvatooli 5-punktilise turvavod pannal jalgevahekatte kiljest lahti (joonis 17).
Lukake pannal 1abi kattes oleva ava (joonis 18) ja paigutage see seejérel turvatooli katte
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all asuvasse hoiulaekasse.

3. Tommake peatoe reguleerimishooba (A, joonis 31) ja tostke peatuge Ulespoole (joonis
19) nii, et selja- ja peatoe avad asetseksid thel ja samal kérgusel (joonis 20).

4. \otke lahti 5-punktilise turvavoo padjandid (joonis 21), seejérel sisestage need 1abi
seljatoeavade (joonis 22).

5. Olarihmade I6dvendamiseks vajutage rihmade reguleerimisnuppu ja tdmmake rihmadest.
(joonis 23)

6. Votke kate lahti (joonis 24).

7. Peitke olarihmad koos pandlaga pildil ndidatud kohta, mis asub turvatooli seljatoes
(joonis 25).

8. Kinnitage asja lahti voetud kate tagasi (joonis 26).

PEATOE REGULEERIMINE

Peatoe kdrguse muutmiseks:

1. Hoides all turvavod pinguse reguleerimise nuppu (joonis 8), laske rihmad l6dvemaks.
See voimaldab peatoe kérgust vabamalt reguleerida.

2. Tommake peatoe reguleerimishooba (joonis 12).

Peatuge tuleb reguleerida nii, et 6larihmad ei paikneks liiga kérgel, nt kérvade joonel voi

korgemal, ega ka liiga madalal, nt lapse selja taga (joonis 13).

Saadaval on 14 peatoe korguse taset.

TURVATOOLI KALDE REGULEERIMINE

Turvatooli kalde reguleerimiseks vajutage turvatooli kalde reguleerimise hooba (joonis 30) ja
seadke turvatool soovitud asendisse. Liigutage turvatooli veidi, kuni kuulete selget kl6psatust
- turvatool on valitud asendisse kinnitatud.

Turvatoolil on selja ja ndoga séidusuunas asendis 5 kalde reguleerimise taset.

Tahelepanu! Lapsed pikkusega alla 60 cm saavad kasutada turvatooli Giksnes lamamisasendis.
Tahelepanu! Lapsed pikkusega Ule 125 cm saavad kasutada turvatooli tksnes pUstiasendis.

TURVATOOLI POORAMINE

Turvatooli pééramismehhanism on funktsioon, mis aitab last mugavalt turvatooli asetada
voi sealt vélja votta.

Vajutage turvatooli péoéramise nuppu (19, joonis B) ja podrake turvatooli 90 kraadi. Selle
funktsiooni abil saate lapse hoélpsasti turvatooli asetada ja sealt vlja votta. Seejarel podrake
turvatooli, asetades selle selja voi ndoga séidusuunas. Oigest seadistusest annab marku kldpsatus.
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TUULUTUS (kehtib Braam Air i-Size'i kohta)

Sisseehitatud tuulutusventilaatori sisseltlitamiseks (ihendage USB-kaabel turvatooli kljel
asuvasse pessa (23, joonis B) ja auto sigaretistititaja pessa. Funktsioon aktiveerub automootori
kaivitamisel.

KATTE EEMALDAMINE

Turvatooli katte eemaldamiseks toimige jargmiselt:

1. Tommake peatoe reguleerimishooba (A, joonis 31) ja tdommake seejarel peatuge tlespoole
(B, joonis 31).

2. Votke lahti 5-punktilise turvavoo katted (C, joonis 31), seejarel sisestage need labi
seljatoeavade (D, joonis 31).

3. Vétke lahti kangas asuvad sulgurid ja eemaldage seejarel kate peatoelt (joonis 32).

4. Eemaldage kummikonksud, seejarel eemaldage kate turvatooli alumiselt osalt (joonis 33).

Katte turvatoolile tagasipaigaldamiseks korrake eespool kirjeldatud toiminguid vastupidises

jarjekorras.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Vaiksem mustus tuleb eemaldada niiske késna ja érnatoimelise puhastusvahendiga.

Katet voib pesta temperatuuril kuni 30 °C. Selleks tuleb kate lahti votta ja turvatooli korpuselt
taielikult eemaldada (vt Katte eemaldamine).

Kuivatamiseks mitte kasutada kuivateid. Katet ei tohi kuivatada paikese kées. Plastosi voib
puhastada niiske lapi ja leebetoimelise puhastusvahendiga.

Tahelepanu! Arge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega pleegitusaineid.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik valimus voib erineda fotodel kujutatust.




Cienijamais klient!
Jajums ir kadas atsauksmes vai jautajumi par produktu, sazinieties ar mums: help@lionelo.com

Razotajs:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polija

Produkts atbilst standarta R129/03 prasibam.

Informacija auguma grupai no 40 lidz 105 cm (maksimalais bérna svars 18 kg)
UZMANIBU. Ta ir “i-Size” kategorijas uzlabota bérnu ierobezotajsistéma. Saskana ar ANO
noteikumiem Nr. 129 ta ir apstiprinata lietosanai ,i-Size” kategorijas sédvietas un sédvietas,
ka noradijis transportlidzekla razotajs transportlidzekla rokasgramata.

Ja rodas Saubas, konsultéjieties ar uzlabotas bérnu ierobezotajsistémas razotaju vai
mazumtirgotaju.

Informacija auguma grupai no 100 lidz 150 cm

UZMANIBU. T3 ir uzlabota bérnu ierobeZotajsistéma, tips “i-Size kategorija bérna sédeklis”.
Saskana ar ANO noteikumiem Nr. 129 ta ir apstiprinata lietosanai galvenokart ,i-Size” kategorijas
sédvietas, ka noradijis transportlidzekla razotajs transportlidzek|a rokasgramata.

Jarodas Saubas, konsultéjieties ar uzlabotas bérnu ierobezotajsistémas razotaju vai mazumtirgotaju.

Produkts ir piemérots uzstadisanai tikai vietas, kas atzimétas ar simbolu O attéla A, ar
markéjumu i-Size.

Produkts nav piemérots uzstadisanai vieta, kas atziméta ar simbolu A attela A, tikai uz prieksu
vérsta pozicija, ar neaktivu drosibas spilveni. Sédekliti ieteicams uzstadit tikai uz automasinas
aizmuguréjiem sédekliem.

BRIDINAJUMI

Produkts ir paredzéts bérniem, kuru svars neparsniedz 36 kg un augums ir no 40 lidz 150 cm.
2. Jajusubérnsirjaunaks par 15 ménesiem vai ir mazaks par 76 cm auguma, neizmantojiet
$o sédekliti uz prieksu vérsta stavokli.
3. Bérnu ierobezotajsistémas cietajam dalam un plastmasas dalam jabdt izvietotam un
uzstaditam ta, lai parastos transportlidzekla izmanto$anas apstaklos tas nevarétu iesprust
bidama sédekli vai transportlidzekla durvis.



4. |zmantojot sédekliti uz aizmuguri vérsta stavokli, neuzstadiet to vieta, kur ir aktivizéts
priekséjais drosibas spilvens.

5. Visam drosibas jostam, kas ierobezo bérnu, jabdt labi pielagotam atbilstosi bérna izmériem.
Jostas nedrikst bat savitas.

6. Siksnam, ar kuram ierobezotajsistéma ir piestiprinata pie transportlidzekla, jabut ciesi
piestiprinatam, atbalsta kajai jasaskaras ar automasinas gridu.

7. Parliecinieties, ka kiépja siksnas ir uzliktas pietiekami zemu ta, ka iegurnis ir stingri nofikséts.

©

Ja produkts ir bijis paklauts spécigai iedarbibai (pieméram, triecieniem), tas ir janomaina.

9. Neveiciet nekadas izmainas sedekliti vai nepievienojiet jaunas dalas bez apstiprinatajiestades
apstiprinajuma. Lai nodrosinatu bérnam maksimalu drosibu, iekarta ir janostiprina un jalieto
atbilstosi instrukcija sniegtajiem noradijumiem.

10. Aizsargajiet bérnu un sédekliti no saules (pieméram, aizsedzot ar gaisu apgérbuy). Ja
sedekliti nav parklats, centieties to nepaklaut saules iedarbibai. Pretéja gadijuma sédeklitis
var bt parak karsts bérna adai.

11. Nekad neatstajiet bérnu bez uzraudzibas bérnu autosédekiiti transportlidzekli.

12. Bagaza un citi lidzigi priekSmeti ir janostiprina ta, lai sadursmes gadijuma tie neraditu
traumas.

13. Neizmantojiet sédekliti bez auduma parvalka.

14. Parvalku nedrikst aizstat ar cita komplekta elementu. Parvalks ir neatnemama komplekta
sastavdala un tam ir batiska nozime ierobezotajsistémas darbiba.

15. So lietoganas instrukciju vienmeér turiet pa rokai.

16. Skatiet transportlidzek|a razotaja rokasgramatu.

DALU APRAKSTS (ATT. B)

1. Atzveltne 10. Sédekla slipuma regulésanas svira
2. Galvas balsts 11. Atbalsta kajas atlocisanas indikators
3. Plecu siksnas vadikla 12. Atbalsta kaja

4. Zidainu ieliktnis 13. Atbalsta kajas regulésanas poga

5. Plecu siksnas aizsardzibas spilventini 14. Atbalsta kajas izbidama dala

6. 5 punktu drosibas jostas 15. Galvas balsta regulésanas svira

7. Drosibas siksnu spradze 16. Sanu aizsardzibas sistéma

8. Drosibas siksnu spriegojuma regulésanas  17. Klépja siksnas vadikla

poga 18. ISOFIX savienotaji
9. Drosibas siksnu spriegojuma regulesanas  19. Sédekla rotacijas poga
lente 20. ISOFIX pamatnes svira



21. Pretrotacijas ramis 23. USB ports (attiecas uz: Braam Air i-Size)
22. lekséjo siksnu fiksacijas magnéti

UZSTADISANA AUTOMASINA

Sédeklisa uzstadisana Sédeklisa Sédeklisa pozicija Bérna izméri
orientacija

No 40 lidz
105 cm

- Uzstadisana, izmantojot Uz aizmuguri
ISOFIX un atbalsta kaju Vérsta pozicija

Bérni, kuru augums ir Bérna svars:

mazaks par 60 cm - tikai lidz 18 kg
gulus stavoklt

- Uzstadisana, izmantojot Uz prieksu vérsta No 76 lidz
ISOFIX un atbalsta kaju pozicija 105 cm

Bérna svars:

lidz 18 kg
- Uzstadisana, izmantojot Uz prieksu vérsta No 100 lidz
ISOFIX un automasinas pozicija 150 cm

drosibas jostas -
Uzstadisana, izmantojot tikai
automasinas drosibas jostas

Bérni, kuru augums ir
lielaks par 125 cm - tikai
vertikala stavoklt

UZ AIZMUGURI VERSTA POZICIJA (40 - 105 CM)

Uzmanibu! Bérni ar augumu lidz 61 cm var izmantot sédekli tikai ar zidainu ieliktni (att. C).
1. Izbidiet atbalsta kaju (att. 1 un 2).
2. Novietojiet seédekliti uz automasinas sédekla.



3. Nospiediet pamatnes sviru un izvelciet ISOFIX savienotajus (att. 3). Piestipriniet ISOFIX
savienotajus stiprinajuma punktos, kas atrodas automasinas sédekli (att. 4). Savienotaji
nofiksésies, un bus dzirdams raksturigs klikskis. Zalajam indikatoram uz ISOFIX pogas ir
jabtt redzamam abas sédeklisa pusés.

4. Parliecinieties, ka pretrotacijas ramis ir stingri piespiests pie automasinas sédek|a atzveltnes
(att. 5). Piespiediet sedekliti pret atzveltni. Pabidiet pamatni ar kustibam pa labi un pa
kreisi pret automasinas atzveltni, lidz ta ir pilniba izlidzinata ar pretrotacijas rami.

5. Nospiediet atbalsta kajas regulésanas pogu. Tas izbidama dalai izbidas automatiski (att. 6a).

6. Noregulgjiet kajas augstumu t3, lai péda atbalstitos pret automasinas gridu. Tagad varat
atlaist pogu.

7. Parliecinieties, ka atbalsta kajas atlocisanas indikators ir zal$ un ka kaja pieskaras
automasinas zemei (att. 6b) un ir taisna (att. 6c¢).

UZMANIBU! Nekad nenovietojiet atbalsta kajas pedu uz automasinas grida esosa uzglabasanas

nodalijuma. Tas var izraisit nodalijuma bojajumu negadijuma laika. Ja rodas Saubas, skatiet

transportlidzekla lietotaja rokasgramatu.

UZMANIBU! Atbalsta kaja nedrikst karaties gaisa, un zem tas nedrikst novietot nekadus

priekSmetus.

8. lestatiet vienu no piecam sédekla slipuma pozicijam (skatit: SEDEKLISA SLIPUMA LENKA
REGULESANA).

9. Nospiediet sédekla rotacijas pogu (19, att. B) un péc tam novietojiet sedekli uz saniem
90° lenki (att. 7).

10. Atslabiniet autosédeklisa plecu siksnas, nospiezot siksnu regulésanas pogas (att. 8) un
atspradzéjiet spradzi.

Lai atvieglotu bérna ievietosanu sédekliti, izmantojiet siksnu fiksacijas magnétus.

11. Novietojiet bérnu sédekliti.

12. Savienojiet siksnu savienotajus un péc tam ievietojiet tos spradzé (att. 10). Dzirdésiet
raksturigu klikski.

13. Noregulgjiet galvas balstu (sk.: Galvas balsta regulésana).

14. Pavelciet lenti, lai savilktu siksnas (att. 14). Lai atslabinatu siksnas, nospiediet siksnu
reguléSanas pogu un pavelciet plecu siksnas (att. 8).

15. Izmantojot rotacijas pogu (19, att. B), pagrieziet sédekli ta, lai tas butu novietots pretéji
brauksanas virzienam. Ja tas ir pareizi nofikséts, dzirdésiet klikski.

16. Lai atvienotu autosédeklisa 5 punktu siksnas, nospiediet sarkano pogu uz spradzes (att. 9).

Uzmanibu! Ja sédekliti izmanto bérns, kura augums parsniedz 61 cm, zidaina ieliktnis ir

janonem (att. 11).



Uzmanibu! Parliecinieties, ka autosédeklisa siksnas ciesi piegu| bérna kermenim un nav savitas
(att. 14). Parliecinieties, ka klépja siksnas atrodas zemu un aizsarga bérna iegurni. Siksnam
jabut ciesi piegulosam bérna kermenim, tacu tas nedrikst but parak ciesi piegulosas un radit
diskomfortu (att. 15).

UZ PRIEKSPUSI VERSTA POZICIJA (76 - 105 CM)

1. Izbidiet atbalsta kaju (att. 1 un 2).

2. Novietojiet sédekliti uz automasinas sédekja.

3. Nospiediet pamatnes sviru un izvelciet ISOFIX savienotajus (att. 3). Piestipriniet ISOFIX
savienotajus stiprinajuma punktos, kas atrodas automasinas sédekli (att. 4). Savienotaji
nofiksésies, un bus dzirdams raksturigs klikskis. Zalajam indikatoram uz ISOFIX pogas ir
jabat redzamam abas sédeklisa pusés.

4. Parliecinieties, ka pretrotacijas ramis ir stingri piespiests pie automasinas sédekla atzveltnes
(att. 5). Piespiediet sédekliti pret atzveltni. Pabidiet pamatni ar kustibam pa labi un pa
kreisi pret automasinas atzveltni, [idz ta ir pilniba izlidzinata ar pretrotacijas rami.

5. Nospiediet atbalsta kajas regulésanas pogu. Tas izbidama dalai izbidas automatiski (att. 6a).

6. Noregulgjiet kajas augstumu ta, lai péda atbalstitos pret automasinas gridu, tagad varat
atlaist pogu.

7. Parliecinieties, ka atbalsta kajas atlocisanas indikators ir zals un ka kaja pieskaras
automasinas zemei (att. 6b) un ir taisna (att. 6¢).

UZMANIBU! Nekad nenovietojiet atbalsta kajas pedu uz automasinas grida esosa uzglabasanas

nodalijuma. Tas var izraisit nodalijuma bojajumu negadijuma laika. Ja rodas Saubas, skatiet

transportlidzekla lietotaja rokasgramatu.

UZMANIBU! Atbalsta kaja nedrikst karaties gaisa, un zem tas nedrikst novietot nekadus

prieksSmetus.
8. lestatiet vienu no piecam sédekla slipuma pozicijam (skatit: SEDEKLISA SLIPUMA LENKA
REGULESANA).

9. Nospiediet sédekla rotacijas pogu (19, att. B) un péc tam novietojiet sedekli uz saniem
90° lenki (att. 7).

10. Atslabiniet autosédeklisa plecu siksnas, nospiezot siksnu regulésanas pogas (att. 8) un
atspradzéjiet spradzi.

Lai atvieglotu bérna ievietosanu sédekliti, izmantojiet siksnu fiksacijas magnétus.

11. Novietojiet bérnu sédeklitr.

12. Savienojiet siksnu savienotajus un péc tam ievietojiet tos spradzeé (att. 10). Dzirdésiet
raksturigu klikski.



13. Noregulgjiet galvas balstu (sk.: Galvas balsta regulésana).

14. Pavelciet lenti, lai savilktu siksnas (att. 14). Lai atslabinatu siksnas, nospiediet siksnu
regulésanas pogu un pavelciet plecu siksnas (att. 8).

15. Nospiediet sédekla rotacijas pogu (19, att. B) un péc tam novietojiet sédekli péc brauksanas
virziena. Izmantojot slipuma regulésanas pogu, noreguléjiet sédekli vélamaja pozicija.

16. Lai atvienotu autosédeklisa 5 punktu siksnas, nospiediet sarkano pogu uz spradzes (att. 9).

UZ PRIEKSPUSI VERSTA POZICIJA (100 - 150 CM)

1. Salokiet atbalsta kaju (sk.: Autosédeklisa demontaza - atbalsta kaja).

2. Nonemiet autosédeklisa siksnas (sk.: Autosedeklisa siksnu demontaza).

3. Nospiediet sédekla rotacijas pogu (19, att. B) un péc tam novietojiet sédekli péc brauksanas
virziena. Ja tas ir pareizi nofikséts, dzirdésiet klikski.

4. Novietojiet sedekliti uz automasinas sédekl|a uzstadisanai paredzétaja vieta.

Uzmanibu! Uzstadot sédekliiti bez ISOFIX sistémas izmantosanas, izlaidiet soju Nr. 5.

5. Nospiediet ISOFIX pamatnes sviru abas pusés un izvelciet ISOFIX savienotajus (att. 3).
Piestipriniet ISOFIX savienotajus stiprinajuma punktos, kas atrodas automasinas sédeklt
(att. 4). Savienotaji nofiksésies, un bus dzirdams raksturigs klikskis. Zalajam indikatoram
uz ISOFIX pogas ir jablt redzamam abas sédeklisa puseés (att. 4).

6. Parliecinieties, ka pretrotacijas ramis ir stingri piespiests pie automasinas sédekla atzveltnes
(att. 5). Pabidiet pamatni ar kustibam pa labi un pa kreisi pret automasinas atzveltni, lidz
ta ir pilniba izlidzinata ar pretrotacijas rami.

7. lestatiet vienu no piecam sédekla slipuma pozicijam (skatit: SEDEKLISA SLIPUMA LENKA
REGULESANA).

8. Novietojiet bérnu sédeklit (att. 28) un noreguléjiet galvas balstu (sk: Galvas balsta
regulésana).

9. lzvelciet plecu siksnu caur plecu siksnas vadiklu, kas atrodas sédeklisa galvas balsta.
Izvelciet klépja siksnu caur klépja siksnas vadiklu (att. 29a)

10. Piespradzéjiet drosibas siksnas. Parliecinieties, ka siksnas nav savitas (att. 29b).

11. Parliecinieties, ka siksnas ir pareizi novietotas vadiklas (att. 29c).

AUTOSEDEKLISA DEMONTAZA - ATBALSTA KAJA
Nospiediet atbalsta kajas regulésanas pogu (13, att. B) un péc tam iebidiet kajas izbidamo
dalu. Atbalsta kajas fiksacijas indikators mainis krasu uz sarkanu. Salokiet atbalsta kaju (att. 27).



SEDEKLISA DEMONTAZA - ISOFIX

Nospiediet ISOFIX pamatnes sviru (20, att. B) abas pusés un atvienojiet ISOFIX savienotajus.
Savienotaji tiks atbrivoti, un ISOFIX indikatoru krasa mainisies no zalas uz sarkanu. lebidiet
ISOFIX savienotajus sédeklisa pamatné, nospiezot pamatnes sviru (20, att. B).

AUTOSEDEKLISA SIKSNU DEMONTAZA

1. Attaisiet autosédeklisa 5 punktu siksnas, nospiezot sarkano pogu uz spradzes (att. 16).

2. Nonemiet autosédeklisa 5 punktu siksnu spradzi no kajstarpes aizsarga (att. 17). Izvelciet
spradzi caur caurumu parvalka (att. 18) un ievietojiet to glabasanas nodalijuma, kas
atrodas sedekli zem parvalka.

3. Pavelciet galvas balsta regulésanas sviru (A, att. 31) un paceliet galvas balstu (att. 19), lai
caurumi atzveltné un galvas balsta batu vienada augstuma (att. 20).

4. Attaisiet 5 punktu drosibas siksnu spilventinus (att. 21), péc tam izvelciet tos caur caurumus
parvalka (att. 22).

5. Nospiediet siksnu regulésanas pogu un pavelciet, lai atslabinatu plecu siksnas. (att. 23.)

6. Attaisiet parvalku (att. 24).

7. levietojiet plecu siksnas kopa ar spradzi attéla noraditaja vieta, kas atrodas sédekl|a
atzveltné (att. 25).

8. Atkal aiztaisiet parvalku (att. 26).

GALVAS BALSTA REGULESANA

Lai mainitu galvas balsta augstumu:

1. Turot nospiestu drosibas siksnu spriegojuma regulésanas pogu (att. 8), atslabiniet siksnas.
Tas atvieglos galvas balsta augstuma regulésanu.

2. Pavelciet galvas balsta regulésanas sviru (att. 12).

Galvas balsts ir janoregulé ta, lai plecu siksnas nebttu parak augstu, pieméram, pie vai virs

ausu linijas, un parak zemu, pieméram, aiz bérna muguras (att. 13).

Ir pieejami 14 galvas balsta augstuma limeni.

SEDEKLISA SLIPUMA LENKA REGULESANA

Lai noregulétu sédeklisa slipumu, nospiediet slipuma regulésanas sviru (att. 30) un noreguléjiet
sédekliti vélamaja pozicija. Nedaudz pavirziet sédekli, lidz dzirdat skaidru klikski - sédeklis ir
nofikséts izvélétaja pozicija.

Sédeklitim ir 5 slipuma regulésanas limeni uz priekSu un aizmuguri vérsta stavoklr.



Uzmanibu! Bérni ar augumu lidz 61 c¢cm var izmantot sédekli tikai gulus stavokir.
Uzmanibu! Bérni, kuru augums ir lielaks par 125 cm, var izmantot sédekli tikai vertikala stavokir.

SEDEKLISA ROTACIJA

Rotacijas mehanisms ir funkcija, kas palidz érti ievietot vai iznemt bérnu no sédeklisa.
Nospiediet sédek|a rotacijas pogu (19, att. B), pagrieziet sédekliti par 90 gradiem. Izmantojot
So funkciju, varat viegli novietot un iznemt bérnu no sédekla. Péc tam pagrieziet sédekliti uz
aizmuguri vai uz prieksu vérsta pozicija. Ja tas ir pareizi nofikséts, dzirdésiet klikski.

VENTILACIJA (attiecas uz: Braam Air i-Size)
Pievienojiet USB kabeli pieslégvietai sedeklisa sanos (23, att. B) un auto piepipétaja ligzdai, lai
iedarbinatu ieblvéto ventilatoru. Funkcija aktivizésies, kad tiks iedarbinats automasinas dzingjs.

PARVALKA NONEMSANA

Lai nonemtu sédeklisa parvalku, veiciet sadas darbibas:

1. Pavelciet galvas balsta regulésanas sviru (A, att. 31) un paceliet galvas balstu uz augsu.
(B, att. 31.)

2. Attaisiet 5 punktu drosibas siksnu parsegus (C, att. 31), péc tam izvelciet plecu siksnas
caur caurumus parvalka (D, att. 31).

3. Attaisiet 5 punktu drosibas siksnu parsegus, pec tam nonemiet galvas balsta parvalku
(att. 32).

4. Nonemiet gumijas akus un péc tam nonemiet parvalku no sédekla apakséjas dalas (att. 33).

Lai parvalku atkal uzvilktu uz sédeklisa, veiciet ieprieks minétas darbibas apgriezta seciba.

TIRISANA UN KOPSANA

Nelielus netirumus notiriet ar mitru stkli un maigu tirisanas lidzekli.

Parvalku var mazgat ne augstaka ka 30°C temperatdra. Lai to izdaritu, attaisiet un pilniba
nonemiet parvalku no sedeklisa korpusa (sk. Parvalka nonemsana).

Zavésanai nedrikst izmantot 7avétajus. Parvalku nedrikst 7avét saulé. Plastmasas dalas var
firit ar mitru dranu un maigu mazgasanas lidzekli.

Uzmanibu! Nelietojiet spécigus mazgasanas vai balinasanas lidzek|us.

Fotoattéliem ir tikai ilustrativs raksturs, patiesais produktu izskats var atskirties no attélos redzama.




LLIaHOBHMIA nokynuto!
SKLIO y Bac € 3ayBaykeHHs ab0 3anuTaHH: OO0 NPOAYKTY, Oy/b 1acka, 38'KiTbCs 3 HaMu:
help@lionelo.com

Bupo6HUK:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Monblia

MpoayKT Bignoeigae BuMoram ctaHaapTy: R129/03.

IHdopMmauis ana poctoeoi rpynu Big, 40 go 105 cM (MakcuManbHa Maca AUTHHM 18 Kr)
MPUMITKA. Lle ynockoHaneHa auTada yTpuMyBasibHa cucTema i-Size. BoHa cxBaneHa
sianosigHo A0 lMpasmn OOH N2 129 A15 BUKOPUCTaHHS Ha MICUSX Yy TPAHCMOPTHMUX
3acobax, CyMicHMX 3 i-Size, fK 3a3Ha4eHO BUPOOHUKaMM TPaHCMOPTHKMX 3aCO6iB Y MOCIBHNKY
KOPUCTYyBaya. Y pasi CYMHIBIB MPOKOHCYLTYIMTECS 3 BUPOOHMKOM YAOCKOHANEHOT ANTHHOT
YTPVMYBa/IbHOT cucTeMn abo 3 NPOAABLEM.

IHdopmauiis ansa pocTooi rpynu Big 100 ao 150 cm

MPUMITKA. Lle 6ycTepHe cnaiHHs i-Size — yaockoHaneHa anuTada yTpuMyBasibHa cructemMa.
BoHa cxeaneHa signosiaHo no Mpasun OOH N2 129 Ans BUKOPUCTaHHS NepeBakHO Ha
«Micuax i-Sizey, sk 3a3Ha4eH0 BUPOOHMKaMM TPAHCMOPTHYMX 3ac0biB y MOCIBHMKY KOPUCTYBaYa.
Y pasi CyMHIiBIB MPOKOHCYIETYMTECS 3 BUPOOHMKOM YA0CKOHANEHOT ANTAHOT yTPUMYBasIbHOT
cucTemu abo 3 NPoAABLIEM.

MpoayKT NiAXOAMUTL A1 BCTAHOB/IEHHS /IMLLIE Ha MICLIAX, MO3HAYEHUX CUMBOIOM O Ha
puc. A, nosHavyeHmx i-Size.

[MpoAyKT NiAXoAWTb A4 BCTAHOBAEHHS Ha MiCLLi, MO3HA4YEHOMY CMMBOJIOM A Ha puc. A,
NLLEe 06MYYSM 10 HANPSMKY PyXy Ta NPW BUMKHEHIN noayLuLi 6e3nekun. PekoMeHayeTbCs
BCTAHOB/OBATY CUAIHHS SMLIE Ha 3a4HiIX CUAIHHSX aBTOMOOINA.

NMOMNEPEAXKEHHA:

1. [lpoayKT npusHadeHu ans aitelt macoto Ao 36 kri3poctom Big 40 o 150 cm.

2. Skulo anTyHa monoawa 15 Micauis abo 3pocToM MeHLe 76 CM, He BUKOPUCTOBYMTE
CUAIHHS, BCTaHOB/IEHE 06IMYYSM 10 HaNPSAMKY pyxy.

3.  >KopcTki Ta N1acTUKOBI AeTani AUTA40i yTPUMYBAbHOT CUCTEMM CAif, PO3MILLYyBaTK Ta

BCTaHOB/IIOBATMN TaKUM YMHOM, LLLOG BOHW HE MOMIM BYTN 3aTUCHYTI KOB3HUM CUZIHHAM




abo ABepuATaMM TPaHCMOPTHOMO 3aco0y 3a 3BMYAMHMX YMOB eKcrlyaTallii.

4. Tlpy BCTaHOBJ/IEHHI CMIMHOK A0 HaMPSMKY PyXy He BUKOPWCTOBYWTE CUAIHHS TaMm, Ae
aKTMBHa GPOHTasIbHA NoyLLKa Ge3MneKu.

5. bByab-sKi pemeHi 6e3neku, Wo yTpuMyTh AUTUHY, MatoTb OyTK Aobpe nigirHaHi Ao
PO3MIPIB AUTUHW. PemMeHi He MOBMHHI ByT1 Nepekpy4yeHi.

6. PeMmeHi, Lo KPINAsSTb CUCTEMY YTPUMaHHSA A0 TPAHCMOPTHOro 3acoby, MakoTb ByTH
HaTSrHyTi; ONOpPHa HiXKKa NMoBKMHHa TopKaTUCS NiAI0M aBTOMObINS.

7. TlepeKkoHanTecs, WO NosCHi peMeHi MPOXOAATb HM3bKO, LG HAEXKHUM YMHOM 3aXMLLIATH
Tas.

8.  SKLLO NPOAYKT 3a3HaB BMNIMBY 3Ha4HMX GaKTOPIB (HAaNPUKNaL, yaapy), Moro cid, 3aMiHUTH.

9. He BHOCHTE YKOAHWX 3MiH 10 CUAJHHA Ta He A0AABANTE HOBMX KOMIMOHEHTIB 63 0380y
opraHy 3 ceptudikaui. [ns 3abe3neqeHHs MakcMansHoi 6e3nekn AnTrH 0b6aagHaHHA
CNif, KPINUTIX Ta BUKOPUCTOBYBATW BIANOBIAHO 10 peKoMeHAaLii B IHCTPYKLLT.

10. 3axuiianTe AUTUHY Ta CUAIHHS BiJ, COHLA (HAaNpUKAa, HaKpUBAOYM CUAIHHA CBITANM
0aArOM). SIKLLO CUZIHHS HE HAKPUTE, HaMaramTecs He 3a7MLLaTK Moro Mif NpamMuMm
COHAYHMUMM NPOMEHAMM — iHaKLLIE BOHO MOXKE Oy TU HaATO rapsyuvM A5 LWKIpW AUTUHM.

11. Hikonum He 3anmanTe AUTUHY OfHY B @aBTOKPIC/i B TPAHCNOPTHOMY 3aco0i.

12. barax Ta iHWi NoAibHi NpeAMeTM CAif, 3aKpinaoBaTH, LLo6 BOHM He 3aBaBain TPaBM
Y pasi 3iTKHeHH4.

13. He BukopucToByiiTe CUAiHHA 6€3 TKAHMHHOMO YoX/1a.

14. Yoxon He MO)KHa 3aMiHIOBATM BMPOBOM 3 IHLLIOrO KOMMIEKTY. BiH € HeBia'eMHOIO
YaCTUHO KOMTIEKTY Ta BM/IMBAE Ha POBOTY CUCTEMM YTPUMAHHS.

15. 3axam maiite npu cobi Lo IHCTPYKLLIHO 3 excrayaTadji.

16. O3HalloMTECh 3 IHCTPYKLLEID 3 eKcnlyaTaui BUPO6GHMKa TPaHCNOPTHOro 3acoby.

MEPENIK YACTUH (PUC. B)

1. CnunHka 9. PeMiHb perynoBaHHa HaTary pemMeHs

. MigronoBHmK 6e3nekun

3. HanpamHa nne4yoBoro pemeHs 10. Baxkinb peryntoBaHHs Haxuay CUOiHHA

4.  Bknaauvi-peayKTop s HEMOBASTH 11. IHAMKATOP BMCYBaHHSA OMOPHOT HIXKKM

5. 3axucHi NoAyLLKM NAEYOBUX PEMEHIB 12. OnopHa Hixkka

6.  5-TO4YKOBi pemMeHi 6e3nekun 13. KHomka peryntoBaHHA OMopHOT Hi>KKIA

7. Tlpsbkka pemMeHs 6e3nekun 14. BucyBHa YacTVHa ONOPHOI HiXKKM

8. KHonka peryntoBaHHsa HaTary pemeHs  15. Baxkiib peryatoBaHHs NiaronosHmKa

6e3neku 16

CucTtema 6i4HOro 3axmCTy




17. HanpsmHa nosicHoro pemMeHs 21. AHTMpOTAaLiiHa pama

18. KpoHuwTeiHn ISOFIX 22. BHyTpilWHI MarHiTn yTpuMaHHs peMeHis
19. KHonka o6epTaHHs cnaiHHA 23. USB-nopT (cTocyeTbes: Braam Airi-Size)
20. Baxinb BucyBaHHs ISOFIX

BCTAHOBJIEHHA B ABTOMOBIJII

BcTaHoB/I€HHS aBTOKpicaa OpieHTauis Mono>keHHs Posmipu
CULIHHSA CULIHHA OAUTUHU

- BcTaHoBneHHs 3 ISOFIX Ta CnuHoto 1o Bin 40 no

OMOPHOIO HIXKKOIO HaNPsSIMKY pyxy 105 cMm

LjiT1 3pocToM MeHLue 60 Maca

CM — JiLLe Y BiAKUHYTOMY AnTUHN:

MOJIOKEHHI. MaKCrMyM
18 kr

- BctaHoenerHs 3 ISOFIX Ta O6any4sm ao Bin 76 no

OMOPHOIO HiXKKOIO HaNpAMKY pyxy 105 cm
Maca
OUTUHM:
MaKCUMyM
18 kr

- BctaHoeneHHs 3 ISOFIX Ta O6any4sm ao Big 100

pemeHaMu 6e3nekn aBToMobINs | HanNpAMKY pyxy no 150 cm

- BcTaHoBNeHHs uLle 3

pemMeHsMu 6e3nexkn aBToMobins

AiTn 3pocTom noHag, 125

CM — Ji1LLIE Y BEPTUKAIBHOMY

MOJIOXKEHHI.




CMNHOIO A0 HAMPAMKY PYXY (40-105 CM)

[MpumiTka! diTn 3pocToM MeHwe 61 CM MOXKYTb BUKOPUCTOBYBAaTU CUAIHHA Anlle 3

BKNaaMLIeM-peaykTopom (puc. C).

1.
2.
3.

7.

PosknagiTe onopHy Hixkky (puc. 11 2).

[TOMICTITb CUAIHHS Ha CUAIHHA aBTOMOGINA.

HaTncHITbL KOB3HMIA BaKiNb i po3cyHbTe KpoHwTenHu ISOFIX (puc. 3). 3akpiniTb
kpoHLWTeHN ISOFIX y TodKkax KpinaeHHs, po3TalloBaHUX Ha CUMAIHHI aBTOMOGINS (prc.
4). KpOHLUTENHM 3adiKCYHOTHCA, | BU MOYYETE XapakTepHe KaauaHHs. 3eeHuni iHaMKaTop
Ha kHonui ISOFIX Mae 6yTn BUAMMMI 3 060X OOKIB CUAIHHS.

[TepekoHanTecs, WO aHTMPOTaLiMHa paMa WiIbHO NPUTUCHYTa A0 CMMHKU CUAIHHS
aBToOMOGiNs (pyc. 5). MPUTUCHITL CUAIHHS A0 CMIMHKI. Pyxamu BNiBO-BNPaBO NPUTUCHITL
OCHOBY [10 CMMHKM CUAJHHS TPAHCMOPTHOIO 3ac06Y, A0KM BOHA MOBHICTHO HE BUPIBHAETHCA
3 TU/IbHOK CTOPOHO aHTUPOTaL|IMHOT pamMu.

HaTUCHITL KHOMKY perynioBaHHs orMopHOI HixK. [i BUCYBHa YacTHa Mae aBTOMATUYHO
BUCYHYTUCA (pUC. 6a).

BigperyntonTe BUCOTY HixKKM Tak, LW,06 onopa Bia4yaa onip Niaaoru TpaHCnopTHOro
3acoby. [icas LbOro KHOMKY MOXHa BiAnyCcTUTH.

[epekoHanTeCH, WO IHAMKATOP BUCYBAHHSA OMOPHOI HIXXKW 3€1EHUI | LLO HiXKKa
TOPKAETLCA NiA/I0rM aBTOMOGINS (pyc. 6b) Ta He nepekoleHa (puc. 6¢).

[MPUMITKA! Hiko/1 He BCTaHOB/IHOMTE OMNOPY HiXXKKM Ha Gapaadvok y nianosi asTomobing. Le

CTBOPIOE PU3MK BIANLOTY Gapaadka nif, vac aBapii. Y pasi CyMHIBIB 3BepPHITbCS 10 IHCTPYKU,T

3 eKcnyaTalii TPaHCMOPTHOMO 3acoby.
[MPUMITKA! OnopHa HixkKa He NOBMHHa BUCITK B MOBITPI, | Nif, HET He MOXHa KNaCTM XKOAHMUX

npeameTis.

8. BcTaHOBITbL 0AHE 3 M'ATW NONOYKEHD HAaXMY cuaiHHA (ays.: PEFYTFOBAHHA HAXNTY
CNOIHHA).

9. HaTucHITb KHONKY 06epTaHHa cuaiHHa (19, pyc. B), a NoTiM NoBepHiTb cnaiHHs y 6okose
noNoXKeHHs nia kyTom 90° (puc. 7).

10. OcnabTe nnevosi peMeHi CUAiHHS, HaTUCHYBLLIW KHOTIKY PEry/IoBaHHS pemeHis (puc. 8),
Ta po3CTEBHITL NPSXKKY. BUKOPUCTOBYMTE MarHiTV YTPUMaHHS peMeHiB 115 3py4HOro
PO3MILLLEHHS AUTUHN B CUAIHHI.

11. TOMICTiTb AUTUHY B CUAIHHS.

12. 3’enHaiiTe po3’eMu pemMeHiB, a NMoTiM BCTaBTe ix y Npsykky (puc. 10). Bu novyete
XapaKkTepHe KnauaHHs.

13. BigperytonTe NigrosoBHUK (AnB.: PeryatoBaHHs Niaron0BHMKa).




14. MOTArHIT peMiHb ANs HATAryBaHHS pemeHis (pyc. 14). LLLo6 ocnabuti pemeHi, HaTUCHITL
KHOMKY pery/iloBaHHs peMeHiB Ta MOTArHITL 3a M1e4oBi pemMeHi (puc. 8).

15. 3a gonomoroto KHomnkm o6epTaHHs (19, puc. B) NOBEPHITL CUAIHHS Y NONOXKEHHS CIMHOK
[0 HanpsMKy pyxy. MpaBuibHe NONOXKEHHS NiIATBEPAYKYETHCS KNALAHHSM.

16. LLLo6 po3cTebHYTH 5-TOYKOBI peMeHi 6e3neKu, HaTUCHITb YHEPBOHY KHOMKY Ha MPSyKLLi
(puc. 9).

MpumiTka! Bknaguiu-peayKTop cnif 3HiMaTi, Koam CUAIHHAM KOPUCTYETBCS AUTNHA 3pOCTOM

noHaa 61 cM (puc. 11).

MpumiTka! [MNepexkoHanTecs, Lo pemMeHi 6e3neKu LWiIbHO NPUAAratoTb A0 TiNa AUTUHN Ta He

nepekpy4deHi (puc. 14). MepexkoHanTecs, Lo NosACHI peMeHi NPOXoAS T HU3LKO Ta 3axXMLLaKTb

Ta3 AUTUHW. PeMeHi MatoTb LIIbHO NpUAsraTv A0 Tifa AUTUHK, ane He OyTn HafTo TyruMmn

Ta HE CIPUUUHATI AMCKOMMOPTY (puc. 15).

OBJINYYAM 00 HAMPAMKY PYXY (76-105 CM)

1. Po3ksafiTb ONOpHY HixkKy (puc. 11 2).

2. TloMicTiTb CUAIHHS Ha CUAiHHA aBTOMOGINS.

3. HaTucHITL KOB3HMI BaxkiNb i po3cyHbTe KpoHwTenHn ISOFIX (puc. 3). 3akpiniTb
KpoHLLTeNHW ISOFIX y Toukax KpirieHHs, po3TallioBaHKX Ha CUiHHI aBTOMOGINS (puc.
4). KpOHLUTEMHM 3adiKCYHOTHCH, | BU MOYYETE XapakTepHe KAalaHHs. 3eaeHui iHaMKaTop
Ha kHonui ISOFIX Mae 6yt BuanmMmia 3 060x 6OKIB CULIHHA.

4. [lepekoHaiTecs, WO aHTMPOTaLiMHa paMa WiNbHO NPUTUCHYTa A0 CMWUHKK CUAIHHSA
aBTOMO6INs (prc. 5). MPUTUCHITL CUAIHHS 10 CMIVHKK. PyxamMiu BAiBO-BMPaBO NMPUTUCHITL
OCHOBY 10 CMVUHKM CUIHHS TPAHCMOPTHOrO 3aco0y, 0K BOHA MOBHICTIO HE BUPIBHAETLCS
3 TU/ILHOKO CTOPOHOK aHTMPOTALLIAHOT paMu.

5. HaTWCHITb KHOMKY Pery/iloBaHHa 0NOpHOT HiskkW. | BUCYBHa YacTMHa MaE aBTOMATUYHO
BUCYHYTUCA (prC. 6a).

6. Binperyntolite BUCOTY HXXKM Tak, LLOO onopa Bifdyaa onip niasori TpaHCnopTHOroO
3aco0by. Micns uboro KHOMKY MOYKHa BiZANyCTUTK.

7. TlepekoHaiTecsd, WO iHAMKATOP BUCYBAHHSA OMOPHOI HIXKKIM 3€1eHMIA | Lo HiXKKa
TOPKAETLCA Niasiorn aBToMobing (puc. 6b) Ta He nepexoleHa (puc. 6¢).

MPUMITKA! Hikonm He BCTaHOB/OWTE ONOPY HiXKKK Ha 6apaaqok y nianosi astomobing. Lie

CTBOPIOE PU3VK BiA/1bOTY HGapaadka nif Yac aBapii. Y pasi CyMHIBIB 3BepPHITbCS A0 IHCTPYKLT

3 eKcryaTaLlii TpPaHCMopPTHOro 3acoby.

MPUMITKA! OnopHa Hixkka He NOBMHHa BUCITK B MOBITPI, | Nif, HET HE MOXHa KNaCTI XKOAHMX

npeameTis.




10.

BCTaHOBITL 0AHE 3 M'ATU NONOXKEHB Haxuy cuaiHsa (ams.: PEFYTIOBAHHA HAXWTY
COIHHA).

HaTucHiTb KHoNKy 06epTaHHs cnaiHHsa (19, puc. B), a NoTiM NoBepHiTb cnaiHHs y 6okose
noNoyXKeHHs nia kytom 90° (puc. 7).

Ocnabre naevosi peMeHi CUAJHHS, HATUCHYBLLIM KHOTKY Pery/itoBaHHs pemeHis (puc.
8), Ta PO3CTEGHITH NMPSKKY.

BukopucToByiTe MarHiTh yTpUMaHHS pEMEHIB /159 3pYHYHOr0 PO3MILLEHHS ANTUHM B CUAIHHI.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

[MoMICTiTb ANTUHY B CUAIHHSA.

3’eaHanTe po3’eMm peMeHiB, a NOTiM BCTaBTe ix y npskky (puc. 10). Bu nodvyete
XapaxkTepHe KnauaHHs.

BiaperytonTe NigronoBHUK (AnB.: PeryatoBaHHs Niaron0BHMKa).

MOTArHITE peMiHb /19 HaTAryBaHHs peMeHis (puyc. 14). LLLo6 ocnabuti pemei, HaTUCHITb
KHOMKY perytoBaHHs peMeHiB Ta NOTArHITL 3a Nae4oBi pemMeHi (puc. 8).

HaTucHiTb KHOMNKY o6epTaHHs cuaiHHa (19, puc. B), a NoTiM NOBEpHiTh CUAIHHA Yy
MONOXKEHHSA 00MYYSM 10 HANPAMKY PyXy. 3@ AOMOMOrOK KHOMKM PEry/ItoBaHHS Haxy
BiPEryIHONTE CUAIHHS Y BaXKaHe NOOXKEHHS.

LLlo6 po3cTebHyTM 5-TOYKOBI peMeHi 6e3MeKmn, HATUCHITb YePBOHY KHOMKY Ha MpsixKL
(pnc. 9).

OBJINYYAM A0 HAMPAMKY PYXY (100-150 CM)

1.
2.
3.

4.

CKnafiTb ONOPHY HixKKY (AMB.: 3HATTA CUAIHHA — OMOPHA HiXKKa).

3HIMITb pemeHi 6e3nekn (AvB.: 3HATT peMeHiB 6e3nexm).

HaTuncHiTb KHONKy 06epTaHHa cuaiHHa (19, puc. B), a NoTiM NOBEpHiTb CUAIHHA Yy
NONOXKEHHS 0BMUUSM A0 HaNPSAMKY pyxy. [paBuibHE NMONOXKEHHS NiATBEPIYKYETHCS
KaUaHHAM.

[TOMICTITb CUAIHHS Ha CUAIHHA aBTOMOGINA Y BiABEAEHOMY /15 BCTAHOBEHHS MiCL.

[MpumiTka! AKLLO BCTaHOBNEHHS BUKOHYETLCS 6e3 cucTemun ISOFIX, nponycTiTe Kpok N2 5.

5.

HaTucHiTb Baxkinb BucysaHHs ISOFIX 3 060x 60KiB i po3cyHbTe KpoHLWwTenHn ISOFIX
(puc. 3). 3akpiniTb kKpoHLITERHN ISOFIX y ToUKax KpinaeHHs, po3TalloBaHWX Ha CUAIHHI
aBTOMOGINS (puc. 4). KpoHLLITeNHN 3adiKCytoThbCs, | B NMOYYETE XapakKTepHe KaaLaHHs.
3eneHui iHamkaTop Ha kHonui ISOFIX Mae 6yt BuanMmin 3 060x 60KiB cnaiHHs (puc. 4).
[NepekoHaiTecs, Wo aHTMPOTaLiHA pamMa LWi/IbHO MPUTUCHYTA A0 CMIMHKU CUAIHHA
aBTOMO6INg (puc. 5). PyxaMu BNiBO-BNPaBO MPUTUCHITb OCHOBY 10 CIIMHKM CUAIHHS
TPaHCNOPTHOrO 3acoby, I0KM BOHA MOBHICTIO HE BUPIBHSETLCS 3 TU/IbHOK CTOPOHOK
AHTUPOTALIHOT paMu.
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7. BcTaHOBIThL 0AHE 3 M'ATW NONOXKEHL HaxMy cuaiHHA (avs.: PEMYTFOBAHHA HAXITY
CHMAIHHA).

8. ToMiCTiTb AUTUHY B CUAIHHS (prc. 28) Ta BiaperyaoinTe NiaroNoBHMK (ans.: PerytoBaHHs
MiAroN0BHMKA).

9. [lpoBeiTb NAEYOBMI PEMiHB Yepe3 HaMpPAMHY M1EHYOBOTO PEMEHS, PO3TALLOBAHY B
NiAroN0BHUKY CUAiHHS. [poBeaiTh NOSCHUIA PEMIHL Yepes HanNpPSMHY NOSCHOIO PEMEHS
(puc. 29a).

10. 3acTebHiTb pemeHi 6e3nekn. MepekoHanTecs, Lo peMeHi He nepekpy4deHi (puc. 29b).

11. TepekoHanTecs, Wo peMeHi NpaBUIbHO PO3MILLEHT B HANPAMHYX (puc. 29¢).

3HATTA CUOIHHA — OMNMOPHA HIDKKA

HaTUCHITH KHOMKY pery/itoBaHHA 0nopHOI HiXkkK (13, puc. B), a MOTIM BTUCHITb BUCYBHY
YaCTUHY HXKKW. [HAMKaTOP dikcaTopa ONOPHOI HiXKKK cTaHe YepBOoHUM. CKAaaiTh ONOpHY
HixKKy (puc. 27).

3HATTA CUAIHHA — ISOFIX

HaTuncHiTh Baxkinb BucysaHHs ISOFIX (20, puc. B) 3 060x 6OKIB i Bif'eAHANTE KPOHLLTENHN
ISOFIX. KpinnenHs sianyctatscs, i konip iHankaTopis ISOFIX 3MIHUTLCS 3 3€/1EHOMO Ha HEPBOHMIA.
BTarHiTb kKpoHLTenHn ISOFIX B 0OCHOBY CUAIHHSA, HATUCHYBLUW KOB3HMIA Baxkisb (20, puc. B).

3HATTA PEMEHIB BE3MNEKU

1. Po3cTe6HITb 5-TOUKOBI peMeHi 6e3MeKm, HaTUCHYBLLW YEPBOHY KHOTIKY Ha MpsKLi (puc. 16).

2. 3HIMiTb NPsXKKY 5-TOYKOBKUX PEMEHIB 6e3MeKu 3 NaxoBoro Yoxsa (puc. 17). MpoTarHiTs
NPSXKKY Yepes oTeip y Yoxi (puc. 18) Ta noMicTiTs i y sigaineHHs ans 36epiraHHs B
CUAJIHHI Mif, HOX10M.

3. TloTArHiTL Baykinb perynoBaHHs niaroiosHvKa (A, puc. 31) i NigHIMITb NiAroN0BHUK Bropy
(pnc. 19) Tak, wob oTBOPM B CNMHL Ta NiAroN0BHMKY 61 Ha 04HaKoBII BMCOTI (purc. 20).

4.  BiacTe6HiTs 3aXMCHI NOAYLLIKM 5-TOUYKOBMX peMeHis 6e3neku (puc. 21), a NoTiM NPoTArHITL
X Yepe3 0TBOPM B CMvHLL (puc. 22).

5.  HaTWUCHITb KHOMKY pery/itoBaHHsA PeMeHIB i MOTArHIThb, LLO6 0cNabuTh Naevosi pemeHi
(puc. 23).

6. Bin'eaHanTe voxon (puc. 24).

7. TloMicTiTb N1e4YOBi PpEMEHi Pa3oM i3 MPSXKKOK Y 3a3Ha4yeHe Ha MaslloHKy Micle,
po3TalloBaHe Y CrvHLi cnaiHHa (puc. 25).

8.  [puKpiniTh 3HATMI YOXON Hazag, (puc. 26).



PEMYNIHOBAHHA MiAroJIOBHNKA

LLlo6 3MiHWUTK BUCOTY NiAroN0BHMKA:

1. YTpuMytoum KHONKY pery/oBaHHs HaTsary pemeHis 6e3neku (8), ocnabTe pemMeHi — Lie
[03BO/INTb BiJIbHILLIE pery/itoBaTh BUCOTY MiZro/10BHMKA.

2. [lOTArHITH BaxKisb pery/itoBaHHs niaroaosHuKa (puc. 12).

[linronosHWK cnif, BiaperyntoBath Tak, W06 naedvoBi peMeHi He 6y HaATO BUCOKMMMN —

Hanpuknaa, Ha piBHi abo BULLLE NiHIT ByX — | HE HAZATO HU3bKMMM — HaMNPUKIaL, 3a CMHOK

OuTuHK (pyc. 13).

JlocTynHo 14 piBHIiB BUCOTKM NiAro/0BHMKA.

PEMYTMIOBAHHA HAXUNY CUAIHHA

LLlo6 BigperynoBaTy Haxma CUAIHHS, HATUCHITL BaXKib peryoBaHHa Haxuay (puc. 30) i
NEPEMICTITb CUAIHHA Y BaxkaHe NoNoXKeHHS. [epeMilllyinTe CUAIHHS 10 NOSABK YiTKOrO 3BYKY
«K/1aL@HHs» — Lie 03Hayvae, Lo CUfiHHS 3adiKCOBaHO Y BUOPAHOMY MOJIOMEHHI.

CnaiHHsg Mae 5 piBHIB pery/ItoBaHHA Haxly Y NOMOXKEHHI CMIMHOK Ta 06AMYYAM 10 HANPAMKY
pyxy.

[MpumiTtkal ditn 3pocTomM MeHLe 60 CM MOXKYTb BUKOPUCTOBYBATU CUAIHHS JMLLE Y
BiIKMUHYTOMY MOJIOYKEHHI.

[MpumiTka! ity 3pocToM noHag, 125 ¢cM MOXKyTb BUKOPUCTOBYBATU CUAIHHSA ulle Y
BEPTUKASIbHOMY TMOIOXKEHHI.

OBEPTAHHA CUAIHHA

MexaHi3mM obepTaHHs — Ue QyHKLS, WO A0oNoMarae 3py4Ho nocaamtt AUTUHY B CULIHHS
a60 BUNHSATL i 3 HbOTO.

HaTUCHITL KHOMKY 06epTaHHs cuaiHHa (19, puc. B), noBepHiTh cuaiHHg Ha 90 rpagycis.
3aBAAKM Uit DYHKLIT MOXKHa IerKo NocaanT ANTUHY B CUAIHHS Ta BUMHATL 1T 3 Hboro. oTiM
MNOBEPHITL CUAIHHS Y NONOXKEHHS CMMHOK abo 06ANYYAM A0 HanpamKy pyxy. [paBuibHe
MNONOYKEHHSA NIATBEPAYKYETLCA KNALAHHSM.

BEHTUNALLIA (cTtocyeTbesa: Braam Air i-Size)

Mipknodits USB-kabenb 4o NopTy, po3TalloBaHoro 360Ky cuaiHHa (23, puc. B), Ta 4o rHisna
NpuYKyproBada B aBToMo6INI, 106 akTMBYBaTK BOYA0BaHWI BEHTUASTOP. DyHKLA NpaLioe
npw 3anyLLeHOMyY ABUIYHi aBTOMOGINS.



3HATTA HOXNA

o6 3HATM YOXON CUAIHHS, BUKOHAMTE TaKi KPOKM:

1. TloTarHiTh Baxkinb peryatoBaHHs nigronosHuka (A, puc. 31) i nigHIMITL NiAroN0BHMK
sropy (B, puc. 31).

2. BiacTebHiTb Yoxam 5-TodkoBmx pemeHis 6esnekm (C, puc. 31), a NoTiM NpoTArHiThL
nae4yoBi pemeHi Yyepes oTeopu B cnuHLi (D, puc. 31).

3. BiacTebHiTh KHOMKM Ha TKaHWHI, @ NOTIM 3HIMITb YOX0/1, PO3TaLLIOBaHMIA Ha NiZArONOBHIUKY
(pnc. 32).

4.  3HiMiTb r'yMOBI KNINCK, @ NOTIM 3HIMITb YOX0/1 i3 HUXKHLOT YaCTUHM cUAaiHHS (prc. 33).

[Llo6 NoBTOPHO HaAi TN YOXO Ha CUAIHHS, BUKOHAMTE BULLIE3a3HAYEH] KPOKI Y 3BOPOTHOMY

nopaaky.

YNLLLEEHHA TA TEXHIYHE OBC/TYTOBYBAHHA

HesHauHi 3a6pyaHEeHHs CNig, YACTUTI BOSIOTOK I'YOKOK Ta M'SIKUM MUMHM 3aCO60M.
Yoxon MOXKHa npaTun npu MakcumanbsHin Temnepatypi 30°C. s uporo Hoxon cnif,
PO3CTEGHYTM Ta MOBHICTO 3HATM 3 KOPMYCY CUAIHHA (AMB.: 3HATTS Yoxna).

[Mpn CyLLIIHHI HEe BUKOPUCTOBYITE CyLLIapK. HoX0/ He CAif CYLUMTI Nid NPSMUMIA COHAYHUMM
npoMeHaMu. MacTUKOBI AeTani MOXKHA HYUCTUTY BOSIOTOK0 TKAHUHOKO 3 M'SKMM MUIAHIM
3acoboMm.

MpumiTka! He BUKkopucTOBYMTE CUNBHOLIKOYI 3aCO00K A5 YMLLEHHS a0 BiAGIOBaY.

doTorpadii HaBeAeH: AvLIe A8 iN0CTPaLi; 30BHILLHIM BUMASL NPOAYKTIB MOXKE BiAPI3HATICS Bia

306parkeHoro Ha doTorpadiax.




A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

et ses cordons
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !







Szczegbtowe warunki gwarancji dostepne s3 na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Moapo6Hble ycNoBUA FrapaHTUM AOCTYMHbI HA caiTe:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantia detalladas estan disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
ISsamias garantijos salygas rasite svetainéje:

Podrobné zarucni podminky jsou k dispozici na webovych strankach:
A részletes garancialis feltételek elérheték a weboldalon:
Conditii detaliate de garantie sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgingliga p4 hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige pa hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses pa hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

Os termos e condigdes pormenorizados da garantia estdo
disponiveis no sitio Web:

Ot avaluTikoi épot Kat TpoinmoBEoelg eyyunong sivat
Slabéopol o oehida:

Uksikasjalikud garantiitingimused on kittesaadavad veebilehel:
Detalizéti garantijas nosacijumi ir pieejami timekla vietné:
JeTanbHi yMoBM rapaHTii 4OCTynHi Ha Be6caiTi:

www.lionelo.com



lionelo




